
ASENNUSOHJE
Itserajoittuvan kaapelin jatkopakkaus



YLEISTÄ

Pakkauksen sisältö:

Soveltuvat kaapelityypit:
• PST 10L, 15L
• PST 10, 15, 20, 30, 40
• OPTI 15/30
• ELCHEM HOTWATER
• ELCHEM RÄNNI

Tarvittavat lisätarvikkeet:
• PVC-teippi
• Lämpöpuhallin
• Lattapihdit

Kutistemuovi 4,8 mm

Kutistemuovi 4,8 mm

Kutistemuovi 12 mm

Kutistemuovi 15 mm

Puristusliitin 3 kpl

Silikoniteippi
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1. Kuori ulkovaippaa noin 135 mm.

2. Avaa armeeraus ja kierrä sen säikeet  
 yhteen.

3. Kuori sisempää vaippaa n. 90 mm  
 matkalta.

4. Leikkaa varovasti puolijohdemateriaali auki  
 sisempään vaippaan saakka.

5. Poista materiaali virtajohtimien ympäriltä  
 ja katkaise toinen virtajohdin 40 mm  
 lyhyemmäksi.

6. Aseta ohuemmat kutistemuovit  
 virtajohtimien päälle ja paksumpi  
 liitoskohdan päälle.

7. Kutista lämpöpuhaltimella. Lopuksi  
 purista pihdeillä uloin kutistemuovi umpeen  
 virtajohtimien välistä.
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8. Liitä kylmäkaapelin toinen johdin  
 lyhyempään virtajohtimeen  
 puristusliittimellä.

9. Eristä ensimmäinen virtajohdin 50 mm  
 silikoniteipillä ja peitä PVC-teipillä. Liitä
 kylmäkaapelin toinen johdin virtajohtimeen. 

10. Eristä toinen virtajohdin 50 mm  
 silikoniteipillä ja peitä PVC-teipillä.

11. Liitä kylmäkaapelin maadoitusjohdin  
 lämpökaapelin vastaavaan johtimeen  
 puristusliittimellä.

12. Eristä koko liitos PVC-teipillä siten, että  
 n. 10 mm ulkovaippaa jää sen alle.

13. Aseta kutistemuovi koko liitoksen päälle ja  
 kutista lämpöpuhaltimella.
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Tämä asennusohje on tarkistettu mahdollisimman huolellisesti. Emme kuitenkaan vastaa mahdollisista virheistä tai tietojen väärästä so-
veltamisesta aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Oikeudet muutoksiin pidätetään. Copyright © 2017 Pistesarjat Oy. Kaikki 
oikeudet pidätetään.

PISTESARJAT -TAKUU

Pistesarjat takaa tuotteidensa laadun ja toimivuuden ja siksi haluammekin 
tarjota sinulle 2 vuoden takuun (ostopäivästä) tuotteessa kuin tuotteessa. 
Joissakin tuotteissa voi olla jopa laajempi takuu, voit varmistaa tuotekohtaiset 
takuut myyjältäsi.

Takuumme on voimassa seuraavin edellytyksin:

• Sähkökytkennän on suorittanut pätevä sähköasentaja voimassa olevien 
määräysten ja Pistesarjojen toimittaman asennusohjeen mukaisesti. 

• Mahdollisesta viasta on ilmoitettu ostopaikkaan.

• Pistesarjoille on annettu tilaisuus vianetsintään vian syyn vahvistamiseksi.

• Vianetsintää tai korjaustyötä ei suoriteta ilman Pistesarjojen suostumusta.

• Ostotapahtumasta tulee pystyä esittää tosite.

Hävitysohjeet
Elektronisia komponentteja sisältäviä laitteita EI saa hävittää kotitalousjätteiden 
kanssa. Ne täytyy hävittää muiden sähkö- ja elektroniikkajätteiden tavoin paikal-
lista lainsäädäntöä noudattaen.
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