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ITSESAATYVA LAMPOKAAPELI PST 30

Nikkeldidyt kuparijohtimet
PST 30 -itsesdaatyva lampdkaapeli soveltuu erilaisten
putkistojen ja sadevesijarjestelmien sulanapitoon. UV-
suojauksen ansiosta kaapeli kestaa erittdin hyvin myds
ulkokayttoa.

Ulkovaippa, TPE-O
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Kaapeli on taipuisan rakenteen ja pienen taivutussdteen
ansiosta helppo asentaa moniin kohteisiin. Kaapelin pitka
kayttoika takaa tehokkaan kayton vaativimmassakin
kaytossa.
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Eriste Subiapunos
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KAYTTOKOHTEET: [tsesaatyva lampomateriaali
- Sadevesijdrjestelmat

«  Putkien saattolammitykset

- FErilaiset sulanapitosovellukset

OMINAISUUDET:
Itsesddtyva teho lampétilan mukaan
Helppo tehda sopivaan mittaan

UV-suojattu
Taipuisa rakenne c €
KYTKENTA- NIMELLISKATKAISU- | KAAPELIN MAKS.
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52,0 Tuotenumero 0435020
10 16 83,0 Ulkovaippa TPE-O
20 104,0 Virtajohtimet Nikkeldity kupari 1,23 mm?
25 13,0 Suojaus Suojapunos
10 45,0 Suurin lampétila jannitteellisena 650C
. 16 70 Suurin l[@mpétila jannitteettémana 80°C
20 89,0 Nimellisjannite 230V AC
25 105.0 Pienin taivutusséde 25mm
10 39.0 Alin asennusléampétila -45°C
0 16 63.0 Halkaisija 14,1x5,8 mm
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*230 V:n jénnite
Hidas johdonsuoja-automaatti (C-kdyrd)
Enimmaéiskuormitus 80%
Syottokaapelin jannitehdvio enintddn 10%
1l&mmityskaapeli ja yksisuuntainen syotto
Eristetyssd metalliputkessa EN 62395-1 mukaisesti I i !
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