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BETONINLÄMMITYSLANKA FEML 2 
 
Nimellisjännite max 50 V 
 
 

 
 
 

 
 
 
RAKENNE 
 
 
Standardi SFS 5180 

Sertifikaatti SGS Fimko Ltd.  

Johdin Hehkutettu teräslanka 

Eriste Lyijytön PVC-muovi 

Käyttö Rakennusteollisuudessa valun yhteydessä betonin kovettumisen  
 nopeuttamiseen ja jäätymisen ehkäisemiseen. 
 Lämmityslanka liitetään suojamuuntajaan, jolloin jännite saa olla 

enintään 50V. Lanka kiinnitetään muottiin ennen valua.  
  
 lisätietoja löytyy: 
 http://www.kajote.fi/tuotteet/fi_02/pdf/F20240@Ohjeita.htm 
 
 
Käyttölämpötila max +70 °C 

Käsittelylämpötila min -15 °C 

Pakkaus  rengas 

 
 

Tuotenumero 
 

Johtimen 
halkaisija 

 
mm / väri 

 
Johdon 

ulkohalkaisija 
 

mm 

 
Maksimi- 

resistanssi 
+15°C:ssa  
Ω / m  

 
Kokonaispaino 

 
 

kg / km 

 
Vakio 

toimituspituus 
m / nippu  

m / lavapakkaus 

0213120 FEML 2.0 ORANSSI 3.3 0.0465 32 500 reng / 21000 
 


