
Vain johtavia tuotteita.

S Ä H K Ö L Ä M M I T Y S



LAADUKAS VALIKOIMA
Suunnittelupalvelu ja räätälöintimahdollisuus

ASIANTUNTEMUS
Ammattiosaaminen ja ongelmanratkaisukyky

TOIMITUSVARMUUS
Saatavuus ja nopeat toimitukset

KOKONAISEDULLISUUS
Paras hinta-laatusuhde

Tehokkaiden ja energiaa  
säästävien sähkölämmitys- 
ratkaisuiden puolesta.

Pistesarjat haluaa kaikessa toiminnassaan puhua vastuullisuuden puolesta.  
Konkreettisesti vastuullisuus tarkoittaa tehokkaita ja luotettavia, ympäristöä 
mahdollisimman vähän kuormittavia sähköteknisiä lämmitysratkaisuja.

Tuotteiden laatu on tässä keskeinen tekijä. Laatutuote kestää käyttöä, toimii luo-
tettavasti sekä estää häiriötilanteita. Myös suurten investointien arvo säilyy, kun 
toteutuksessa on käytetty pitkäikäisiä ratkaisuja. 

Toimimme joustavassa yhteistyössä asiakkaan, tuotantomme sekä toimittajien 
kanssa, jotta pystymme aina toimittamaan parhaan mahdollisen lopputuloksen 
asiakkaalle. Omien kokemuksiemme ja oppien pohjalta on syntynyt täyden pal-
velun prosessi ongelman kartoituksesta aina lopputuotteeseen saakka, minkä 
ansiosta pystymme vastaamaan hyvinkin nopeisiin toimitustarpeisiin. 

Tähän kuvastoon on koottu sähkölämmitystuotteemme. Toivon, että se auttaa 
sinua työssäsi tehokkaamman ja toimivamman Suomen rakentamisessa. Kuvas-
ton viimeisellä aukeamalla voit tutustua muihin tuoteryhmiimme.

Marco Tienhaara
toimitusjohtaja     
Pistesarjat Oy
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Nykypäivän rakennusmääräysten mukaisten paksujen eristys-  
kerrosten vuoksi sähkölämmitys on mitä parhaiten soveltuva 
lämmitysmuoto asuntoihin. Rakennusten matalan lämpö-
energiatarpeen vuoksi kalliiden lämmitysjärjestelmien 
takaisinmaksuajat nousevat kohtuuttoman korkeiksi, jolloin 
perustamiskustannuksiltaan edullinen sähkölämmitys on 
järkevä ratkaisu. 

Sähkölämmitys on vaivaton lämmitysmuoto, jonka etuja ovat  
hyvä hyötysuhde, tarkka säätömahdollisuus, alhaiset perustamis-
kustannukset ja huoltovapaus. Lähelle lattian pintaa asennettu 
lattialämmitys reagoi ympäristön lämpötilan muutoksiin nopeasti.  
Sähkölämmityksellä huipputehokaan ei nouse korkeaksi.

Useita toteutustapoja

Kylpyhuoneessa lattialämmityksen avulla pidetään rakenteet 
kuivina ja estetään mahdolliset kosteusvauriot. Nopeasti 
kuivuvan lattian puhtaanapidosta ja hygieniasta on myös 
helpompi huolehtia. Laatta- ja kivilattioilla lattialämmitys on 
miellyttävin vaihtoehto, mutta se soveltuu myös useimmille muille 
lattiarakenteille ja pinnoitteille.

Kattolämmitys on myös suosittu lämmitystapa. Yhdistettynä 
lattialämmitykseen sillä saadaan rakennuksen kaikkiin tiloihin 
haluttu lämpömukavuus. Lattia- sekä kattolämmitys ovat myös 
esteettisesti hyviä ratkaisuja elementtien ollessa rakenteiden 
sisällä, jolloin säästyy arvokasta lattia- ja seinätilaa. Katto- ja 
lattialämmitys eivät myöskään kierrätä ilmaan pölyä ja muita 
hiukkasia, joten ne sopivat erittäin hyvin myös allergikoille.

Sähköisillä ”pattereilla” lämmitysjärjestelmän asennus voidaan 
toteuttaa varsinaisen rakentamisen jälkeen. Pattereilla toteutettu 
lämmitys soveltuu hyvin esimerkiksi saneerauksiin ja kohteisiin, 
joissa lämmittimiä halutaan käyttää sisustuselementteinä. 
Pienten varastojen, terassien, tehdashallien, työpisteiden ja 
katsomoiden lämmittämiseen sen sijaan soveltuvat parhaiten 
erilaiset säteily- ja infralämmittimet.

Säätö ja ohjaus

Sähkölämmitystä ohjataan kuhunkin toteutukseen sopivalla 
termostaatilla. Perustermostaatilla ohjataan tarkasti lämmitystä 
ja ohjelmoitavalla mallilla saadaan lisää käyttömukavuutta ja 
energiansäästöä.

Sähkölämmitys

Esimerkkejä toteuttamistamme kohteista

•	 Hotelli St. George: Helsinki
•	 Hotelli Rantasipi Airport: Vantaa
•	 As Oy Magneettikatu 14: Espoo
•	 As Oy Leinelän Leinikki: Vantaa 

•	 Kapteeninkadun palvelutalo: Vaasa
•	 As Oy Välimerenkatu 10: Helsinki
•	 As Oy Koho: Espoo
•	 As Oy Perho: Espoo

Tuoteryhmäesittely

Laaja tuotevalikoimamme 
tuo turvallisuutta kaikkialle 
yhteiskuntaan

Ulkoalueiden sulanapito

Sähkölämmitys

Betonin kovetus ja kuivatus

Teollisuuden lämmitysjärjestelmät 

Palonkestävät järjestelmät

Tietoliikennejärjestelmät
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Veden lämmitys

Sähkölämmittimet

Lattialämmitys

Sadevesijärjestelmien sulanapito
(erillisessä kuvastossa)

Ulkoalueiden sulanapito 
(erillisessä kuvastossa)

Katto- ja  
säteilylämmitys

Energiatehokas
sähkölämmitys
Sähkölämmitys on kustannustehokas ja ekologinen lämmitystapa nykypäivän energia- 
tehokkaissa kodeissa. Nykyisten rakennusmääräysten mukaisen, hyvin eristetyn ja tiiviin 
talon energiantarve lisälämpöön on niin vähäinen, että kalliin lämmitysjärjestelmän 
hankintaan ei ole kannattavaa investoida. Suomessa n. 600 000 talon lisäksi sähköllä 
lämmitetään satojatuhansia vapaa-ajan asuntoja. Syyt ovat selviä:

LATTIALÄMMITYS

Lämmityskaapeliemme avulla 
asennat helposti nykyaikaisen 
ja energiaa säästävän lattia- 
lämmityksen huomioiden eri 
materiaalien erilaiset tarpeet.

SÄHKÖLÄMMITTIMET

Meidän tuotekattauksesta 
löydät niin perinteiset 
öljytäytteiset lämpöpatterit 
kuin modernit ja tyylikkäät 
design-mallit eri kohteisiin. 

SÄTEILYLÄMMITYS

Lämpösäteilijällä lämmitys 
voidaan kohdistaa tarkasti 
tiettyyn kohteeseen 
lämmittämättä ympäröivää 
ilmamassaa.

VEDEN LÄMMITYS

Pistesarjojen vastuksilla 
lämmität nesteet kiinteistön 
käyttövedestä vesikiertoiseen 
lämmitykseen. Meiltä myös 
vesijohtojen sulanapitoratkaisut.

HYÖTYSUHDE
Sähkölämmityksen nopea reagointi 
ympäristön lämpötilan muutoksiin ja 
erittäin tarkka säätö takaavat lähes 
100 % hyötysuhteen.

KUSTANNUSTEHOKKUUS
Investointikustannukset ovat 
sähkölämmityksen osalta alhaiset. 
Lämmitysjärjestelmää varten ei 
myöskään tarvita erillisiä tiloja.

TURVALLISUUS JA HUOLTOVAPAUS
Sähkölämmitys on täysin 
huoltovapaa. Se ei aiheuta myöskään 
vaaraa järjestelmän aiheuttamalle 
kosteusvauriolle rikkoontuneen 
komponentin takia.

LUKUISIA LÄMMÖNTUOTTOTAPOJA
Sähkölämmityksessä on valittavina 
useita tapoja lämmön jakamiseen, 
mm. lattialämmityskaapeli, 
sähkölämmitin, säteilylämmitin ja 
kattolämmityselementti. 

HELPPO JA MONIPUOLINEN OHJAUS
Älykkään ohjauksen avulla 
sähkölämmityksen hyötysuhde 
nousee huippuunsa. Se mahdollistaa 
mm. tarkat, ohjelmoitavissa olevat 
lämpötilat päivän jokaiselle tunnille, 
etäohjauksen sekä ulkona vallitsevan 
sää tilan huomioinnin.

JAKELUVERKKOJEN VARMUUS
Sähkönjakeluverkkoyhtiöt 
pyrkivät jatkuvasti parantamaan 
jakeluverkkojen varmuutta ja 
vähentämään sähkökatkosten 
määrää. Uusien maakaapelointien 
työt ovat jo suuressa osassa maata 
valmiita.

Nämä hyödyt huomioon otettuna ei sähkölämmityksen suosio tule jatkossakaan 
vähenemään. Tarkasti ohjattu sähkölämmitysjärjestelmä yhdistettynä lämmöntalteen- 
otolla varustettuun ilmanvaihtoon tulee myös tulevaisuudessa olemaan lyömätön 
ratkaisu kiinteistöjen lämmityksessä. Vähäisen energiatarpeen kohteissa kalliisiin, 
pitkän takaisinmaksuajan lämmitysjärjestelmiin investoiminen ei ole taloudellisesti 
kannattavaa.  Samoin kustannuksin lämmitetään sähkölämmitteistä taloa jopa 
vuosikymmenen ajan.
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Valinta ja suunnittelu
Sähkölämmitys

Lämmitysjärjestelmän valinta vaikuttaa merkittävästi rakennuksen 
mukavuuteen ja käyttökustannuksiin. Siksi onkin tärkeää pohtia  
asiaa tarkkaan monesta näkökulmasta jo rakennuksen suunnittelu- 
vaiheessa. Kyseessä on pitkäaikainen investointi, jonka valintaan 
vaikuttavat mm. kokonaiskustannukset, vaivattomuus, huoltotarve, 
energianhinta, luotettavuus, turvallisuus sekä esteettisyys. Samalla 
on myös hyvä miettiä, olisiko rakennuksen kulutusta mahdollista 
pienentää mm. paremman eristyksen tai tiiveyden kautta.

Investointikustannukset

Lämmitysjärjestelmän investointikustannuksissa on huomioitava:
•	 rakennus-, remontointi- ja sähköliittymäkustannukset
•	 muut kustannukset, kuten eristyksen parantaminen ja 

mahdolliset tilamuutokset
•	 odotettavissa oleva käyttöikä

Ylläpitokustannukset

Sähkölämmitysjärjestelmää valittaessa tulee huomioida myös 
käyttökustannukset. Niihin vaikuttavat:
•	 energian hinnoittelu ja tariffien rakenteet 
•	 huolto-, asennus- ja käyttökustannukset 
•	 odotettavissa oleva energian hintakehitys 
•	 energian kokonaiskulutus

Suunnittelu

Lähtökohta sähkölämmitysjärjestelmän suunnittelulle on 
rakennuksen lämmöntarve, toisin sanoen lämpöhäviöt. 
Rakennuksen lämmöntarve määritetään laskennallisesti ja siihen 
vaikuttavat tilavuus, eristykset, rakenteet, tiiveys, pintamateriaalit 
ja maantieteellinen sijainti.

Lämpöhäviöt lasketaan huonekohtaisesti. Laskennan 
perusteella valitaan huoneeseen parhaiten soveltuva 
järjestelmä tai niiden yhdistelmä.

Lämpöhäviölaskentaan tarvitaan seuraavat tiedot:
•	 rakenteiden pinta-alat
•	 eristystaso
•	 lämpötilat (sisällä ja ulkona)
•	 lämmön talteenoton hyötysuhde (ilmanvaihto)
•	 ilmatiiveys

Riippuen siitä, onko kyseessä ns. perinteisesti eristetty 
talo, matalaenergiatalo vai passiivitalo, on mitoituksen 
huipputehon tulos tavallisesti välillä 50 W/m²–25 W/m².

Riittävän laajat lämpöhäviölaskelmat lämmityksen  
suunnittelua varten löytyvät usein rakennussuunnitelmista.  
Ne voidaan myös teettää alan ammattilaisella.

Auringonsäteet

Ilman vuotaminen
Ilmanvaihto
Lämpöhäviöt

Lämpöhäviöt:
katot, ulkoseinät,
ikkunat

Perustuksen lämpöhäviöt
Lämmin käyttövesi: lämmitys, jätevesi

Sisäiset lämmönlähteet:
ihmiset, laitteet, lämmityslaitteet, valaistus

Rakennuksen lämpöhäviöt 
ja lämmönlähteet

0 5 10 15 20 25

Lämpöhäviöiden 
jakaantuminen rakennuksessa

Ikkunat

Seinät

Ilmanvaihtolämpöhäviö (50 % talteenotto)

Katto

Ilman vuotaminen

Lattia

Ovet

22 %

21 %

18 %

15 %

13 %

7 %

4 %
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Puurakenteisen lattian suositeltava lämmitysteho on enintään 
80 W/m² ja puulattialämmitys toteutetaan aina suorana lattia- 
lämmityksenä, koska puun lämmönvarauskyky on heikko. 
Toisaalta puu on lämmöneriste, joten pinnoitteeksi kannattaa 
valita mahdollisimman ohut lauta, jolloin säätö reagoi nopeammin  
ja alapohjaan suuntautuvat lämpöhäviöt eivät nouse kovin suuriksi.

PST-C-kaapeli kiinnitetään lattiakoolausten väliin palamattoman 
eristeen päälle asennettuun metalliverkkon n. 30 cm:n välein 
esimerkiksi nippusiteillä. PST-C-kaapelin, lattiakoolausten ja 
lattialaudan väliin on jätettävä vähintään 30 mm:n ilmaraot, jotka 
tasaavat lämpötiloja ja estävät puuosia lämpenemästä liikaa.

Lattiakoolauksiin on tehtävä loveukset niille kohdin, joista PST-C 
-kaapeli viedään koolauksen läpi. Loveukset on lisäksi 
pellitettävä tai teipattava hyvin alumiiniteipillä, koska 
lämmityskaapeli ei saa koskettaa puuosia. Termostaatin 
anturiputki asennetaan samoin kuin betonilattioissa.

Kipsilevyrakenteiset lattiat

Kipsilevylattia rakennetaan kahdesta tai kolmesta 
levykerroksesta lattian rakenteesta riippuen. Kipsilevyt 
asennetaan limittäin, jotta levysaumat eivät osuisi samaan 
kohtaan. Valmistajan ohjeita lattiarakenteesta ja kiinnityksestä 
tulee noudattaa. 

Ensimmäinen kerros kiinnitetään harvalaudoitukseen. Tämän 
kerroksen päälle asennetaan kipsilevyviipaleet siten, että 
lämmityskaapeli voidaan asentaa syntyviin uriin halutulla 
asennusvälillä. Lämmityskaapelille varatun uran tulee olla 
vähintään 17 mm leveä. Säädettäessä lattialämmitystä on 
lattiatermostaatille tehtävä ura myös anturiputkea varten, 
lämmityskaapelin suuntaisesti.

PST-C tai PST 10 -kaapeli asennetaan uriin ja kiinnitetään esim. 
kuumaliimapistoolilla. Asennuksen jälkeen urat täytetään kivi-  
aineisella, sopivan juoksevalla laastilla, esim. remonttilaastilla tai 
lattiatasoitteella. Täyttö on tehtävä huolellisesti, jotta kaikki  
raot täyttyvät, ilmakuplia jättämättä. 

Kuivumisen aikana kiviaineslaasti kutistuu, joten urat vaativat 
yleensä toisen täyttökerran. Laastin kuivuttua kiinnitetään 
viimeinen kipsilevykerros varoen vahingoittamasta asennettua 
lämmityskaapelia kiinnitysruuveilla.

Saneerattavat lattiat

Saneerattavissa lattioissa PST-C ja PST 10 -kaapelit asennetaan 
lähelle lattiapintaa. Mikäli vanhan lattian pinta on palamatonta 
materiaalia (betoni, klinkkeri tms.) voidaan lämmityskaapeli 
asentaa suoraan sen päälle.

Mikäli lattiapinta on palavaa materiaalia (muovimatto, rakennus- 
levy tms.) tulee sen päälle levittää ohut saneerauslaastikerros, 
teräsverkko tai palamaton rakennuslevy. Lämmityskaapeli 
asennetaan tämän kerroksen päälle. 

Termostaatin anturiputki asennetaan lämmityskaapelilenkkien 
suuntaisesti kahden lämmityskaapelilenkin keskelle. Lämmitys-
kaapelin päälle valetaan lopuksi saneerausvalu niin että kaapeli 
peittyy reilusti eikä jää mistään kohtaa näkyviin tai liian pintaan.

Saneerauksissa voidaan lattialämmitys toteuttaa myös  PST 100 
tai PST 40 -lämmitysmatoilla, jotka ovat ihanteellisia ratkaisuja 
silloin, kun lattiapinnan korotus on pysyttävä alle 15 mm:ssä. 
Saneerausmatot ovat itseliimautuvia, joten asentaminen on 
erittäin helppoa.

Kuva 1. Lattialämmityksen asennus

1.	 Lattian pintamateriaali
2.	 Tasoitemassa
3.	 Metallinen kiinnitysvanne
4.	 Lämmityskaapeli
5.	 Lattia-anturin suojaputki
6.	 Vanha kantava lattiavalu 

Lattialämmitys
Sähkölämmitys

Lattialämmitys on mukava ja huomaamaton lämmitysmuoto, 
joka voidaan asentaa joko koko rakennukseen tai vain osaan 
huoneista. Sen asennustapa riippuu lattian rakenteesta.

Asennus betonilattioihin

Paksuissa betonilaatoissa on suositeltavaa käyttää PST 18 
-lämmityskaapelia. Ohuet betonilattiat ja saneeraukset, joissa 
lämmityskaapeli tulee lähemmäksi lattiapintaa, soveltuu joko  
PST-C tai PST 10 -lämmityskaapeli asennustavasta ja lattia-
rakenteesta riippuen. Betonilaattoihin voidaan mitoittaa riittävästi 
lämmitystehoa tilan koko lämmöntarpeen tyydyttämiseksi joko 
osittain varaavana tai suorana lattialämmityksenä.

Lattianeliölle lasketut tehosuositukset vaihtelevat huoneiston 
lämpöhäviöiden mukaan. Niihin vaikuttavat tilan eristystaso sekä 
ulkoseinien ja ikkunapintojen määrä. Lämpöhäviölaskelmat tekee 
aina ammattilainen, jolloin kohteeseen saadaan oikea teho.

Lattialämmityskaapelia asennettaessa on muistettava, 
ettei kaapelilenkkien väli saa olla liian suuri. Muutoin lattian 
pintalämpötila muodostuu epätasaiseksi ja lämpötilaerot myös 
tuntuvat selvästi käytössä. PST 10 ja PST-C -lämmityskaapeleilla 
toteutettu lattialämmitys mahdollistaa lämmityskaapelin 
asentamisen hieman tiheämmällä asennusvälillä vaikka 
lämmityskaapeli tulisikin lähemmäksi lattian pintaa. 
Tiheämmällä asennusvälillä lämmityskaapeleiden väliin jäävä 
betonimassa lämpenee tasaisemmin.

Osittain varaavassa lämmitysjärjestelmässä PST 18 -kaapeli 
asennetaan paksuhkoon (60–100 mm) betonilaattaan. 

Hyvä asennus saavutetaan, kun betonivalu tehdään kahdessa 
osassa ja lämmityskaapeli asennetaan laatan puoliväliin 
kiinnitettynä pohjavalun päälle asennettuun metalliverkkoon, 
kiinnitysvanteeseen tms. Käytettäessä lattiavaluna 
kertavalua, PST 18 -lämmityskaapeli kiinnitetään luotettavasti 
betoniraudoitusverkkoon ja estetään näin lämmityskaapelin 
liikkuminen valun aikana. Asennuksessa on aina huolehdittava, 
ettei lämmityskaapeli joudu kosketuksiin lämmöneristeen 
kanssa – muutoin voi seurauksena olla lämmityskaapelin 
liiallinen ylikuumeneminen ja vioittuminen. 

Termostaatin anturia varten asennetaan anturiputki kahden 
lämmityskaapelilenkin väliin. Lattiassa oleva pää tulpataan 
luotettavasti, jotta betonivalua ei pääse putken sisään.

Kosteissa tiloissa suora lattialämmitys on paras vaihtoehto, 
mutta se soveltuu hyvin ainoaksi lämmitysmuodoksi myös 
muihin tiloihin. Osittain varaavan lattian pintamateriaaliksi on 
hyvä valita hitaasti lämpöä luovuttava pinnoite, kuten lattia-
lauta, parketti, laminaatti tai paksu muovimatto. Suorassa 
lämmitysjärjestelmässä PST 18 tai PST-C -lämmityskaapeli 
asennetaan lähemmäksi lattiapintaa. Tällöin valitaan lämpöä 
hyvin johtava materiaali kuten klinkkeri tai muovimatto.

Puurakenteiset lattiat

Kantava, tuulettava puurakenteinen lattia eli ns. ”rossipohja” 
voidaan pitää lämpimänä PST-C -lämmityskaapelilla. Matala- 
tehoisen PST-C-kaapelin pintalämpötila pysyy PST 18 -kaapelia 
alhaisempana ja soveltuu siten hyvin ympäristöön, jossa 
lämmityskaapelin pintalämpötila ei saa nousta liian suureksi.

Asennusväli

Kaapelin menekki

Tilan koko (m2)

(kaapelin pituus – tilan leveys)
x  1000 = Asennusväli (mm)

Tilan koko (m2)

Asennusväli (m)
+  Tilan leveys (m) =  Kaapelin menekki (m)

Taulukot 1–2.  Katso suositeltu mitoitusteho kuvaston lopussa.

6

5

1

2

3

4
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Sähkölämmittimet
Sähkölämmitys

Sähkölämmittimet sopivat lämmitysratkaisuksi monenlaisiin 
tiloihin ollen lämmitysmuotona optimaalinen ja luotettava valinta.
Lämmittimet ovat helppoja asentaa ja vaihtaa uusiin tarvittaessa. 
Lämmittimet voidaan valita myös sisustuksen mukaan, jolloin ne 
ovat osa tilan kokonaisuutta. Lämmittimiä on saatavilla monissa 
eri väreissä ja erilaisilla pintamateriaaleilla.

Sähkölämmittimet ovat perustamiskustannuksiltaan 
edullinen vaihtoehto lämmitysjärjestelmän uusimiseen, sillä 
mitään muutoksia rakenteisiin ei tarvitse tehdä. Lämmittimiä 
on saatavilla eri hintaluokissa perinteisistä lämmittimistä 
moderneihin design-lämmittimiin.

Sähkölämmittimet toimivat hyvin myös vara- tai 
lisälämmityksenä ensisijaisen lämmitysmuodon rinnalla. 
Lämmittimet reagoivat nopeasti muiden lämmönlähteiden 
tuottamaan lämpöön. Sähkölämmittimien hyötysuhde on lähes 
100 %.

Lämmittimen valinta

Lämmittimen valintaan vaikuttavat useat eri tekijät, kuten tilan 
käyttötarkoitus, rakenteet, vaadittu kotelointiluokka ja estetiikka.

Pintalämmöltään matalat, öljytäytteiset APO/ALO-lämmittimet 
ovat hyvä valinta esimerkiksi päiväkoteihin. APO/ALO-
lämmittimet eivät suljetun rakenteensa vuoksi myöskään 
kierrätä pölyä ilmassa, joten ne sopivat hyvin myös allergikoille. 
Öljytäytteiset lämmittimet ovat kooltaan kiertoilmalämmittimiä 
isompia, koska lämmön luovutus tapahtuu lämmittimen pinnalta 
(konvektio). Pinta-alaa suurenee aaltoilevuuden ansiosta.

Kiertoilmaperiaatteella toimivat sähkölämmittimet ovat 
yleisimpiä ja suosituimpia lämmittimiä mm. niiden edullisen 
hinnan sekä hyvän valikoiman vuoksi. Kiertoilmalämmittimien 
toimintaperiaate on lämmitettävän ilman sisäänottaminen 
alhaalta ja lämmitetyn ilman luovuttaminen ulos ylhäältä – näin 
huoneeseen saadaan kauttaaltaan mukava ja tasainen lämpö. 
Lämmittimien pintalämpötila kiertoilmaperiaatteella toimivissa 
lämmittimissä on normaaleissa käyttöolosuhteissa hyvin 
alhainen. Lämmittimiä löytyy sekä korkeampana paneelimallina 
että matalampana listamallina.

Joihinkin tiloihin on normaaleja lämmittimiä vaikea saada 
sopimaan tilan rakenteiden vuoksi, esimerkiksi jos ikkunat 
ulottuvat erittäin lähelle lattian rajaa. 

Kuva 1. Öljytäytteisiä sähkölämmittimiä on 
saatavilla sekä taso- että  listamalleina. 

Tällöin ELPAN-listalämmitin voi olla sopiva ratkaisu, ELPAN-
listalämmitin lasketaan kiertämään huoneen tehontarpeesta 
riippuen 2/4 tai 2/3 huoneiden seinistä.

Valittaessa lämmitintä kosteisiin tiloihin tulee lämmittimen olla 
kotelointiluokitukseltaan IP24 tai IP21 asennuspaikasta riippuen. 
Lämmittimien valinnassa ja asennuksessa tulee aina noudattaa 
voimassa olevia määräyksiä.

Suunnittelu

Lämmittimien sijoittamiseen vaikuttavat eniten lämmitettävän 
tilan rakenteet. Ensisijaisesti lämmittimet pyritään asentamaan 
ikkunoiden alle poistamaan vedontunnetta. Huomioitavaa on 
myös esteetön ilman kiertäminen; mikäli lämmitin asennetaan 
esimerkiksi pöytälevyn alle, on pöytälevyyn tehtävä aukko ilman 
kiertämisen varmistamiseksi sekä noudatettava lämmittimen 
ohjeessa annettuja minimi suojaetäisyyksiä.

Nyrkkisääntönä lämmittimen tehon mitoitukseen on huoneen 
tilavuus x 25 W, normaalin eristyksen kanssa tehoa siis lasketaan 

n. 25–35 W/m³, matalaenergiataloissa n. 15 W/m³. Hyödyntämällä 
rakennuksen lämpöhäviölaskelmaa saadaan tarkimmin laskettua 
oikeat lämmitystehot kuhunkin tilaan.

Lämmittimien ohjaus

Lämmittimiä ohjataan useimmiten lämmittimessä kiinteänä 
olevalla termostaatilla. Joissakin malleissa on lisäksi 
etäkäyttömahdollisuus esimerkiksi WiFi-verkon kautta. Lisäksi 
Pistesarjojen valikoimassa on myös malleja, joita ohjataan 
huonekohtaisesti erillisen huonetermostaatin avulla.

Erikoislämmittimet

Lämmittimiä on saatavilla myös muihin kuin asuintiloihin 
kuten tehtaisiin, sähkökeskuksiin, laivoihin ja metroasemille. 
Tällaiset tilat asettavat usein erikoisvaatimuksia lämmittimen 
ominaisuuksille tilaluokan, koteloitiluokan, materiaalin ja 
ohjattavuuden suhteen. Valittaessa lämmitintä esimerkiksi 
räjähdysvaaralliseen Ex-tilaan tulee olla selvillä mm. 
asennuspaikan tilaluokitus.

Kuva 3. Elpan-listalämmittimet soveltuvat 
asennettavaksi jalkalistan tilalle.

Kuva 2. Modernit design-lämmittimet ovat 
osa sisustuskokonaisuutta.
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Säteilylämmitys
Sähkölämmitys

Lämpösäteilijät sopivat lämmittimiksi tiloihin, joissa halutaan 
lämpöä tiettyyn kohteeseen ilman, että ympäröivää ilmamassaa 
lämmitetään. Lämpösäteilijät luovuttavat lämpönsä lähes 
kokonaan lämpösäteilynä, joka leviää vain rajatulle alueelle. Näin 
lämmitysteho voidaan tarvittaessa suunnata vain tarkalle alueelle 
lämmittämättä ympärillä olevaa tilaa.

Säteilylämmittimillä tuotetaan mukava lämmitys säästämällä 
tilaa, aiheuttamatta ääntä tai ilman liikkumisesta johtuvaa pölyn 
nousemista. Säteilylämmitin on optimaalinen lämmitysmuoto 
esimerkiksi teollisuuslaitoksissa ja julkisissa tiloissa. Isossa 
tehdashallissa voidaan pitää yksittäisessä työpisteessä mukava 
työskentelylämpötila lämmittämättä koko hallin sisäilmaa. 
Samalla voidaan saada aikaan merkittäviä energiansäästöjä, kun 
perinteistä huoneilman lämmitystä voidaan vähentää tai poistaa 
kokonaan.

Lämpösäteilijöiden tyypit

Kattoon tai seinälle asennettavat lämpöpaneelit voidaan jakaa 
kolmeen ryhmään lämmittimen pintalämpötilan mukaan: 
matalalämpöpaneelit, keskilämpöpaneelit ja infralämmittimet. 
Matala- ja keskilämpöpaneeleissa lämpövastukset luovuttavat 
lämmön paneeliin, josta se leviää lämpösäteilynä huoneeseen. 
Matalalämpöpaneelit soveltuvat hyvin esimerkiksi julkisiin tiloihin, 
joissa ne ovat kosketusetäisyydellä, koska niiden pintalämpötila ei 
koskaan kasva vaarallisen kuumaksi.

Infralämmittimissä ei ole lainkaan paneelia, vaan lämmitysvastus 
on näkyvissä. Niissä vastuksen yläpuolella oleva kovera pinta 
heijastaa lämpösäteilyn suoraan lämmitettävään kohteeseen. 

Infralämmittimet soveltuvat erityisen hyvin esimerkiksi terassien, 
parvekkeiden tai tehdashallien työpisteiden lämmitykseen. 
Infralämmittimien ominaisuuksiin kuuluu erittäin nopea 
lämmöntuotto sekä valmiustila. 

Kattolämmitys

Kattolämmitys toimii saman lämpösäteilyperiaatteen avulla 
kuin muutkin lämpösäteilijät. Ratkaisu on hyvä vaihtoehto silloin, 
kun lämmittimet halutaan sijoittaa näkymättömästi säästäen 
arvokasta seinä- ja lattiatilaa. Kattolämmitys on taloudellinen ja 
käyttömukavuudeltaan huippuluokan ratkaisu.

Kattolämmityksen avulla saadaan aikaan erittäin hyvä terminen 
sisäilmasto, ja se soveltuu lähes kaikentyyppisiin ja -kokoisiin 
tiloihin. Ratkaisu voidaan yhdistää vapaavalintaiseen ilmastointi- 
tai lisälämmitysjärjestelmään. Se sopeutuu myös hyvin tilan 
käyttötarkoituksen muutoksiin, kun seiniä ja lattiaa voidaan 
muokata vapaasti  katossa olevaan lämmitysjärjestelmään 
koskematta. Kattolämmitystä on myös melko helppoa siirtää tai 
muokata tarpeen mukaan.

Lämpösäteilijät toimivat nimensä mukaisesti pääsääntöisesti 
säteilyn avulla. Säteily lämmittää pintaa, johon se kohdistuu, ja 
lämmitettävä pinta taas heijastaa lämpöä muualle ympäristöön. 
Näin ollen esimerkiksi pöytien alustat eivät jää kylmiksi, kuten 
usein saatetaan luulla. Katosta tuleva lämmitys lämmittää myös 
lattiat.  Kattolämmitys ei ole suositeltava ratkaisu korkeisiin ja 

kapeisiin tiloihin kuten torneihin, sillä niissä lämpösäteily kohdistuu 
rakennuksen muodon vuoksi enimmäkseen seiniin ja vain pieni 
osa saavuttaa kapean lattia-alueen. Tämä johtuu nimenomaan 
säteilyn kohdistumisesta, ilma tai välimatka ei estä säteilyn kulkua.

Kattolämmitystä ei suositella asennettavaksi myöskään liian 
matalalle, jotta säteilyn intensiteetti ei ole liian voimakas 
suhteessa lämmitettävään pintaan. Näin varmistetaan 
lämmityksen tasaisuus ja käyttömukavuus.

Kuva 3. Alson-kattolämmityselementtejä valmistetaan monessa eri koossa ja ne ovat käytössä erittäin pitkäikäisiä. 

Kuva 2. Kattolämmityselementti voidaan asentaa 
myös näkymättömästi katon sisäverhoilun alle.

Kattorakenne

Elementti Katon sisäverhous

Lisälämmöneriste

Rimoitus

Kuva 1. FinnStrip GS -lasipaneelilämmittimet 
sopivat osaksi kodin sisustusta. 



18 19

Veden lämmitys
Sähkölämmitys

Vettä ja muita nesteitä lämmitetään tavallisesti vastusten 
avulla. Vastuksia on saatavilla lähes mihin tahansa 
lämmityssovellukseen, myös ilman, kiinteiden kappaleiden sekä 
säiliöiden lämmittämiseen. Erilaisten nesteiden lämmittäminen 
onnistuu käyttämällä tarkoitukseen soveltuvaa uppokuumenninta 
eli vastussauvaa, jossa vastuselementit asennetaan kokonaan 
lämmitettävään nesteeseen säiliössä olevan yhteen kautta.

Vastukset

Nesteiden lämmitykseen soveltuvien vastuksien kirjo on valtava 
ja oikea tuote riippuu useista eri tekijöistä, kuten mitä nestettä 
lämmitetään, nesteen määrä, käyttötarkoitus, lämpötilat, 
virtaama, säiliö ja eristys. Lämmitettävän nesteen tyyppi 
vaikuttaa vastusputken ja yhteen materiaaliin; syövyttävillä 
nesteillä on käytettävä esim. haponkestävästä teräksestä tai 
titaanista valmistettuja vastusputkia.

Lämmitettävän nesteen viskositeetti ja syttymisherkkyys 
vaikuttavat valittavaan elementin pintatehoon. Paksummassa, 
korkeamman viskositeetin nesteessä pintatehoa on laskettava, 
kuten myös silloin, jos neste on syttymisherkkää. Pintatehon 
laskeminen kasvattaa vastaavasti vastuselementtien pituutta.

Neste voidaan lämmittää myös itse säiliötä lämmittämällä, 
ns. kylkivastuksilla. Tällöin vastukset ovat säiliön kyljessä 
ulkopuolella eristyksen alla. Vastuksia on saatavilla myös 
ilman lämmittämiseen. Tällaisilla vastuksilla pintateho on 
huomattavasti pienempi kuin esim. vedenlämmitykseen 
tarkoitetuilla vastuksilla.

Kotitalouksissa tarpeet ovat tyypillisesti huomattavasti 
selkeämpiä.  Lämmityksen kohteena on yleensä vesi ja 
käyttötarkoitus joko kiinteistön lämmityspiiri tai lämmin 
käyttövesi. Varaajat, joissa vettä lämmitetään, ovat myös usein 
valmiiksi eristettyjä standardeja malleja liitännöiltään. 

Tehon tarve määräytyy lämmitettävän aineen lämmönsiirto-
kyvyn, määrän, tavoiteltavan lämpötilan ja ajan mukaan. 
Huomioitava on myös mahdollinen virtaama ja eristys, jos 
lämpötilaerot ovat hyvin suuria. Tässä yhtälössä hyvin suuressa 
roolissa ovat aika ja lämpötila, eli kuinka paljon lämpötilaa tulee 
nostaa ja missä ajassa. 

Kiinteistön lämmitys

Kiinteistön lämmityspiirissä kiertävän veden lämmittäminen 
uppovastuksilla on Suomessa erittäin yleinen lämmitystapa. 
Tällaisia lämmitysjärjestelmiä on asennettu pääasiallisiksi 
lämmitysjärjestelmiksi, tukemaan uusiutuvan energian 
lämmityksiä tai esimerkiksi maalämmön varajärjestelmäksi. 
Järjestelmä voi toimia joko itsenäisenä suuren tilavuuden 
varaajana, lämmityskattilan vesitilaan asennetulla vastuksella 
tai kiertopiiriin asennetulla putkikattilalla, riippuen millaista 
tehoa ja varaavuutta järjestelmältä vaaditaan.

Suuren tilavuuden varaajissa lämmitys tapahtuu usein yöaikaan 
hieman edullisemmalla sähköllä ja lämpö varastoidaan suureen 
määrään vettä. Tätä kutsutaan varaavaksi lämmitykseksi. 
Tällaisissa varaajissa on yö- ja päiväkäyttöön omat vastukset. 
Päiväkäytössä vastukset lämmittävät vain varaajan yläosaa,  
jossa sijaitsee käyttövesikierukka. Vähähappisissa suljetun kierron  
lämmityspiireissä suositellaan käytettäväksi ruostumattomasta 
AISI316-teräksestä valmistettuja vastuksia.

Veden lämmittämisen ohjausperiaate on erilainen muihin 
sähkölämmitystapoihin nähden, tavallaan kaksiosainen.  
Vesi lämmitetään n. 80 °C vastuksen termostaatin ohjaamana 
ja varsinainen lämpötilansäätö tapahtuu monitieventtiilillä 
lämmityspiirin lähdössä. Tämän lisäksi huonetilojen termostaatit 
ohjaavat vielä magneettiventtileitä, jotka päästävät lämmintä 
vettä huoneen lämmityspiiriin tarvittaessa.

Lämmitysvastuksien termostaattien lisäksi koko järjestelmä 
suojataan ylikuumenemissuojalla, joka yleensä sijoitetaan 
ylimpään vastukseen. 

Järjestelmän ohjauspiiri kulkee ylilämpösuojan läpi, joten koko 
järjestelmän sähkönsyöttö katkeaa, mikäli ylilämpösuoja laukeaa.

Käyttöveden lämmitys

Käyttöveden lämmittäminen tapahtuu joko tähän tarkoitukseen 
valmistetulla käyttövesivaraajalla, lämmityskattilankierukalla 
tai lämmityspiirinvaraajan yhteydessä olevalla 
käyttövesikierukalla. Käyttövedelle on myös saatavilla putki- 
ja putkistokattiloita tilanteisiin, joissa tarvitaan nopeaa 
lisälämmitystä. 

Käyttövedessä vastuselementtien materiaali tulee olla 
haponkestävä suuren happipitoisuuden vuoksi. Ohjaaminen 
käyttövedellä tehdään samalla tavalla kuin lämmityksessä: 
lämmittäminen vastuksen termostaatilla ja käyttöpiiriin lähtö 
monitieventtiilillä. 

Käyttöveden lämmittämiseen tarvittava teho määräytyy 
käyttöasteen ja säiliön koon mukaan. Jos kulutus on tasaista, 
riittää esimerkiksi viisihenkisen perheen varaajaksi 300L / 3kW, 
joka lämmitetään yösähköllä. Mikäli kulutus on epäsäännöllistä 
ja se tapahtuu suurissa kertamäärissä, tulee tehoa kasvattaa, 
jotta lisää vettä saadaan lämmitettyä nopeasti. 

Pitkissä välimatkoissa varaajan ja käyttöpisteen välissä voidaan 
lisätä putken saattolämmitys kaapelilla. Näin saadaan heti 
lämmintä vettä hanaa avatessa, eikä käyttövettä valuteta 
hukkaan.

Kuva 1. Effekt-vastussauvoja on saatavilla eri tehoisina 
ja -kokoisina, erilaisilla varusteluvaihtoehdoilla.

Kuva 2. Effekt-sähkökattilat soveltuvat lämmitysyksiköiksi 
vanhojen keskuslämmityskattiloiden tilalle tai rinnalle. 

Kuva 3. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu putkistokattila 
soveltuu käyttöveden lämmitykseen. Saatavilla myös hapon-

kestävällä teräksellä. 
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Lämmityksen ohjaus
Sähkölämmitys

Lämmityksen tarkka ja älykäs ohjaus tuo asuinmukavuutta ja  
säästää energiaa. Nykyaikaisilla,elektronisilla termostaateilla 
saadaan asumiseen uudenlaista joustavuutta. Nopeasti reagoiva, 
etäohjattava, helppokäyttöinen, tilan käyttötarkoituksen 
mukainen ja ohjelmoitava – nämä ovat nykypäivän vaateita 
fiksulle lämmityksen ohjaukselle.

Älykäs ohjaus

Termostaatteihin rakennetulla viikkokello-toiminnolla ohjataan 
lämmityksiä älykkäästi eri vuorokaudenaikojen ja viikonpäivien 
mukaan pudottamalla lämpötiloja silloin, kun ketään ei ole 
kotona. Jo muutaman asteen pudotus tuo vuotuisessa käytössä 
usean prosentin säästön sähkön kulutuksessa. 

Älykkäät termostaatit osaavat hyödyntää aikaisempien lämmitys- 
jaksojen tietoja arvioimaan, milloin lämmitys tulee kytkeä 
uudelleen päälle, jotta ohjelmoitu mukavuuslämpötila saavutetaan  
haluttuun aikaan. Osa termostaateista toimii WiFi-etäohjauksella, 
jolloin langattomaan verkkoon yhdistettyä termostaattia voidaan 
ohjata puhelimeen tai tablettiin asennetun sovelluksen avulla.

Lattialämmityksen ohjaus

Hyvin suunniteltu lämmitys saadaan reagoimaan nopeasti 
muuttuviin tarpeisiin tarkan elektronisen termostaatin avulla. 
Nopeus ja tarkkuus ovat riippuvaisia lattian rakenteesta, jossa 
määrittäviä tekijöitä ovat laattavalun paksuus sekä lattian 
pintamateriaali. 

Ohjaus voidaan toteuttaa joko pelkällä lattia-anturilla tai 
lattia- ja huoneanturin yhdistelmällä. Herkillä lattiapinnoilla 
on hyvä käyttää yhdistelmätermostaattia, jossa lattia-anturi 
toimii rajoittimena ja varsinainen lämpötilan säätö tapahtuu 
huoneanturia käyttäen. Tällöin lattia-anturille annetaan minimi- 
ja maksimiarvot.

Paneelien ja 
kattolämmityksen ohjaus

Kattolämmityksen ja erilaisten lämmitinpaneelien ohjaukseen 
käytetään huoneanturilla varustettua termostaattia. 
Huonetermostaateissa on usein kiinteä sisäänrakennettu anturi. 
Saatavilla on myös malleja, joissa on ulkoinen anturi. 

Huonetermostaatti on sijoitettava paikkaan, jossa siihen kohdistuu 
mahdollisimman vähän lämpötilaan vaikuttavia ulkoisia tekijöitä. 
Tällaisia ovat esimerkiksi takka, auringonsäteet ja veto.

Säteilijöiden ohjaus

Säteilijöitä voidaan ohjata myös huoneanturilla varustetuilla 
termostaateilla. Tähän ratkaisuun voidaan päätyä esimerkiksi 
silloin,  kun lämmitettävä ala on suuri, esimerkiksi tehdashalli. 

Muun muassa terasseilla ja työpisteillä käytettäviä kohde-  
lämmittimiä on hyvä ohjata langattomalla tehonrajoitinsäätimellä. 
Tällöin kohteeseen saadaan asetettua juuri sopiva lämpö 
olosuhteiden mukaan.
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PST 18

PST 18 -lämmityskaapeleilla toteutat helposti ja nopeasti omakotitaloissa, tehdaskiinteistöissä ym. vas-
taavissa betonilla valetuissa tiloissa nykyaikaisen ja turvallisen lämmityksen. Toteutuksia voivat olla esi-
merkiksi osittain varaavat ja suorat lattialämmitykset sekä vesijohtojen ja putkien sulanapidot. PST 18 
-lämmityskaapelin käyttöä voidaan soveltaa myös betonipohjaisten lattioiden saneerauksissa. Voidaan 
käyttää myös sadevesijärjestelmien sulanapitoon.

Nimellisteho			   20 W/m
Käyttöjännite			   230 V / 400 V
Ulkovaippa			   PVC (hetkellinen max. lämpötilankesto 105 °C)
Ulkomitat			   Ø 5,3–5,9 mm
Min. taivutussäde			   6 x kaapelin halkaisija
Min. asennuslämpötila		  –5 °C
Max. käyttölämpötila		  80 °C
Liitosjohto			   3 m halogeenivapaa, armeerattu

Tuote toimitetaan asennusta helpottavalla pahvikelalla varustettuna.

KÄYTTÖKOHTEET

TEKNISET TIEDOT

LISÄTIETOJA

YHTEENSOPIVAT
TUOTTEET

Metallinen kiinnitysvanne Nippuside

SÄHKÖNUMERO TYYPPI TUOTE PITUUS (m) TEHO (W) Ω TOT.

81 670 16 PST 18 LÄMMITYSKAAPELI 8,0 160 310

81 670 17 PST 18 LÄMMITYSKAAPELI 14,0 270 196

81 670 18 PST 18 LÄMMITYSKAAPELI 17,0 340 152

81 670 19 PST 18 LÄMMITYSKAAPELI 22,5 450 118

81 670 20 PST 18 LÄMMITYSKAAPELI 27,0 540 97

81 670 21 PST 18 LÄMMITYSKAAPELI 32,0 640 82

81 670 22 PST 18 LÄMMITYSKAAPELI 39,0 780 67

81 670 23 PST 18 LÄMMITYSKAAPELI 44,0 870 61

81 670 24 PST 18 LÄMMITYSKAAPELI 53,5 1 070 49

81 670 25 PST 18 LÄMMITYSKAAPELI 64,0 1 290 41

81 670 26 PST 18 LÄMMITYSKAAPELI 79,0 1 580 33

81 670 27 PST 18 LÄMMITYSKAAPELI 92,0 1 850 28

81 670 28 PST 18 LÄMMITYSKAAPELI 117,0 2 300 23

81 670 29 PST 18 LÄMMITYSKAAPELI 141,0 2 750 19

TUOTE

Tarkista tarpeisiinne sopiva kaapeli valintataulukosta s. 108-109.

Vastuslanka, kerrattu,
7 kpl johtimia

2. vaippa XLPE

UV-suojattu
vaippa, PVC 105 °C

Suojapunos, 7 kpl tinattuja 
kuparijohtimia sekä folio 

Fluoropolymeerinen
johdinvaippa

A2022-termostaatti
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PST-C

PST-C-saneerauskaapelilla (10 W/m) toteutat helposti ja nopeasti omakotitaloissa, tehdaskiinteistöissä 
ym. vastaavissa betonilla valetuissa lattioissa nykyaikaisen ja turvallisen lämmityksen. Toteutuksia voivat 
olla esimerkiksi osittain varaavat ja suorat lattialämmitykset. Kaapeli voidaan asentaa uudisrakennuksis-
sa ja saneerauksissa ohuisiin lattiarakenteisiin betonipinnoille sekä puu- ja kipsilevylattioihin. Asennetta-
vissa myös suoraan betonivaluun. Voidaan käyttää myös sadevesijärjestelmien sulanapitoon tai putkisto-
jen saattolämmityksiin.

Nimellisteho			   10 W/m
Käyttöjännite			   230 V / 400 V
Ulkovaippa			   PVC (hetkellinen max. lämpötilankesto 105 °C)
Ulkomitat			   Ø 5,3–5,9 mm
Min. taivutussäde			   6 x kaapelin halkaisija
Mekaaninen kestävyys		  Luokka C (M2), IP67
Min. asennuslämpötila		  –5 °C
Max. käyttölämpötila		  80 °C
Liitosjohto			   3 m halogeenivapaa, armeerattu

Tuote toimitetaan asennusta helpottavalla pahvikelalla varustettuna.

KÄYTTÖKOHTEET

TEKNISET TIEDOT

LISÄTIETOJA

YHTEENSOPIVAT
TUOTTEET

Lamiflex

SÄHKÖNUMERO TYYPPI TUOTE PITUUS (m) TEHO (W) Ω TOT.

81 670 60 PST-C SANEERAUSKAAPELI 11,4 120 441

81 670 61 PST-C SANEERAUSKAAPELI 18,9 200 264

81 670 62 PST-C SANEERAUSKAAPELI 23,6 250 212

81 670 63 PST-C SANEERAUSKAAPELI 31,6 320 165

81 670 64 PST-C SANEERAUSKAAPELI 36,9 400 132

81 670 65 PST-C SANEERAUSKAAPELI 45,7 450 117

81 670 66 PST-C SANEERAUSKAAPELI 56,1 550 96

81 670 67 PST-C SANEERAUSKAAPELI 63,9 600 88

81 670 68 PST-C SANEERAUSKAAPELI 75,8 750 70

81 670 69 PST-C SANEERAUSKAAPELI 87 950 56

81 670 70 PST-C SANEERAUSKAAPELI 114,5 1 100 48

81 670 71 PST-C SANEERAUSKAAPELI 131,3 1 300 40

81 670 72 PST-C SANEERAUSKAAPELI 158,8 1 700 31

81 670 73 PST-C SANEERAUSKAAPELI 194,5 2 000 26

TUOTE

PST-C soveltuu myös betonivaluun asennettavaksi.

Tarkista tarpeisiinne sopiva kaapeli valintataulukosta, kts. kuvaston loppu.

Vastuslanka, kerrattu,
7 kpl johtimia

2. vaippa XLPE

UV-suojattu
vaippa, PVC 105 °C

Suojapunos, 7 kpl tinattuja 
kuparijohtimia sekä folio 

Fluoropolymeerinen
johdinvaippa

Metallinen kiinnitysvanne MCD5-1999
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PST 10

PST 10-saneerauskaapelit on tarkoitettu ensisijaisesti käytettäväksi saneerauskohteissa, joissa lattian 
korkeus ei saa nousta paljon. Kaapeli soveltuu myös erinomaisesti käytettäväksi kipsilevyrakenteisiin 
sekä erilaisiin puurakenteisiin lattioihin. Toteutuksia voivat olla esimerkiksi osittain varaavat ja suorat 
lattialämmitykset uudisrakennuksissa ja saneerauksissa. Kaapeli sopii asennettavaksi ohuisiin lattiara-
kenteisiin betonipinnoille sekä puu-, muovi- ja kipsilevylattioihin. Asennettavissa tasoitevaluun ja laastiin 
(karkeaan betonivaluun soveltuu PST-C -saneerauskaapeli, ks. s. 24). Voidaan käyttää myös vesijohtojen 
ja viemärien sulanapitoon.

Nimellisteho			   10 W/m
Käyttöjännite			   230 V
Ulkovaippa			   PVC (hetkellinen max. lämpötilankesto 105 °C)
Ulkomitat			   Ø 3,4–4,2 mm
Min. taivutussäde			   6 x kaapelin halkaisija
Mekaaninen kestävyys		  Luokka M1, IP67
Min. asennuslämpötila		  –5 °C
Max. käyttölämpötila		  70 °C
Liitosjohto			   3 m halogeenivapaa, armeerattu

Tuote toimitetaan asennusta helpottavalla pahvikelalla varustettuna.

KÄYTTÖKOHTEET

TEKNISET TIEDOT

LISÄTIETOJA

YHTEENSOPIVAT
TUOTTEET

Anturin asennuspakkaus

SÄHKÖNUMERO TYYPPI TUOTE PITUUS (m) TEHO (W) Ω TOT.

81 670 00 PST 10 SANEERAUSKAAPELI 6,6 65 813,8

81 670 02 PST 10 SANEERAUSKAAPELI 11,4 120 440,8

81 670 03 PST 10 SANEERAUSKAAPELI 18,9 200 264,5

81 670 04 PST 10 SANEERAUSKAAPELI 23,6 250 211,6

81 670 05 PST 10 SANEERAUSKAAPELI 31,6 320 165,3

81 670 06 PST 10 SANEERAUSKAAPELI 36,9 400 132,3

81 670 07 PST 10 SANEERAUSKAAPELI 45,7 450 117,6

81 670 08 PST 10 SANEERAUSKAAPELI 49,6 520 101,7

81 670 09 PST 10 SANEERAUSKAAPELI 63,9 600 88,2

81 670 10 PST 10 SANEERAUSKAAPELI 75,8 750 70,5

81 670 11 PST 10 SANEERAUSKAAPELI 87,0 950 55,7

81 670 12 PST 10 SANEERAUSKAAPELI 114,5 1 100 48,1

81 670 13 PST 10 SANEERAUSKAAPELI 131,3 1 300 40,7

81 670 14 PST 10 SANEERAUSKAAPELI 158,8 1 700 31,1

81 670 15 PST 10 SANEERAUSKAAPELI 194,5 2 000 26,5

TUOTE

Tarkista tarpeisiisi sopiva kaapeli valintataulukosta, kts. kuvaston loppu.

Vastuslanka

Fluoropolymeerinen 
johdinvaippa

Vaippa, PVC 105 °C

Suojapunos, 7 kpl tinattuja 
kuparijohtimia sekä folio

A2022-termostaatti
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Anturin asennuspakkaus

PST 100

PST 100 -saneerausmatto on erinomainen ratkaisu silloin, kun lämmitettävä alue on selkeä. Matto voi-
daan asentaa betoni- ja levyrakenteisiin lattioihin.

Nimellisteho			   100 W/m²
Käyttöjännite			   230 V
Ulkovaippa			   PVC (hetkellinen max. lämpötilankesto 105 °C)
Ulkomitat 			   Paksuus n. 4 mm, leveys 500 mm
Mekaaninen kestävyys		  Luokka M1, IP67
Min. asennuslämpötila		  –5 °C
Max. käyttölämpötila		  70 °C
Liitosjohto			   3 m, halogeenivapaa, armeerattu
Muut ominaisuudet			  Itseliimautuva

PST-saneerausmatoissa on erittäin hyvä ja pitävä liimapinta, jonka ansiosta saneerausmaton asentami-
nen on erittäin nopeaa ja helppoa. 

KÄYTTÖKOHTEET

TEKNISET TIEDOT

LISÄTIETOJA

YHTEENSOPIVAT 
TUOTTEET

SÄHKÖNUMERO TYYPPI TUOTE KÄYTTÖALA (m2) PITUUS (m) TEHO (W) Ω TOT.

81 670 30 PST 100 SANEERAUSMATTO 0,6 1,2 60 881,7

81 670 31 PST 100 SANEERAUSMATTO 1,0 2,0 100 529,0

81 670 32 PST 100 SANEERAUSMATTO 1,8 3,6 180 293,8

81 670 33 PST 100 SANEERAUSMATTO 2,2 2,4 220 240,5

81 670 34 PST 100 SANEERAUSMATTO 2,9 5,8 290 182,4

81 670 35 PST 100 SANEERAUSMATTO 4,1 8,2 410 129,0

81 670 36 PST 100 SANEERAUSMATTO 4,6 9,2 460 115,0

81 670 37 PST 100 SANEERAUSMATTO 5,6 11,2 560 94,5

81 670 77 PST 100 SANEERAUSMATTO 7,0 14,0 700 75,5

81 670 38 PST 100 SANEERAUSMATTO 8,2 16,4 820 64,5

81 670 39 PST 100 SANEERAUSMATTO 10,2 20,4 1 020 51,9

81 670 40 PST 100 SANEERAUSMATTO 11,8 23,6 1 180 44,8

81 670 41 PST 100 SANEERAUSMATTO 17,9 35,8 1 790 29,6

TUOTE

A2022-termostaatti MWD5 WiFi

Katso asennusvideo: youtu.be/ddKBSx3tfAo
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PST 40

PST 40-lämmityskaapelimaton neliöteho on mitoitettu matalaenergiatalojen kohteisiin, ei ylimääräistä 
tehoa. Soveltuu hyvin myös kylmien tilojen yläpuolelle jäävien asuintilojen lattian kylmäkatkoksi. Voidaan 
asentaa myös mukavuuslämmöksi ohuisiin lattioihin peruskorjausten ja lisärakentamisen yhteydessä.  

Nimellisteho			   40 W/m²
Käyttöjännite			   230 V
Ulkovaippa			   PVC (hetkellinen max. lämpötilankesto 105 °C)
Ulkomitat			   Paksuus n. 4 mm, leveys 500 mm
Mekaaninen kestävyys		  Luokka M1, IP67
Min. asennuslämpötila		  –5 °C
Max. käyttölämpötila		  70 °C
Liitosjohto			   3 m, halogeenivapaa, armeerattu
Muut ominaisuudet			  Itseliimautuva

PST 40 reagoi nopeasti ympäristön lämpötilanmuutoksiin, kun se on asennettuna välittömästi lattian 
pintamateriaalin alle. Matto on itseliimautuva, joten se on helppo asentaa. Vain 4 mm paksu. Lyömätön 
hinta–energiasuhde perustamiskustannukset huomioiden. Voidaan asentaa kaikkiin kantaviin rakentei-
siin. Asennus suoraan kiinnitys- / laattalaastiin tai tasoitteeseen. Asennus vain palamattomia rakenteita 
vasten, sähköturvallisuusmääräysten mukaisesti.

KÄYTTÖKOHTEET

TEKNISET TIEDOT

LISÄTIETOJA

YHTEENSOPIVAT 
TUOTTEET

SÄHKÖNUMERO TYYPPI TUOTE KÄYTTÖALA (m2) PITUUS (m) TEHO (W) Ω TOT.

81 670 81 PST40 LÄMMITYSKAAPELIMATTO 1 2 40  1 320

81 670 82 PST40 LÄMMITYSKAAPELIMATTO 2 4 80 660

81 670 83 PST40 LÄMMITYSKAAPELIMATTO 3 6 120 440

81 670 84 PST40 LÄMMITYSKAAPELIMATTO 4 8 160 330

81 670 85 PST40 LÄMMITYSKAAPELIMATTO 5 10 200 264

81 670 86 PST40 LÄMMITYSKAAPELIMATTO 6 12 240 220

81 670 87 PST40 LÄMMITYSKAAPELIMATTO 7 14 280 190

81 670 88 PST40 LÄMMITYSKAAPELIMATTO 8 16 320 165

81 670 89 PST40 LÄMMITYSKAAPELIMATTO 9 18 360 147

81 670 90 PST40 LÄMMITYSKAAPELIMATTO 10 20 400 132

TUOTE

Säästä sähkökuluissa! PST 40 -lämmityskaapelimatolla on lyömätön 
hinta–energiasuhde perustamiskustannukset huomioiden. Tuote on 

suunniteltu erityisesti matalaenergiatalojen kohteisiin.

MWD5 WiFiMCD5-1999 A2022-termostaatti
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PST AL MAT

PST AL MAT -lämmityskaapelimatto soveltuu alhaisen neliötehonsa ansiosta erinomaisesti matalaener-
giatalojen ensisijaiseksi lämmönlähteeksi. AL MAT soveltuu myös muihin hyvin eristettyihin taloihin mu-
kavuuslämmitykseksi.

Nimellisteho			   80 W/m²
Käyttöjännite			   230 V
Ulkovaippa (lämmityskaapeli)	 ETFE
Ulkomitat			   Paksuus n. 1,7 mm, leveys 500 mm
Mekaaninen kestävyys		  Luokka M1, IP67
Min. asennuslämpötila		  –5 °C
Max. käyttölämpötila		  70 °C
Liitosjohto			   3 m, halogeenivapaa, armeerattu

Lämmityskaapelimatto soveltuu asennettavaksi betoniseen, puiseen tai muuhun tasaiseen ja yhtenäi-
seen lattiarakenteeseen. Lämmityskaapelimaton alla tulee käyttää Starlon-polystyreenilevyä, joka sa-
malla eristää tehden lattiasta tasaisen ja tukevan. PST AL MAT on ainoastaan 1,7 mm paksu, joten käyttä-
mällä 3 mm:n Starlon-polystyreenilevyä tulee kokonaispaksuudeksi ainoastaan 4,7 mm.

Lämmityskaapelimaton muotoilu on helppoa. Alumiiniteipillä saadaan johtava alumiinipinta jatkettua, 
mikäli mattoa joudutaan leikkamaan kohteen muotojen mukaan.

KÄYTTÖKOHTEET

TEKNISET TIEDOT

LISÄTIETOJA

SÄHKÖNUMERO TYYPPI PINTA-ALA (m2) TEHO (W) PITUUS (m)

81 674 01 PST AL MAT 1,25 100 2,5

81 674 02 PST AL MAT 2 160 4

81 674 03 PST AL MAT 3 240 6

81 674 04 PST AL MAT 5 400 10

81 674 05 PST AL MAT 8 640 16

81 674 06 PST AL MAT 10 800 20

81 674 07 PST AL MAT 12 960 24

81 674 10 STARLON 3 mm 5 - -

81 674 11 STARLON 6 mm 5 - -

TUOTE

YHTEENSOPIVAT
TUOTTEET

 PST Starlon AlumiiniteippiMCD5-1999
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SÄHKÖLÄMMITYKSEN 
OHJAUS
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Ecodesign-direktiivin mukainen, kattavasti ohjelmoitavissa oleva lattialämmitystermostaatti selkeällä 
kosketusnäytöllä. Termostaattia voidaan käyttää lattia-anturilla, huoneanturilla tai näiden yhdistelmäl-
lä. Yhdistelmäkäytössä lämmitystä ohjataan huoneanturilla ja lattia-anturilla voidaan rajata ylä- ja ala-
lämpötila herkille lattiamateriaaleille.

Termostaattiin voidaan ohjelmoida viikkoajastuksella jokaiselle päivälle omat lämmityssyklit, ja näiden 
lisäksi voidaan käyttää kuutta muuta pikavalittavaa toimintoa. Termostaatti on varustettu myös ikkuna 
auki -toiminnolla, joka kytkee lämmityksen pois päältä 30 minuutiksi, kun sisäinen anturi havaitsee no-
pean lämpötilan alenemisen. Termostaatti sisältää myös käytännöllisen energialaskurin, jonka avulla on 
helppo seurata lämmitykseen käytetyn energian määrää sekä kustannuksia. Energianmittaus-toiminnon 
avulla voit verrata kulutuksia esimerkiksi edellisen vuoden kulutuksiin kuukausitasolla sekä nähdä viimei-
sen viikon, kuukauden tai vuoden kulutuksen.

MCD5-termostaatissa on mahdollista asettaa lattia-anturin impedanssi kolmen esiasetetun arvon lisäksi 
manuaalisesti, joten se soveltuu loistavasti esimerkiksi saneerauskohteisiin, joissa lattia-anturin vaihta-
minen on mahdotonta.

TUOTE

LISÄTIETOJA

SÄHKÖNUMERO TYYPPI TUOTE

26 082 19 MCD5-1999 ÄLYTERMOSTAATTI

MCD5-1999

KÄYTTÖKOHTEET

TEKNISET TIEDOT

YHTEENSOPIVAT
TUOTTEET

Kattavasti ohjelmoitavissa oleva MCD5-1999 -älytermostaatti soveltuu lattialämmityksen ohjaamiseen.

Max. kuorma			   16A / 3 600W (2-nap SPST - NO)
Käyttöjännite			   100–240 V
Kotelointiluokka			   IP21
Johdinkoko			   1,5–2,5 mm2

Ohjausperiaate			   PWM/PI
Virrankulutus			   0,5 W
Muistiakun kesto			   5 vuotta
Näyttö				    TFT-kosketusnäyttö (176 x 220 pikseliä)
CE				    LVD/EMC: EN 607230-2-9
Ulkomitat			   84 x 84 x 40 mm (upotussyvyys 23 mm)
Pakkauksen sisältö			   Exxact ja ELKO -peitelevyt sekä yleismallinen kehys, 
				    NTC12K -lattia-anturi (pituus 3m)

PST 10 PST 100Anturin asennuspakkaus
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MWD5 WIFI

KÄYTTÖKOHTEET

TEKNISET TIEDOT

YHTEENSOPIVAT
TUOTTEET

WiFi-yhteyden avulla etäohjattava, kattavasti ohjelmoitavissa oleva MWD5 WiFi -älytermostaatti sovel-
tuu lattialämmityksen ohjaamiseen.

Max. kuorma			   16A / 3 600W (2-nap SPST - NO)
Käyttöjännite			   100–240 V
Kotelointiluokka			   IP21
Johdinkoko			   1,5–2,5 mm2

Ohjausperiaate			   PWM/PI
Virrankulutus			   0,5 W
Muistiakun kesto			   5 vuotta
Näyttö				    TFT-kosketusnäyttö (176 x 220 pikseliä)
CE				    LVD/EMC: EN 607230-2-9
Ulkomitat			   84 x 84 x 40 mm (upotussyvyys 23 mm)
Pakkauksen sisältö			   Exxact ja ELKO -peitelevyt sekä yleismallinen kehys, 
				    NTC12K -lattia-anturi (pituus 3m)

Ecodesign-direktiivin mukainen, kattavasti ohjelmoitavissa oleva ja WiFi-yhteyden avulla etäohjattava 
lattialämmitystermostaatti selkeällä kosketusnäytöllä. Termostaattia voidaan käyttää lattia-anturilla, 
huoneanturilla tai näiden yhdistelmällä. Yhdistelmäkäytössä lämmitystä ohjataan huoneanturilla, ja lat-
tia-anturilla voidaan rajata ylä- ja alalämpötila herkille lattiamateriaaleille.

Termostaattiin voidaan ohjelmoida viikkoajastuksella jokaiselle päivälle omat lämmityssyklit, joiden 
lisäksi voidaan käyttää kuutta muuta pikavalittavaa toimintoa. Termostaatti on varustettu myös ikku-
na-auki -toiminnolla, joka kytkee lämmityksen pois päältä 30 minuutiksi, kun sisäinen anturi havaitsee 
nopean lämpötilan alenemisen. Termostaatti sisältää myös käytännöllisen energialaskurin, jonka avulla 
on helppo seurata lämmitykseen käytetyn energian määrää sekä kustannuksia. Energianmittaus-toimin-
non avulla voit verrata kulutuksia esimerkiksi edellisen vuoden kulutuksiin kuukausitasolla sekä nähdä 
viimeisen viikon, kuukauden tai vuoden kulutuksen.

MWD5-termostaatissa on mahdollista asettaa lattia-anturin impedanssi kolmen esiasetetun arvon lisäk-
si manuaalisesti, joten se soveltuu loistavasti esimerkiksi saneerauskohteisiin, joissa lattia-anturin vaihta-
minen on mahdotonta.

TUOTE

LISÄTIETOJA

TUOTENUMERO TYYPPI TUOTE

26 202 58 MWD5 WIFI ÄLYTERMOSTAATTI

PST 18 Finnstrip GS -paneelitAnturin asennuspakkaus
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Anturin asennuspakkausPST 100

A2022

KÄYTTÖKOHTEET

TEKNISET TIEDOT

LISÄTIETOJA

Ecodesign-direktiivin mukainen, kattavasti ohjelmoitavissa oleva A2022-termostaatti soveltuu lattialäm-
mityksen ohjaamiseen.

Max. kuorma			   16A / 3 600W (2-nap SPST - NO)
Käyttöjännite			   100–240 V
Kotelointiluokka			   IP21
Johdinkoko			   1,5–2,5 mm2

Ohjausperiaate			   PWM/PI
Lämpötilan pudotus		  Säädettävissä 2–8 °C (0,5 °C portain)
Tehonrajoitus			   EN 50559 mukainen tehonrajoitus toiminto
Jäätymissuoja			   Säädettävissä 5–10 °C (0,5 °C portain)
Virrankulutus			   0,5 W
Näyttö				    Taustavalaistu LCD
Ulkomitat 			   84 x 84 x 40 mm (upotussyvyys 23 mm)
Pakkauksen sisältö			   Exxact ja ELKO -peitelevyt sekä yleismallinen kehys,
				    näytön peittävä kansi, NTC12K -lattia-anturi (pituus 3m)

Termostaatissa on digitaalinen näyttö. Termostaattia voidaan käyttää lattia-anturilla, huoneanturilla 
tai näiden yhdistelmällä. Yhdistelmäkäytössä lämmitystä ohjataan huoneanturilla ja lattia-anturilla voi-
daan rajata ylä- ja alalämpötila herkille lattiamateriaaleille.

Termostaattiin on esiohjelmoitu neljä erilaista viikkoaikataulua. Toiminto pudottaa lämpötilaa säädetyn 
määrän. Pudotusta voidaan ohjata myös ulkoisella kellolla, ns. pilottijohdolla. Termostaatissa on myös EN 
50559 mukainen lattian ylikuumenemisen estävä tehonrajoitustoiminto (hot spot protection).

TUOTE

YHTEENSOPIVAT
TUOTTEET

PST-C

SÄHKÖNUMERO TYYPPI TUOTE

26 202 19 A2022 YHDISTELMÄTERMOSTAATTI
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TEHOVAHTI

Effekt 103RX -tehovahdilla voidaan rajoittaa huipputehoa ja valita normaalia pienemmät pääsulakkeet.
Esim. 35 A:n sulakkeet voidaan vaihtaa 25 A:ksi.

Käyttöjännite			   230 V (+10 %, –15 %) 
Kotelointiluokka			   IP20
Paino				    500 g
Taajuus				    50/60 Hz 
Virtamuuntimen tyyppi		  SCT-T16/100 (100 A / 333 mV) 
Suurin virtamuuntimeen	  
sopivan kaapelin halkaisija		  16 mm 
Virtamuuntimien 
kaapeleiden pituus 			  3 m 
Mittausalue 			   100 A 
Mittausarkkuus			   1 % 
Releiden määrä 			   3 kpl
Käyttöreleiden max. kuorma		  250 V / 3A 
Käyttölämpötila			   –10 °C ... +60 °C 
Mittauksen näytteenottotaajuus 	 200 ms
Ulkomitat			   105 x 90 x 60 mm (6 moduulia)

Effekt 103RX mittaa yksittäisten vaiheiden virrankulutusta virtamuuntimien avulla ja ohjaa tarvittaessa 
päälle/pois päältä osan kuormasta, ettei säädetty virtataso ylity. Laitteessa on kolme relettä, joilla voi-
daan ohjata ulkopuolisia kontaktoreita. Mittauksen näytteenottotaajuus on 200 ms.

Tehovahti mahdollistaa myös esim. suuritehoisten sulanapitojen käytön kiinteistöissä ilman tarvetta 
vaihtaa pääsulakkeita suurempaan kokoon. Vuorottelu toteutetaan valitsemalla toissijaisia ryhmiä jän-
nitteettömäksi sulanapidon päälläolon ajaksi (sähkökiuas, lämmitys yms.) Tehovahdin avulla saadaan 
myös maalämmöllä varustettuihin kiinteistöihin asennettua varakäyttöön tarkoitettu putkikattilia, kun 
varakäyttö lähtee päälle, pudottaa tehovahti tarpeen vaatiessa jotain muuta pois käytöstä, jotta kiinteis-
tö pysyy lämpimänä.

KÄYTTÖKOHTEET

TEKNISET TIEDOT

TUOTE

LISÄTIETOJA

TUOTENUMERO TUOTE TYYPPI VALMISTAJA

81 670 99 TEHOVAHTI 103RX 100A 3-STAGE Effekt
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NEO

Tyylikkäät Adax Neo -lämmittimet soveltuvat kuivien tilojen lämmitykseen. Erinomainen ratkaisu esim. 
loma-asuntoihin, näyttelytiloihin, toimistoihin, myymälöihin ja muihin vastaaviin tiloihin.

Nimellisteho			   400–2 000 W
Käyttöjännite			   230 V tai 400 V
Ulkomitat			   Korkeus 380 / 200 mm
Säätötarkkuus			   ±0,5 °C
Max. pintalämpötila 		  87 °C (lämpösuoja)
Kotelointiluokka			   IP20
Takuu				    5 vuotta
Ohjemointi			   Neljä ohjelmaa, muokattavissa
Näyttö				    Automaattinen himmennys
Värivaihtoehdot			   Valkoinen, musta ja hopea
Erityisominaisuudet		  Oppiva lämmityksen ennakointi
				    Ikkuna-auki toiminto
				    Alhainen pintalämpötila
				    Lämpötilan kalibrointi
				    Kiinteä tai pistotulpallinen malli (1,2 m liitosjohto, schuko) 

Adax Neo -lämmittimissä kohtaavat tyylikäs design, energiataloudellisuus sekä luotettava toiminta. Lämpötila 
säädetään helposti sivussa olevista käyttökytkimistä valitun lämpötilan näkyessä LCD-näytöstä. Lämmittimet 
ovat tyypiltään ns. läpivirtauslämmittimiä. Niiden takapuolella on virtausaukot, joiden läpi huoneilma kiertää.

Elektronisen termostaatin ansiosta lämpötila pysyy tarkasti yllä. Huoneen lämpötila mitataan kerran mi-
nuutissa ja punainen LED-merkkivalo kertoo, kun lämmitys on käynnissä. Lämmitin on myös ohjelmoitavissa 
mukavuus- ja pudotuslämpötiloihin (4 eri tallennettavaa ohjelmointia) viikoksi, arkipäiviksi tai viikonlopulle. 
Pudotuksen alkamis- ja päättymisaika sekä lämpötilat ovat säädettävissä. Lämmittimessä on myös ikkuna 
auki -toiminto, joka katkaisee lämmityksen ja ottaa käyttöön jäätymissuojan lämpötilan (oletuksena +7 °C), 
mikäli se havaitsee nopean lämpötilan putoamisen. Toiminto on valikosta asetettavissa päälle/pois.

KÄYTTÖKOHTEET

TEKNISET TIEDOT

LISÄTIETOJA

SÄHKÖNUMERO TYYPPI TEHO (W) PITUUS (m) LEVEYS (m)

81 753 75 NL06 DT 600 870 200

81 753 76 NL08 DT 800 1 050 200

81 753 77 NL10 DT 1 000 1 280 200

81 753 78 NL12 DT 1 200 1 450 200

SÄHKÖNUMERO TYYPPI TEHO (W) LEVEYS (mm) KORKEUS (mm)

81 753 50 NP04 DT 400 474 370

81 753 51 NP06 DT 600 589 370

81 753 52 NP08 DT 800 704 370

81 753 53 NP10 DT 1 000 762 370

81 753 54 NP12 DT 1 200 934 370

81 753 55 NP14 DT 1 400 1 049 370

81 754 01 NP20 DT 2 000 1 394 370

TASOMALLI

LISTAMALLI

TUOTE

Taulukossa esimerkit vain valkoisesta kiinteästi asennettavasta 
mallista. Saatavana on myös musta ja hopea malli. Kaikki mallit 
ovat saatavilla myös pistotulpallisina.
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NEO WIFI

Adax Neo WiFi soveltuu lämmittimeksi asuntoihin, myymälöihin, toimistoihin ja erityisesti loma-asuntoi-
hin sekä kohteisiin, joissa lämmittimen etäohjattavuus on suureksi hyödyksi.

Nimellisteho			   250 W–2 000 W (ks. tuotetaulukko oikealla)
Käyttöjännite			   220–240 V 50/60 Hz
Max. pintalämpötila 		  87 °C (lämpösuoja)
Mallivaihtoehdot			   Lista- tai tasomalli
Kotelointiluokka			   IP24
Värivaihtoehdot			   Valkoinen, metallihohtoinen harmaa ja mattamusta
Rakenne				    Kaksoiseristetty
Liitäntä				    1,2 m liitosjohto, schuko (liitosrasia saatavilla erikseen)
Mukana toim. tarvikkeet		  Seinäkiinnityksen telineet (lattiajalat saatavilla erikseen)
Termostaatti			   Elektroninen
Takuu				    5 vuotta

Adax Neo WiFi -lämmittimet tuovat helppokäyttöisen etäohjauksen nyt myös markkinoiden tyylikkäim-
mässä ulkokuoressa. Lämmityksen ohjaus on tehty erittäin helpoksi Adaxin ilmaisella mobiiliapplikaatiol-
la. Jokaista tilaan asennettua lämmitintä voidaan ohjata erikseen. Vaihtoehtoisesti useammasta lämmit-
timestä voidaan muodostaa ohjattavia alueita.

Etäohjaus vaatii langattoman verkon lämmittimen ympäristössä. WiFi-yhteydellä säädettävissä ja ajas-
tettavissa (mm. päivä- ja viikkokello applikaatiossa). Näyttää applikaatiossa mm. vallitsevan lämpötilan 
sekä säädetyn tavoitelämpötilan. Voidaan luoda kokonaisia säädettäviä alueita (esim. huone tai raken-
nus) tai säätää yksittäisiä lämmittimiä. Jokaiselle lämmittimelle tai alueelle voidaan ohjelmoida moni-
puolisesti erilaisia lämmitysprofiileja. Termostaatissa myös kalvonäppäimet ja LED-segmenttinäyttö pe-
rinteistä säätöä varten.

KÄYTTÖKOHTEET

TEKNISET TIEDOT

LISÄTIETOJA

SÄHKÖNUMERO TYYPPI TEHO (W) PITUUS (m) LEVEYS (m)

81 754 69 ADAX NEO WIFI L025KWT 250 655 210

81 754 70 ADAX NEO WIFI L04KWT 400 783 210

81 754 71 ADAX NEO WIFI L06KWT 600 1 005 210

81 754 72 ADAX NEO WIFI L08KWT 800 1 186 210

81 754 73 ADAX NEO WIFI L10KWT 1 000 1 380 210

81 754 74 ADAX NEO WIFI L12KWT 1 200 1 548 210

81 754 75 ADAX NEO WIFI L14KWT 1 400 1 860 210

SÄHKÖNUMERO TYYPPI TUOTE

81 754 97 ADAX TERMOSTAATTI WIFI VARAOSA ADAX WIFI BLE NEO/CLEA BLACK

81 754 99 ADAX LIITÄNTÄRASIA WIFI VARAOSA NEO- JA CLEA WIFI -LÄMMITTIMIIN

SÄHKÖNUMERO TYYPPI TEHO (W) LEVEYS (mm) KORKEUS (mm)

81 754 60 ADAX NEO WIFI H025KWT 250 520 330

81 754 61 ADAX NEO WIFI H04KWT 400 565 330

81 754 62 ADAX NEO WIFI H06KWT 600 635 330

81 754 63 ADAX NEO WIFI H08KWT 800 750 330

81 754 64 ADAX NEO WIFI H10KWT 1 000 809 330

81 754 65 ADAX NEO WIFI H12KWT 1 200 984 330

81 754 66 ADAX NEO WIFI H14KWT 1 400 1 094 330

81 754 67 ADAX NEO WIFI H20KWT 2 000 1 433 330

TASOMALLI

LISTAMALLI

VARAOSAT

TUOTE
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CLEA WIFI

Adax Clea WiFi soveltuu lämmittimeksi asuntoihin, myymälöihin, toimistoihin ja erityisesti loma-asuntoi-
hin sekä kohteisiin, joissa lämmittimen etäohjattavuus on suureksi hyödyksi.

Nimellisteho 			   600 W / 800 W / 1 000 W
Käyttöjännite 			   220–240 V 50/60 Hz
Max. pintalämpötila 		  87 °C (lämpösuoja)
Mallivaihtoehdot			   Lista- tai tasomalli
Kotelointiluokka			   IP24
Värivaihtoehdot			   Valkoinen tai musta
Rakenne				    Kaksoiseristetty
Etulevyn materiaali			  Karkaistu lasi
Liitäntä 				    Pistotulpalla, liitosjohto 1,2 m (liitosrasia saatavilla erikseen)
Mukana toim. tarvikkeet		  Seinäkiinnityksen telineet (lattiajalat saatavilla erikseen)
Termostaatti			   Elektroninen

Adax Clea WiFi -lämmittimet tuovat helppokäyttöisen etäohjauksen nyt myös markkinoiden tyylikkäim-
mässä ulkokuoressa. Lämmittimen etupinta on valmistettu tyylikkäästä, karkaistusta lasista. Lämmityk-
sen ohjaus on tehty erittäin helpoksi Adaxin ilmaisella mobiiliapplikaatiolla. Jokaista tilaan asennettua 
lämmitintä voidaan ohjata erikseen. Vaihtoehtoisesti useammasta lämmittimestä voidaan muodostaa 
ohjattavia alueita.

Etäohjaus vaatii langattoman verkon lämmittimen ympäristössä. WiFi-yhteydellä säädettävissä ja ajas-
tettavissa. (mm. päivä- ja viikkokello applikaatiossa). Näyttää applikaatiossa mm. vallitsevan lämpötilan 
sekä säädetyn tavoitelämpötilan. Voidaan luoda kokonaisia säädettäviä alueita (esim. huone tai raken-
nus) tai säätää yksittäisiä lämmittimiä. Jokaiselle lämmittimelle tai alueelle voidaan ohjelmoida moni-
puolisesti erilaisia lämmitysprofiileja. Termostaatissa myös kalvonäppäimet ja LED-segmenttinäyttö pe-
rinteistä säätöä varten.

KÄYTTÖKOHTEET

TEKNISET TIEDOT

LISÄTIETOJA

SÄHKÖNUMERO TYYPPI VÄRI TEHO (W) LEVEYS (mm) KORKEUS (mm)

81 754 81 ADAX CLEA WIFI H06KWT Valkoinen 600 676 340

81 754 82 ADAX CLEA WIFI H08KWT Valkoinen 800 790 340

81 754 83 ADAX CLEA WIFI H10KWT Valkoinen 1 000 850 340

81 754 86 ADAX CLEA WIFI H06KWT Musta 600 676 340

81 754 87 ADAX CLEA WIFI H08KWT Musta 800 790 340

81 754 88 ADAX CLEA WIFI H10KWT Musta 1 000 850 340

SÄHKÖNUMERO TYYPPI VÄRI TEHO (W) LEVEYS (mm) KORKEUS (mm)

81 754 91 ADAX CLEA WIFI L06KWT Valkoinen 600 997 222

81 754 92 ADAX CLEA WIFI L08KWT Valkoinen 800 1 144 222

81 754 95 ADAX CLEA WIFI L10KWT Valkoinen 1000 1368 222

81 754 93 ADAX CLEA WIFI L06KWT Musta 600 997 222

81 754 94 ADAX CLEA WIFI L08KWT Musta 800 1 144 222

81 754 96 ADAX CLEA WIFI L10KWT Valkoinen 1000 1368 222

TASOMALLI

LISTAMALLI

TUOTE

VARAOSAT

SÄHKÖNUMERO TYYPPI TUOTE

81 754 97 ADAX TERMOSTAATTI WIFI VARAOSA ADAX WIFI BLE NEO/CLEA BLACK

81 754 99 ADAX LIITÄNTÄRASIA WIFI VARAOSA NEO- JA CLEA WIFI -LÄMMITTIMIIN
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FAMN WIFI

Famn WiFi-lämmitin soveltuu asuntoihin, myymälöihin, toimistoihin ja erityisesti loma-asuntoihin sekä 
kohteisiin, joissa lämmittimen etäohjattavuus on suureksi hyödyksi.

Nimellisteho			   250 W–2 000 W (ks. tuotetaulukko oikealla)
Käyttöjännite			   220–240 V 50/60 Hz
Max. pintalämpötila 		  87 °C (lämpösuoja)
Mallivaihtoehdot			   Lista- tai tasomalli
Kotelointiluokka			   IP24
Värivaihtoehdot			   Valkoinen
Rakenne				    Kaksoiseristetty
Liitäntä				    1,2 m liitosjohto, schuko (liitosrasia saatavilla erikseen)
Mukana toim. tarvikkeet		  Seinäkiinnityksen telineet (lattiajalat saatavilla erikseen)
Termostaatti			   Elektroninen
Takuu				    5 vuotta

Metallikuorinen Famn on neutraali ulkoa, mutta tehokas sisältä: etupuolen virtausaukko mahdollistaa 
nopean ja tehokkaan lämmityksen. Jokaista tilaan asennettua lämmitintä voidaan ohjata erikseen. Vaih-
toehtoisesti useammasta lämmittimestä voidaan muodostaa ohjattavia alueita.

Etäohjaus vaatii langattoman verkon lämmittimen ympäristössä. WiFi-yhteydellä säädettävissä ja ajas-
tettavissa (mm. päivä- ja viikkokello applikaatiossa). Näyttää applikaatiossa mm. vallitsevan lämpötilan 
sekä säädetyn tavoitelämpötilan. Jokaiselle lämmittimelle tai alueelle voidaan ohjelmoida monipuolises-
ti erilaisia lämmitysprofiileja. Termostaatissa myös kalvonäppäimet ja LED-segmenttinäyttö perinteistä 
säätöä varten.

KÄYTTÖKOHTEET

TEKNISET TIEDOT

LISÄTIETOJA

SÄHKÖNUMERO TYYPPI TEHO (W) PITUUS (m) LEVEYS (m)

81 776 08 ADAX FAMN WIFI L025KWT 250 655 210

81 776 09 ADAX FAMN WIFI L04KWT 400 783 210

81 776 10 ADAX FAMN WIFI L06KWT 600 1005 210

81 776 11 ADAX FAMN WIFI L08KWT 800 1186 210

81 776 12 ADAX FAMN WIFI L10KWT 1000 1380 210

81 776 13 ADAX FAMN WIFI L12KWT 1200 1548 210

81 776 14 ADAX FAMN WIFI L14KWT 1400 1760 210

SÄHKÖNUMERO TYYPPI TUOTE

81 754 99 ADAX LIITÄNTÄRASIA WIFI VARAOSA WIFI -LÄMMITTIMIIN

SÄHKÖNUMERO TYYPPI TEHO (W) LEVEYS (mm) KORKEUS (mm)

81 776 00 ADAX FAMN H025KWT 250 520 330

81 776 01 ADAX FAMN H04KWT 400 565 330

81 776 02 ADAX FAMN H06KWT 600 635 330

81 776 03  ADAX FAMN H08KWT 800 750 330

81 776 04  ADAX FAMN H10KWT 1000 809 330

81 776 05 ADAX FAMN H12KWT 1200 984 330

81 776 06 ADAX FAMN H14KWT 1400 1094 330

81 776 07 ADAX FAMN H20KWT 2000 1403 330

TASOMALLI

LISTAMALLI

VARAOSAT

TUOTE
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IVER WIFI

Iver WiFi-lämmitin soveltuu asuntoihin, myymälöihin, toimistoihin ja erityisesti loma-asuntoihin sekä koh-
teisiin, joissa lämmittimen etäohjattavuus on suureksi hyödyksi.

Nimellisteho			   600 W–1 200 W (ks. tuotetaulukko oikealla)
Käyttöjännite			   220–240 V 50/60 Hz
Max. pintalämpötila 		  87 °C (lämpösuoja)
Mallivaihtoehdot			   Lista- tai tasomalli
Kotelointiluokka			   IP24
Materiaali ja väri			   Karkaistu etulasi, valkoinen tai musta metallikuori
Rakenne				    Kaksoiseristetty
Liitäntä				    1,2 m liitosjohto, schuko (liitosrasia saatavilla erikseen)
Mukana toim. tarvikkeet		  Seinäkiinnityksen telineet (lattiajalat saatavilla erikseen)
Termostaatti			   Elektroninen
Takuu				    5 vuotta

Iver on upeasti viimeistelty lämmitin, jonka lasinen etupaneeli heijastaa valoa kauniisti tilassa kuin tilassa. 
Jokaista tilaan asennettua lämmitintä voidaan ohjata erikseen. Vaihtoehtoisesti useammasta lämmitti-
mestä voidaan muodostaa ohjattavia alueita.

Etäohjaus vaatii langattoman verkon lämmittimen ympäristössä. WiFi-yhteydellä säädettävissä ja ajas-
tettavissa (mm. päivä- ja viikkokello applikaatiossa). Näyttää applikaatiossa mm. vallitsevan lämpötilan 
sekä säädetyn tavoitelämpötilan. Jokaiselle lämmittimelle tai alueelle voidaan ohjelmoida monipuolises-
ti erilaisia lämmitysprofiileja. Termostaatissa myös kalvonäppäimet ja LED-segmenttinäyttö perinteistä 
säätöä varten.

KÄYTTÖKOHTEET

TEKNISET TIEDOT

LISÄTIETOJA

SÄHKÖNUMERO TYYPPI VÄRI TEHO (W) PITUUS (m) LEVEYS (m)

81 776 30 ADAX IVER L06KWT Valkoinen 600 1005 210

81 776 31 ADAX IVER L08KWT Valkoinen 800 1186 210

81 776 32 ADAX IVER L10KWT Valkoinen 1000 1380 210

81 776 35 ADAX IVER L06KWT Musta 600 1005 210

81 776 36 ADAX IVER L08KWT Musta 800 1186 210

81 776 37 ADAX IVER L10KWT Musta 1000 1380 210

SÄHKÖNUMERO TYYPPI TUOTE

81 754 99 ADAX LIITÄNTÄRASIA WIFI VARAOSA WIFI -LÄMMITTIMIIN

SÄHKÖNUMERO TYYPPI VÄRI TEHO (W) LEVEYS (mm) KORKEUS (mm)

81 776 17 ADAX IVER H06KWT Valkoinen 600 635 330

81 776 18 ADAX IVER H08KWT Valkoinen 800 750 330

81 776 19 ADAX IVER H10KWT Valkoinen 1000 809 330

81 776 20  ADAX IVER H12KWT Valkoinen 1200 984 330

81 776 24 ADAX IVER H06KWT Musta 600 635 330

81 776 25 ADAX IVER H08KWT Musta 800 750 330

81 776 26 ADAX IVER H10KWT Musta 1000 809 330

81 776 27  ADAX IVER H12KWT Musta 1200 984 330

TASOMALLI

LISTAMALLI

VARAOSAT

TUOTE
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APO & ALO

APO ja ALO-öljytäytteiset lämmittimet soveltuvat lämmitysratkaisuiksi kaikkiin sellaisiin tiloihin, joissa 
lämmittimen pinnan ei haluta nousevan kuumaksi missään olosuhteissa. Tällaisia kohteita voivat olla esi-
merkiksi koulut, päiväkodit sekä kerhotilat. APO ja ALO -lämmittimet ovat hyviä valintoja myös allergikoil-
le, sillä ne eivät kierrätä pölyä ilmassa.

Nimellisteho			   350–1 250W
Käyttöjännite			   230V
Kotelointiluokka			   IP21
Liitosjohto			   1,2 m pistotulpallinen johto
Ominaisuudet			   Lämpötilan pudotustoiminto, ohjelmoitavissa 
				    vuorokausiajastuksella
Mukana toim. tarvikkeet		  Seinäkiinnikkeet sekä lattiajalat

APO ja ALO -öljytäytteiset lämmittimet ovat turvallisia ja varmoja käyttää alhaisten lämpötilojen sekä 
elektronisten termostaattiensa ansiosta. Lämmittimissä on ympäristöystävällisyys otettu huomioon jo 
suunnitteluvaiheessa. Lämmitin sisältää ohjelmoitavan lämpötilan pudotustoiminnon, ikkuna auki -toi-
minnon sekä jäätymissuojauksen.

Lämmönsiirtoon käytetään luontoyställistä rypsiöljyä. Lämmittimet toimitetaan aina sekä seinäasennus-
kannakkeella että irtojaloilla, jolloin lämmitintä voidaan käyttää siirrettävänä lämmittimenä. Lämmitti-
met on aina varustettu pistotulpallisella kiintojohdolla, joten verkkoon kytkeminen on erittäin helppoa ja 
nopeaa.

Lämmittimien lämpötilan pudotustoiminnon avulla lämpötila lasketaan -3,5° asetetusta lämpötila-ar-
vosta päivittäin samalla aikajaksolla. Pudotuksen käyttöönotto: aseta valintakytkin pudotusasentoon 
(kuun symboli) kun haluat pudotuksen alkavan, ja takaisin normaaliin asentoon (auringon symboli) kun 
haluat palata asetettuun normaalilämpötilaan. Lämmitin noudattaa edellä asetettua sykliä päivittäin. 
Pudotustoiminto voidaan lopettaa käyttämällä virtakytkin off-asennossa.

KÄYTTÖKOHTEET

TEKNISET TIEDOT

LISÄTIETOJA

SÄHKÖNUMERO TYYPPI TEHO (W) LEVEYS (mm) KORKEUS (mm)

81 754 33 APO 035 KET 350 660 600

81 754 34 APO 070 KET 700 900 600

81 754 35 APO 100 KET 1 000 1 140 600

81 754 36 APO 125 KET 1 250 1 380 600

SÄHKÖNUMERO TYYPPI TEHO (W) LEVEYS (mm) KORKEUS (mm)

81 754 37 ALO 040 KET 400 900 300

81 754 38 ALO 060 KET 600 1 140 300

81 754 39 ALO 80 KET 800 1 380 300

TASOMALLIT

LISTAMALLIT

TUOTE
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ELPAN LISTALÄMMITTIMET

Nykyaikaisen säätötekniikan ansiosta Elpan-lämmitys on erityisen taloudellinen kodeissa ja vapaa-ajan 
asunnoissa. Elpan-listalämmitin soveltuu sijoitettavaksi jalkalistan tilalle. Se säästää tilaa, vähentää 
vetoa lattian pinnassa ja antaa tasaisen ja miellyttävän huoneenlämmön. Elpan soveltuu erinomaisesti 
myös saneerauskohteisiin.

Ulkomitat (mm)			   K: 124, P: 1 200 / 850 / 400 (kolme vakiopituutta)
Väri				    Valkoinen RAL 9010 tai vaaleanharmaa RAL 7035

Vaikka Elpan-järjestelmä on huonetiloissa lähes huomaamaton, on sen ajattoman moderniin muotoi-
luun kiinnitetty erityistä huomiota. Osista voidaan rakentaa pitkiä kokonaisuuksia. Moduuli on vain 12 cm 
korkea ja 17 mm paksu. Lämpöpaneeleiden välisiin tiloihin sijoitetaan tyhjiä paneeleja, jolloin ulkoasu on 
yhtenäinen. Nykyaikaisen säätötekniikan ansiosta Elpan-lämmitys on erityisen taloudellinen kodeissa ja 
vapaa-ajan asunnoissa. Lämmitystä on helppo pudottaa tai nostaa tarvittaessa.

Elpan-lämmitys suunnitellaan tilaan aina kokonaisuutena. Lähetä meille kohteen piirustukset, niin asian-
tuntijamme suunnittelevat kohteeseen sopivan järjestelmän.

KÄYTTÖKOHTEET

TEKNISET TIEDOT

LISÄTIETOJA

Saatavilla myös Wanpan-vesikiertoinen 
lämmitysjärjestelmä, joka soveltuu 

asennettavaksi jalkalistan tilalle.

TUOTE

LISÄVARUSTEET

YHTEENSOPIVAT
TUOTTEET

SÄHKÖNUMERO TYYPPI TEHO (W) JÄNNITE (V) MITAT (mm)

83 102 61 A 170 230 1 200 x 124 x 18

83 102 62 B 120 230 1 200 x 124 x 18

83 102 63 C85 110 230 850 x 124 x 18

83 102 64 D4 40 230 400 x 124 x 18

SÄHKÖNUMERO TYYPPI PITUUS (mm) KORKEUS (mm) SYVYYS (mm)

83 102 65 E-TYHJÄPALA 1 200 124 18

83 102 66 H-PÄÄTY 18 124 18

83 102 67 J-KULMA 65 124 65

83 102 68 K-KYTKENTÄ UROS 86 124 17

83 102 69 L-KYTKENTÄ NAARAS 102 124 17

83 102 70 M-KULMA SISÄ 90° 36 124 36

83 102 71 N-KULMA ULKO 90° 80 124 35

83 102 72 O-SOIKEA PALA 25 124 18

83 102 73 X3-FLEX 10–30 CM 100–300 124 18

83 102 74 X6-FLEX 20–60 CM 200–600 124 18

83 102 75 Y-KIINNIKE 74 120 6

83 102 77 N-CORNER OUT 135° 85 124 34

A2022-termostaatti Alumiiniteippi 
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KENGÄNKUIVAIMET

ST12T KENGÄNKUIVAIN

ST3D KENGÄNKUIVAIN

TKH2 KUIVAUSHYLLY

Käyttöjännite			   230 V
Nimellisteho 			   290W
Ajastin				    Mekaaninen, 0–180 min
Kotelointiluokka			   IP20
Ylikuumenemissuoja		  Kyllä
Ominaisuudet			   2 kenkäparia kerralla
Liitosjohto			   Pistotulpallinen (1,8 m)

Käyttöjännite 			   230 V
Nimellisteho 			   220W
Ajastin 				    30–180 min
Kotelointiluokka			   IP20
Ylikuumenemissuoja		  Kyllä
Liitosjohto			   Pistotulpallinen (1,55 m)
Ominaisuudet			   Digitaalinen näyttö
				    Saatavilla valkoisena tai mustana

Käyttöjännite			   230 V
Nimellisteho			   80W tai 110W
Kotelointiluokka 			   IP44
Käyttökytkin			   Valaistu
Väri/pintamateriaali		  Valkoinen, kova epoksipeitteinen pinta
Ominaisuudet			   Käännettävissä seinälle pystyasentoon
Liitosjohto			   Pistotulpallinen (1,1 m)
Takuu 				    5 vuotta

ST3D Kengänkuivaimet TKH2 KuivaushyllyST12T Kengänkuivain

TUOTE
SÄHKÖNUMERO TYYPPI TUOTE TEHO (W) MITAT (mm)

81 753 40 ADAX TKH 2 80 KUIVAUSTELINE 80 870 x 273 x 52

81 753 41 ADAX TKH 2 110 KUIVAUSTELINE 110 1 170 x 273 x 52

81 753 43 ADAX ST 12T KENGÄNKUIVAIN AJASTIMELLA 290 230 x 250 x 100

81 754 45 ADAX ST 3D, VALK. KENGÄNKUIVAIN AJASTIMELLA 220 250 x 230 x 100

81 754 46 ADAX ST 3D, MUSTA KENGÄNKUIVAIN AJASTIMELLA 220 250 x 230 x 100

TKH2 Kuivaushylly



SÄTEILYLÄMMITTIMET
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FINNSTRIP EE

FinnStrip EE -keskilämpöpaneeli voidaan asentaa vähintään kahden metrin korkuisiin tiloihin. Se sovel-
tuu hyvin esim. päiväkoteihin, kotitalouksiin, kouluihin, kirkkoihin, näyttelytiloihin, varastoihin, tehtaisiin 
ja urheiluhalleihin. Tuote soveltuu pääasialliseksi lämmitysjärjestelmäksi, lisälämmönlähteeksi tai kohde- 
lämmitykseen. 

Nimellisteho			   600W ja 3 600W
Käyttöjännite			   230 / 400 V
Max. pintalämpötila 		  n. 350–450 °C
Kotelointiluokka			   IP44
Asennuskorkeus			   1,8–10 m
Liitäntä				    Rasiassa 6 mm² / 16 mm² liitinrima
Läpiviennit			   2 kpl, ketjutettavissa
Materiaali			   Galvanoitu teräs
Väri				    Valkoinen
Mallivaihtoehdot			   Kolme perusmallia, yhdellä elementillä: EE6 ja EE10, 
				    kahdella elementillä: EE8, EE12 ja EE20 ja
				    kolmella elementillä: EE24 ja EE36

Lämmitin tuottaa mukavaa ja pehmeää lämpöä lämmittäen myös lattiapinnat. Järjestelmä on yksinker-
tainen ja edullinen asentaa sekä huoltovapaa. Kattoon asennettaessa lämmitin jättää arvokasta seinä- 
ja lattiatilaa vapaaksi. FinnStrip EE -keskilämpöpaneelin säteilemä lämpö tallentuu seiniin ja lattioihin, 
mikä mahdollistaa myös edullisemman yösähkön käytön ja energiansäästön maksimoinnin.

FinnStrip EE -keskilämpöpaneelin ainutlaatuinen rakenne estää magneettikenttien syntymistä (SEMKON 
testaama). FinnStrip EE -matalalämpöpaneeli on hyväksytty kiinteään asennukseen, lämmittimen liitän-
tärasia on varustettu 16 mm² liitinrimalla (EE6 ja EE10 6 mm² liitäntärimalla), ketjutusmahdollisuus. EE24 
ja EE36 kytkettävissä myös 400 V jännitteelle.

KÄYTTÖKOHTEET

TEKNISET TIEDOT

LISÄTIETOJA

TUOTE

YHTEENSOPIVAT
TUOTTEET

SÄHKÖNUMERO TYYPPI TEHO (W) JÄNNITE (V)
ASENNUS- 

KORKEUS (m)
MITAT (mm)

81 788 02 Finnstrip EE6 600 230 1,8–10 960 x 160 x 50

81 788 03 Finnstrip EE8 800 230 1,8–10 650 x 290 x 50

81 788 04 Finnstrip EE10 1 000 230 1,8–10 1 680 x 160 x 50

81 788 05 Finnstrip EE12 1 200 230 1,8–10 960 x 290 x 50

81 788 06 Finnstrip EE16 1 600 230 1,8–10 1 360 x 290 x 50

81 788 07 Finnstrip EE20 2 000 230 1,8–10 1 680 x 290 x 50

81 788 08 Finnstrip EE24 2 400 230/400 1,8–10 1 360 x 430 x 50

81 788 09 Finnstrip EE36 3 600 230/400 1,8–10 1 680 x 430 x 50

MWD5 WiFiMCD5-1999 A2022-termostaatti
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FINNSTRIP ENC

FinnStrip ENC -paneelin matala pintalämpö mahdollistaa lämmittimen asennuksen mataliin tiloihin. Tyy-
likäs ja elegantti muotoilu soveltuu hyvin toimistoihin, kouluihin, näyttelytiloihin, sairaaloihin, taloihin jne.

Nimellisteho			   300W ja 600W
Käyttöjännite			   230 V 
Max. pintalämpötila 		  n. 100 °C
Kotelointiluokka			   IP55
Asennuskorkeus			   1,8–4 m
Liitäntä				    Rasiassa 4 mm² liitinrima
Läpiviennit			   2 kpl, ketjutettavissa
Materiaali			   Galvanoitu teräs
Väri				    Valkoinen

FinnStrip ENC -matalalämpöpaneelin luovuttama pehmeä ja matalalämpöinen säteily lämmittää tilan 
lattiat, seinät ja huonekalut, jotka näin toimivat tilan lämmittiminä. Paneeli voidaan asentaa alas las-
ketun katon moduulikehikkoon tai suoraan kattoon mukana tulevilla kiinnikkeillä, max. 4 m korkeuteen. 
Lämmitin tuottaa miellyttävää, pehmeää lämpöä ja pintalämpö nousee maksimissaan n. 100 °C astee-
seen. Pölytiiviin IP55-kotelointiluokan ansiosta lämmittimet soveltuvat hyvin märkiin, kuiviin sekä palo-
herkkiin tiloihin, esim. talleihin ja eläinsuojiin. FinnStrip ENC -lämpöpaneelit säästävät arvokasta seinä- ja 
lattiatilaa ja niiden avulla voidaan saavuttaa jopa 15–30 % säästö energiakustannuksissa.

Lämpötilan ohjaus tapahtuu huonetermostaatilla tai erillisellä ohjausyksiköllä.

KÄYTTÖKOHTEET

TEKNISET TIEDOT

LISÄTIETOJA

TUOTE

YHTEENSOPIVAT
TUOTTEET

SÄHKÖNUMERO TYYPPI TEHO (W) JÄNNITE (V)
ASENNUS- 

KORKEUS (m)
MITAT (mm)

81 788 25 Finnstrip ENC300 300 230 1,8–3 593 x 593 x 45

81 788 27 Finnstrip ENC600 600 230 1,8–3 1 193 x 593 x 45

MWD5 WiFiMCD5-1999 A2022-termostaatti
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FINNSTRIP EL

FinnStrip EL -matalalämpöpaneeli voidaan asentaa penkin alle lämmittimeksi esimerkiksi odotustiloissa, 
urheiluhalleissa ja katsomoissa. Kattoon asennettuna FinnStrip EL -matalalämpöpaneelia voidaan käyt-
tää max. 3 m korkuisissa tiloissa. Ohut, linjakas lämmitin on pienen kokonsa vuoksi lähes huomaamaton 
ja sulautuu hyvin ympäristöön. Matalalämpöpaneeli soveltuu hyvin myös kirkkojen penkinlämmittimeksi.

Nimellisteho			   150W ja 220W
Käyttöjännite			   230 V
Max. pintalämpötila 		  n. 100 °C
Kotelointiluokka 			   IP44
Asennuskorkeus			   1,8–3 m
Liitäntä				    Rasiassa 4 mm² liitinrima
Läpiviennit			   2 kpl, ketjutettavissa
Materiaali			   Galvanoitu teräs
Väri				    Valkoinen

Pehmeää, säteilevää lämpöä tuottava FinnStrip EL -matalalämpöpaneeli on vain 35 mm paksu. Sen avul-
la saadaan aikaan jopa 15–25 % energiansäästö perinteiseen lämmitystapaan verrattuna. Se säästää lat-
tiatilaa ja on suojassa kosketukselta, mikä on eduksi erityisesti julkisissa tiloissa.

FinnStrip EL -matalalämpöpaneeli on hyväksytty kiinteään asennukseen. Lämmittimen liitäntärasia on 
varustettu 4 mm²:n liitinrimalla.

Lämmitintä on saatavilla kahdella eri teholla (150W ja 200W). Lämpötilan ohjaus tapahtuu huoneter-
mostaatilla tai erillisellä ohjausyksiköllä.

KÄYTTÖKOHTEET

TEKNISET TIEDOT

LISÄTIETOJA FinnStrip EL soveltuu 
hyvin myös työpisteiden 
lämmittämiseen.

TUOTE

YHTEENSOPIVAT
TUOTTEET

SÄHKÖNUMERO TYYPPI TEHO (W) JÄNNITE (V)
ASENNUS- 

KORKEUS (m)
MITAT (mm)

81 788 20 Finnstrip EL200 150 230 1,8–3 1 000 x 210 x 35

81 788 22 Finnstrip EL300 220 230 1,8–3 1 480 x 210 x 35

MCD5-1999 A2022-termostaatti
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FINNSTRIP EIR

FinnStrip EIR -infralämmitin on monikäyttöinen lämmönlähde joko lisälämmöksi tai pääasialliseksi läm-
mitysjärjestelmäksi esimerkiksi konservatorioissa, parvekkeilla tai terasseilla. Se toimii myös tehokkaana 
kohdelämmittimenä työpisteillä ja varastoissa.

Nimellisteho			   500–6 000W
Käyttöjännite			   230 / 400 V
Kotelointiluokka			   IP44
Materiaali			   Ruostumaton teräs
Min. asennuskorkeus		  1,8 m (500–1 500W) / 2,3 m (3 000–6 000W)
Liitäntä				    Rasiassa 4 mm² / 16 mm² liitinrima
Läpiviennit			   2 kpl, ketjutettavissa

FinnStrip EIR -infralämmittimen ansiosta lämpö kerääntyy seiniin, lattioihin ja muihin pintoihin, joten il-
man lämpötilaa voidaan laskea ja saavuttaa näin jopa 25–50 % energiansäästöt mukavuudesta tinki-
mättä. IP44-kotelointiluokan ansiosta tätä korkean pintalämpötilan lämmitintä voidaan käyttää myös 
ulkotiloissa, kuten lastauslaitureilla.

Infralämmitin soveltuu kosteisiin ja kuiviin tiloihin sekä ulkoasennukseen. Asennus voidaan tehdä seinään 
tai kattoon, vähintään 2 m korkuisiin tiloihin. Mukana tulevat kiinnikkeet ovat säädettävissä eri kulmiin 
asennuspaikan mukaan. Lämmitin voidaan myös asentaa vaijerien tai kettinkien varaan erikseen hankit-
tavalla kiinnikesarjalla. FinnStrip EIR -infralämmitin on hyväksytty kiinteään asennukseen. Lämmittimen 
liitäntärasia on varustettu 4 mm² liitinrimalla (EIR3000, EIR4500 ja EIR 6000 16mm² liitinrimalla).

FinnStrip EIR -infralämmitin on valmistettu korroosiosuojatuista materiaaleista, mikä takaa pitkän käyt-
töiän. Kotelo, vastuselementti, kiinnikkeet sekä suojaverkko ovat valmistettu ruostumattomasta teräk-
sestä. Heijastin on valmistettu kiillotetusta alumiinista. Suuritehoisissa EIR3000, EIR4500 ja EIR6000 
malleissa on kolme erillistä vastuselementtiä ja ne voidaan kytkeä joko 230 V:n tai 400 V:n jännitteelle.

KÄYTTÖKOHTEET

TEKNISET TIEDOT

LISÄTIETOJA

TUOTE
SÄHKÖNUMERO TYYPPI TEHO (W) JÄNNITE (V)

ASENNUS- 
KORKEUS (m)

MITAT (mm)

81 788 30 FINNSTRIP EIR500 500 230 1,8–10 700 x 75 x 40

81 788 31 FINNSTRIP EIR1000 1 000 230 1,8–10 1 170 x 75 x 40

81 788 32 FINNSTRIP EIR1500 1 500 230 1,8–10 1 680 x 75 x 40

81 788 33 FINNSTRIP EIR3000 3 000 230 / 400 2,3–10 1 360 x 300 x 80

81 788 34 FINNSTRIP EIR4500 4 500 230 / 400 2,3–10 1 360 x 300 x 80

81 788 35 FINNSTRIP EIR6000 6 000 230 / 400 2,3–10 1 680 x 300 x 80
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FINNSTRIP GR

Asunnot, kahvilat, näyttelytilat, toimistot, myymälät, paikat joissa vaaditaan tyylikästä designia.

Käyttöjännite 			   230 V
Nimellisteho 			   300, 500, 700 ja 900W
Väri 				    Valkoinen, musta, punainen, lime-vihreä tai peili
Kotelointiluokka 			   IP44
Suojausluokka 			   II (kaksoiseristetty)
Ulkomitat			   Paksuus 12 mm
Liitosjohto 			   1 m
Lämpösuoja 			   90 °C
Asennus 				    Seinälle

Finnstrip GR-lasipaneeli -lämmittimet ovat loistava vaihtoehto perinteiselle kiertoilmalämmittimelle, 
siinä yhdistyvät elegantin ulkonäkö ja säteilylämmityksen mukavuus. Säteilylämmittimillä toteutettu 
lämmitys ei kierrätä ilmaa lämmittimessä, joten se soveltuu hyvin myös allergikoille ja astmaatikoille. 
Tyylikkäät lasipintaiset paneelit viimeistelevät asunnon sisustuksen ja luovat tyylikkään tunnelman.  
Finnstrip GR-lasipaneeli asennetaan seinälle mukana toimitettavilla kiinnikkeillä. GR-lasipaneelit on 
varustettu lämpösuojalla. Kotelointiluokka IP44, joten GR-lasipaneeli soveltuu hyvin myös kosteisiin 
tiloihin. GR-lasipaneelien ohjaus tapahtuu huonetermostaatilla. Lisävarusteenä saatavana myös pyyhe-
tanko kylpyhuonekäyttöön.

KÄYTTÖKOHTEET

TEKNISET TIEDOT

LISÄTIETOJA

YHTEENSOPIVAT
TUOTTEET

MWD5 WiFi A2022-termostaatti Pyyhetanko (ks. taulukko oik.)

TUOTE SÄHKÖNUMERO TYYPPI VÄRI TEHO (W) JÄNNITE (V) ULKOMITAT (mm)

81 756 60 FINNSTRIP GR 300 Valkoinen 300 230 700 x 500 x 12

81 756 61 FINNSTRIP GR 500 Valkoinen 500 230 900 x 600 x 12

81 756 62 FINNSTRIP GR 700 Valkoinen 700 230 1 100 x 600 x 12

81 756 63 FINNSTRIP GR 900 Valkoinen 900 230 1 200 x 800 x 12

81 756 64 FINNSTRIP GR 300 Musta 300 230 700 x 500 x 12

81 756 65 FINNSTRIP GR 500 Musta 500 230 900 x 600 x 12

81 756 66 FINNSTRIP GR 700 Musta 700 230 1 100 x 600 x 12

81 756 67 FINNSTRIP GR 900 Musta 900 230 1 200 x 800 x 12

81 756 68 FINNSTRIP GR 300 Punainen 300 230 700 x 500 x 12

81 756 69 FINNSTRIP GR 500 Punainen 500 230 900 x 600 x 12

81 756 70 FINNSTRIP GR 700 Punainen 700 230 1 100 x 600 x 12

81 756 71 FINNSTRIP GR 900 Punainen 900 230 1 200 x 800 x 12

81 756 72 FINNSTRIP GR 300 Vihreä 300 230 700 x 500 x 12

81 756 73 FINNSTRIP GR 500 Vihreä 500 230 900 x 600 x 12

81 756 74 FINNSTRIP GR 700 Vihreä 700 230 1 100 x 600 x 12

81 756 75 FINNSTRIP GR 900 Vihreä 900 230 1 200 x 800 x 12

81 756 76 FINNSTRIP GR 300 Peili 300 230 700 x 500 x 8

81 756 77 FINNSTRIP GR 500 Peili 500 230 900 x 600 x 8

81 756 78 FINNSTRIP GR 700 Peili 700 230 1 100 x 600 x 8

81 756 79 FINNSTRIP GR 900 Peili 900 230 1 200 x 800 x 8

SÄHKÖNUMERO TYYPPI TUOTE

81 756 80 TWR GR 300 PYYHETANKO GR-PANEELIIN

81 756 81 TWR GR 500/700 PYYHETANKO GR-PANEELIIN

81 756 82 TWR GR 900 PYYHETANKO GR-PANEELIIN

81 756 83 TWR-D GR 300 TUPLA PYYHETANKO GR-PANEELIIN

81 756 84 TWR-D GR 500/700 TUPLA PYYHETANKO GR-PANEELIIN

81 756 85 TWR-D GR 900 TUPLA PYYHETANKO GR-PANEELIIN

LISÄTARVIKKEET
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FINNSTRIP GS

Finnstrip GS:n käyttökohteita voivat olla esimerkiksi asunnot, kahvilat, näyttelytilat, toimistot ja myymä-
lät. Tyylikkään designinsa vuoksi se sopii hyvin julkisiin tiloihin tai osaksi kodin sisustusta.

Nimellisteho			   300W, 500W, 600W ja 850W
Käyttöjännite 			   230 V
Ulkomitat 			   Paksuus 40 mm (ks. muut mitat taulukosta)
Kotelointiluokka 			   IP44
Väri				    Valkoinen / musta / peili
Suojausluokka 			   II (kaksoiseristetty)
Min. asennuskorkeus 		  2,5 m (850W 3m)
Liitosjohto			   1,9 m (pistotulpallinen)
Lämpösuoja 			   140 °C
Asennus 				    Kattoon/seinälle

Finnstrip GS -lasipaneelilämmittimet yhdistävät elegantin ulkonäön ja säteilylämmityksen mukavuu-
den. Tyylikkäät lasipintaiset paneelit viimeistelevät asunnon sisustuksen ja luovat tyylikkään tunnelman. 
Finnstrip GS -lasipaneeli voidaan asentaa joko kattoon tai seinälle mukana toimitettavalla kiinnitysteli-
neellä. Säteilylämmittimillä toteutettu lämmitys ei kierrätä ilmaa lämmittimessä, joten se soveltuu hy-
vin myös allergikoille ja astmaatikoille. Lisävarusteena saatavalla vaijeriripustuksella lämmittimen saa 
laskettua korkeassa tilassa alemmas. GS-lasipaneeli on varustettu lämpösuojalla. IP44-kotelointiluokan 
ansiosta se soveltuu hyvin myös kosteisiin tiloihin. Lisävarusteena on saatavana myös pyyhetanko kylpy-
huonekäyttöön. GS-lasipaneelien ohjaus tapahtuu huonetermostaatilla.

KÄYTTÖKOHTEET

TEKNISET TIEDOT

LISÄTIETOJA

TUOTE
SÄHKÖNUMERO TYYPPI VÄRI TEHO (W)

ASENNUS- 
KORKEUS (m)

ULKOMITAT (mm)

81 787 61 FINNSTRIP GS 300 Valkoinen 300 2,5–4* 600 x 600 x 40

81 787 62 FINNSTRIP GS 500 Valkoinen  500 2,5–4* 1 200 x 400 x 40

81 787 63 FINNSTRIP GS 600 Valkoinen 600 2,5–4* 1 200 x 600 x 40

81 787 64 FINNSTRIP GS 850 Valkoinen  850 3–4,5* 1 200 x 600 x 40

81 787 65 FINNSTRIP GS 300  Musta 300 2,5–4* 600 x 600 x 40

81 787 66 FINNSTRIP GS 500  Musta 500 2,5–4* 1 200 x 400 x 40

81 787 67 FINNSTRIP GS 600  Musta 600 2,5–4* 1 200 x 600 x 40

81 787 68 FINNSTRIP GS 850 Musta 850 3–4,5* 1 200 x 600 x 40

81 787 69 FINNSTRIP GS 300 Peili 300 2,5–4* 600 x 600 x 40

81 787 70 FINNSTRIP GS 500 Peili 500 2,5–4* 1 200 x 400 x 40

81 787 71 FINNSTRIP GS 600 Peili 600 2,5–4* 1 200 x 600 x 40

SÄHKÖNUMERO TYYPPI TUOTE

81 787 72 TWR GS 300/600 PYYHETANKO GS-PANEELIIN

81 787 73 TWR-D GS 300/600 TUPLA PYYHETANKO GS-PANEELIIN

81 787 74 TWR GS 500 PYYHETANKO GS-PANEELIIN

81 787 75 TWR-D GS 500 TUPLA PYYHETANKO GS-PANEELIIN

81 787 76 CABLE SUSPENSION SET FOR U, U+, G, GS VAIJERIRIPUSTUS SÄTEILIJÖILLE

LISÄTARVIKKEET

*) Suosituskorkeus kattoon asennettaessa. Voidaan asentaa myös seinälle.

Pyyhetangot GS-paneeliin
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FINNSTRIP BASIC U+

Tyylikkään valkoiset, huomaamattomat Finnstrip Basic U+ matalalämpöpaneelit ovat monipuolisia läm-
mittimiä ja ne soveltuvat monenlaisiin eri tiloihin, kuten asuntoihin, kouluihin, toimistoihin, myymälöihin, 
sairaaloihin tai vastaaviin julkisiin tiloihin. Sileän pinnan ansiosta lämmitin on helppo pitää puhtaana ja 
IP44-kotelointiluokan ansiosta se soveltuu hyvin myös kosteisiin tiloihin.

Nimellisteho			   300W, 600W ja 850W
Käyttöjännite 			   230 V
Kotelointiluokka 			   IP44
Suojausluokka 			   I
Ulkomitat			   Paksuus 30 mm (ks. muut mitat tuotetaulukosta)
Materiaali 			   Galvanoitu pulverimuovimaalattu teräslevy
Väri				    Valkoinen sileä tai valkoinen Thermocrystal-pinnoite
Min. asennuskorkeus 		  2,5 m (850W 3 m)
Lämpösuoja 			   140 °C
Liitosjohto 			   1,0 m
Asennus				    Kattoon/seinään

Paneelit ovat asennettavissa joko kattoon tai seinään mukana tulevan kiinnitystelineen avulla. Lisäva-
rusteena on saatavana vaijeriripustussarja korkeisiin tiloihin. Lämmitintä on saatavilla myös Thermocrys-
tal-pinnoitteella. Basic U+matalalämpöpaneelien ohjaus toteutetaan huonetermostaatilla.

KÄYTTÖKOHTEET

TEKNISET TIEDOT

LISÄTIETOJA

TUOTE

YHTEENSOPIVAT
TUOTTEET

SÄHKÖNUMERO TYYPPI TEHO (W) ASENNUSKORKEUS (m) ULKOMITAT (mm)

81 788 44 FINNSTRIP BASIC 300 U+ 300 2,5–4* 592 x 592 x 30

81 788 45 FINNSTRIP BASIC 600 U+ 600 2,5–4* 1 192 x 592 x 30

81 788 46 FINNSTRIP BASIC 850 U+ 850 3–4,5* 1 192 x 800 x 30

Vaijeriripustussarja

*) Suosituskorkeus kattoon asennettaessa. Voidaan asentaa myös seinälle.

A2022-termostaatti MCD5-1999
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FINNSTRIP S+

Finnstrip S+ korkealämpöpaneelit ovat pääosin suunniteltu teollisuuden, varastojen, maatalouden ja 
muiden suurten tilojen tarpeisiin n. 3,5 m–10 m asennuskorkeuteen. Niitä voidaan käyttää kohdelämmi-
tykseen esim. suurissa tuotantotiloissa ja tehtaissa, joissa ei haluta lämmittää koko tilaa yhtä paljon.

Nimellisteho 			   600W–3 600W
Käyttöjännite			   230 V / 400 V
Max. pintalämpötila 		  n. 400 °C
Kotelointiluokka			   IP44
Suojausluokka 			   I
Ulkomitat			   Paksuus 60 mm (ks. muut mitat taulukosta)
Väri				    Vaalea harmaa RAL9002
Liitinrima 			   Sisäpuolella, 2 läpivientiä
Asennus 				    Kattoon tai erikseen saatavilla kiinnikkeillä myös seinään
Asennuskorkeus			   Koko tilan lämmityksessä 5–8 m, kohdelämmityksessä 3,5–4,5 m

Lämmitinelementti on alumiinia, joka on viimeistelty erityisesti säteilyä ja lämmönkestoa parantavalla 
silicaatilla. Finnstrip S+ korkealämpöpaneeleita on saatavana yhdellä, kahdella, tai kolmella elementillä 
varustettuna. Vaativiin kohteisiin, esimerkiksi meri-ilmastoon tai pesuhalleihin, suosittelemme kestäväm-
pää korroosiokäsiteltyä Anticor-mallia. Mukana on kattokiinnikkeet.

Erikseen saatavissa kulmaan säädettävät kiinnikkeet tai vaijeriripustus sekä suojaritilä.

KÄYTTÖKOHTEET

TEKNISET TIEDOT

LISÄTIETOJA
*) Asennuskorkeus riippuu halutusta lämmitystavasta.

TUOTE SÄHKÖ- 
NUMERO

TYYPPI TEHO (W) JÄNNITE (V)
ASENNUS- 

KORKEUS (m)
ULKOMITAT 

(mm)

81 788 60 FINNSTRIP S+06 600 230 3,5–8* 650 x 250 x 60

81 788 61 FINNSTRIP S+08 800 230 3,5–8* 650 x 250 x 60

81 788 62 FINNSTRIP S+09 900 230 3,5–8* 1 550 x 150 x 60

81 788 63 FINNSTRIP S+12 1 200 230 3,5–8* 1 550 x 150 x 60

81 788 64 FINNSTRIP S+18 1 800 230 / 400 3,5–8* 1 550 x 250 x 60

81 788 65 FINNSTRIP S+24 2 400 230 / 400 3,5–8* 1 550 x 250 x 60

81 788 66 FINNSTRIP S+30 3 000 230 / 400 3,5–8* 1 550 x 350 x 60

81 788 67 FINNSTRIP S+36 3 600 230 / 400 3,5–8* 1 550 x 350 x 60

81 788 68 FINNSTRIP S+09 ANTICOR 900 230 3,5–8* 1 550 x 150 x 60

81 788 69 FINNSTRIP S+12 ANTICOR 1 200 230 3,5–8* 1 550 x 150 x 60

81 788 70 FINNSTRIP S+18 ANTICOR 1 800 230 / 400 3,5–8* 1 550 x 250 x 60

81 788 71 FINNSTRIP S+24 ANTICOR 2 400 230 / 400 3,5–8* 1 550 x 250 x 60

81 788 72 FINNSTRIP S+30 ANTICOR 3 000 230 / 400 3,5–8* 1 550 x 350 x 60

81 788 73 FINNSTRIP S+36 ANTICOR 3 600 230 / 400 3,5–8* 1 550 x 350 x 60

SÄHKÖNUMERO TYYPPI TUOTE

81 788 74 FINNSTRIP S+ 9-12 SUOJARITILÄ KORKEALÄMPÖPANEELEILLE

81 788 75 FINNSTRIP S+ 18-24 SUOJARITILÄ KORKEALÄMPÖPANEELEILLE

81 788 76 FINNSTRIP S+ 30-36 SUOJARITILÄ KORKEALÄMPÖPANEELEILLE

81 788 77 FINNSTRIP S+ SEINÄ-/KATTOKIINNIKE KORKEALÄMPÖPANEELEILLE

81 788 78 FINNSTRIP S+ANTICOR SEINÄ-/KATTOKIINNIKE KORKEALÄMPÖPANEELEILLE

LISÄTARVIKKEET
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TH TERASSILÄMMITIN

TH Terassilämmittimet on suunniteltu käytettäväksi paikallisena lämmittimenä esimerkiksi talvipuutar-
hoissa, parvekkeilla, katoksissa, kirkoissa ja muissa julkisissa tiloissa, joissa se voidaan asentaa niin, että 
lämmitin ei joudu suoraan alttiksi sääolosuhteiden vaikutuksille, esim. sateelle. Lämmitin on suunniteltu 
lämmittämään suljettuja tiloja min. +5 °C ulkolämpötiloissa.

Käyttöjännite			   230 V
Min. käyttölämpötila		  n. +5 ... +10 °C
Kotelointiluokka			   IP45
Max.pintalämpötila 		  n. 300 °C
Väri				    Mattamusta
Liitosjohto			   2 m (pistotulpallinen), sis. toimitukseen
Min. asennuskorkeus		  1,8 m lattiasta
Min. etäisyys kattoon 		  300 mm lämmittimen yläpinnasta
Mukana toim. tarvikkeet		  Seinä- ja kattokiinnikkeet

TH-lämmittimissä on merkittävästi pienempi pintalämpötila verrattuna tavallisiin halogeenilämmitti-
miin ja siitä ei myöskään säteile näkyvää valoa.

Kääntyvät kiinnikkeet mahdollistavat asennuksen kattoon tai seinään. Kiinnikeet sisältyvät pakkaukseen. 
Lämmitin voidaan ripustaa myös kattoon roikkumaan ketjuilla tai vaijerilla. Tällöin on käytettävä metalli-
sia kiinnitysankkureita. Lisävarusteena on saatavilla TH2 jaTH3 -kiinnikkeet, joilla saadaan kaksi tai kolme 
lämmitintä kiinnitettyä yhtenä kokonaisuutena.

Lämmitin voidaan kytkeä kiinteästi jakorasiaan katkaisemalla kiintojohdosta pistotulppa pois. Tämä ei 
vaikuta takuun voimassaoloon. Kiinteästi asennettaessa lämmitin on varustettava erillisellä käyttökytki-
mellä. Asennustavan tulee noudattaa paikallisia sähkömääräyksiä.

KÄYTTÖKOHTEET

TEKNISET TIEDOT

LISÄTIETOJA

TUOTE

YHTEENSOPIVAT 
TUOTTEET

Seinä-/kattokiinnike 2xTH

SÄHKÖNUMERO TYYPPI TUOTE ASENNUSKORKEUS (m) MITAT (mm)

81 788 50 TH 1 000 TERASSILÄMMITIN 1,8–4 1 080 x 140 x 45

81 788 51 TH 1 500 TERASSILÄMMITIN 1,8–4 1 580 140 x 45

SÄHKÖNUMERO TYYPPI TUOTE

81 788 54 TH 10 SUOJARITILÄ TH 1 000 -LÄMMITTIMEEN 

81 788 55 TH 15 SUOJARITILÄ TH 1 500 -LÄMMITTIMEEN

81 788 52 TH 2 SEINÄ-/KATTOKIINNIKE 2xTH

81 788 53 TH 3 SEINÄ-/KATTOKIINNIKE 3xTH

LISÄTARVIKKEET
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ALSON 
KATTOLÄMMITYSELEMENTIT

Alson-kattolämmityselementit soveltuvat tiloihin (esimerkiksi koteihin), joihin lämmityselementti halu-
taan sijoittaa näkymättömästi. Järjestelmä muodostuu sisäkattoon asennetuista lämmityselementeistä 
sekä huonetermostaatista. Alson-kattolämmityselementti voidaan asentaa sekä ylä- että välipohjaan.

Käyttöjännite			   230 V
Nimellisteho			   150 / 125 W/m2

Ulkomitat			   Leveydet: 30 cm koolausvälillä 60, 90 ja 120 cm
				    Pituudet 0,75–6,3 m / paksuus 0,5 mm
Liitosjohto 			   2 m MK 1,5

Alson-kattolämmityselementtien lämmittävänä osana on ohut metallivastus, joka laminoidaan kahden 
muovikalvon väliin. Vastusmoduulien välissä ja elementin reunoilla on kiinnitysalueet. 

Kattolämmityksissä elementit asennetaan tiiviisti katon lämpöeristettä vasten kiinnittämällä ne esim. 
nitojalla kattokoolaukseen tai erillisiin asennusrimoihin. Elementtejä kiinnitetään sijoitussuunnitelman 
mukaisesti noin puoleen katon kokonaispinta-alasta. Kattolämmityksen ohjaus tapahtuu huonetermos-
taatilla, esim. A2022.

KÄYTTÖKOHTEET

TEKNISET TIEDOT

LISÄTIETOJA

TUOTE

Huom! Mallit saatavilla myös 125 W/m2 tehoisina.

SÄHKÖNUMERO TYYPPI MITAT (mm) TEHO (W) JÄNNITE (V)

81 787 12 ALSON 150 60x150 / 135W 600 x 1 500 135 230

81 787 13 ALSON 150 60x205 / 185W 600 x 2 050 185 230

81 787 14 ALSON 150 60x230 / 210W 600 x 2 300 210 230

81 787 15 ALSON 150 60x270 / 245W 600 x 2 700 245 230

81 787 16 ALSON 150 60x310 / 280W 600 x 3 100 280 230

81 787 17 ALSON 150 60x350 / 315W 600 x 3 500 315 230

81 787 18 ALSON 150 60x400 / 360W 600 x 4 000 360 230

81 787 19 ALSON 150 60x460 / 420W 600 x 4 600 420 230

81 787 20 ALSON 150 60x540 / 490W 600 x 5 400 490 230

81 787 21 ALSON 150 60x630 / 570W 600 x 6 300 570 230

81 787 32 ALSON 150 90x100 / 135W 900 x 1 000 135 230

81 787 33 ALSON 150 90x140 / 185W 900 x 1 400 185 230

81 787 34 ALSON 150 90x155 / 210W 900 x 1 550 210 230

81 787 35 ALSON 150 90x180 / 245W 900 x 1 800 245 230

81 787 36 ALSON 150 90x205 / 280W 900 x 2 050 280 230

81 787 37 ALSON 150 90x235 / 315W 900 x 2 350 315 230

81 787 38 ALSON 150 90x270 / 360W 900 x 2 700 360 230

81 787 39 ALSON 150 90x310 / 420W 900 x 3 100 420 230

81 787 40 ALSON 150 90x360 / 490W 900 x 3 600 490 230

81 787 41 ALSON 150 90x420 / 570W 900 x 4 200 570 230

81 787 52 ALSON 150 120x75 / 135W 1 200 x 750 135 230

81 787 53 ALSON 150 120x105 / 185W 1 200 x 1 050 185 230

81 787 54 ALSON 150 120x115 / 210W 1 200 x 1 150 210 230

81 787 55 ALSON 150 120x135 / 245W 1 200 x 1 350 245 230

81 787 56 ALSON 150 120x155 / 280W 1 200 x 1 550 280 230

81 787 57 ALSON 150 120x175 / 315W 1 200 x 1 750 315 230

81 787 58 ALSON 150 120x200 / 360W 1 200 x 2 000 360 230

81 787 59 ALSON 150 120x230 / 420W 1 200 x 2 300 420 230

81 787 60 ALSON 150 120x270 / 490W 1 200 x 2 700 490 230
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KIRKKOLÄMMITTIMET

KÄYTTÖKOHTEET

TEKNISET TIEDOT

KÄYTTÖKOHTEET

TEKNISET TIEDOT

KO Konvektorilämmitin on suunniteltu erityisesti kirkkojen sisätilojen lämmittämiseen. Lämmitin asen-
netaan penkkien alle joko jaloilla tai penkkiin kiinnitettynä. Matalan pintalämpötilan vuoksi lämmitin on 
turvallinen käyttää eikä koskettaminen aiheuta vahinkoa.

Käyttöjännite 			   230V, 400V tai 3 x 400V
Nimellisteho			   260–920W max. 400W/m
Kotelointiluokka			   IP22
Lämpötilarajoitin			   Kyllä
Pintalämpötila			   65 °C
Ominaisuudet			   Lähes äänetön rakenne
Väri				    Harmaa RAL 7032 (myös muut RAL värit saatavissa)
Ulkomitat (mm)			   L: 78, K:175, P:650–2 300

A-Ripalämmittimessä on keraaminen eriste ja rakenne on suunniteltu poistamaan nopeista lämpötilan 
muutoksista johtuvat laajenemisäänet. Väri valittavissa RAL-värikartan mukaan. Lisävarusteena saata-
vana suojaritilä.

Käyttöjännite			   230 V, 400 V tai 3 x 400 V
Kotelointiluokka 			   IP55
Lämpötilarajoitin			   Kyllä
Pintalämpötila			   120 °C (22 °C lämpötilassa)
Ominaisuudet			   Lähes äänetön rakenne
Väri				    Valkoinen RAL 9016 (myös muut RAL värit saatavissa)

KO KONVEKTORILÄMMITIN

A-RIPALÄMMITIN

Kirkkolämmityksen 
ohjausjärjestelmä

KO Konvektorilämmitin A-Ripalämmitin CH-Kirkkolämmitin
KÄYTTÖKOHTEET

TEKNISET TIEDOT

TUOTE 

LISÄTIETOJA

CH-kirkkolämmittimet on suunniteltu käytettäväksi kirkkojen penkkien lämmittämiseen. Lämmitin sijoi-
tetaan penkin alle mukana tulevilla kiinnikkeillä. CH-lämmitin on varustettu suojaritilällä estämään ta-
hattoman lämpöelementin koskettamisen. Lämmitin, lämpöelementti sekä suojaritilä on käsitelty mat-
tamustaksi, näin ne sulautuvat hyvin kirkkojen värimaisemaan eivätkä erotu häiritsevästi ympäristöstä. 

Käyttöjännite 			   230V
Väri 				    Mattamusta
Kotelointiluokka 			   IP44
Suojaus				    Suojaritilä
Liitosjohto			   Musta silikonivaippainen 2 m johto
Asennus 				    Kirkonpenkin alle mukana tulevilla kiinnikkeillä

SÄHKÖNUMERO TYYPPI TEHO (W) MITAT (mm) TUOTE

83 104 49 A5 Ripalämmitin 500W - 230/400 V 530 x 148 x 95 Ripalämmitin

83 104 50 A10 Ripalämmitin 1 000W - 230/400 V 930 x 148 x 95 Ripalämmitin

83 104 51 A15 Ripalämmitin 1 500W - 230/400 V 1 330 x 148 x 95 Ripalämmitin

83 104 52 A20 Ripalämmitin 2 000W - 230/400 V 1 730 x 148 x 95 Ripalämmitin

83 104 53 A5 Suojaritilä - 650 x 200 x 135 Suojaritilä

83 104 54 A10 Suojaritilä - 1 050 x 200 x 135 Suojaritilä

83 104 55 A15 Suojaritilä - 1 450 x 200 x 135 Suojaritilä

83 104 56 A20 Suojaritilä - 1 850 x 200 x 135 Suojaritilä

81 788 56 CH02 260W - 230V 730 x 155 x 115 CH-kirkkolämmitin

81 788 57 CH04 400W - 230V 1 096 x 155 x 115 CH-kirkkolämmitin

81 788 58 CH06 600W - 230V 1 596 x 155 x 115 CH-kirkkolämmitin

CH-KIRKKOLÄMMITIN

Kirkkolämmittimissä on kiinnitetty erityisesti huomiota taloudellisuuteen, pitkään käyttöikään, help-
poon puhtaanapitoon, huomaamattomuuteen ja äänettömyyteen. Valikoimassa löytyvät penkinläm-
mittimet sekä tilalämmittimet. Saatavilla on myös etäohjattava lämmityksenohjaus järjestelmä.

Kirkkojen lämmityksen etäohjaus
Saatavilla myös räätälöity etäohjattava järjestelmä kirkkojen lämmityksen ohjaamiseen. Selainpohjai-
nen hallinta etänä ja muokattavat aikataulut kirkon käytön mukaan.

Langaton ohjaus
•	 Langattomat anturit kosteuden ja lämpötilan mittaamiseen
•	 Helppo käyttää, lyhyen opastuksen jälkeen kirkon työntekijät hallitsevat järjestelmää helposti in-

ternetin välityksellä
•	 Automaattinen lämpötilojen ja kosteuden lokiin tallennus, datan ja grafiikkojen ulostuonti
•	 Voidaan asentaa olemassa olevaan järjestelmään tai omaksi järjestelmäksi
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AISI 316 / INCOLOY

Vastussauva keskuslämmitysveden lämmitykseen. Effekt P -vastusten materiaali on ruostumatonta 
terästä. Ruostumaton teräs soveltuu parhaiten suljetun kierron keskuslämmitysjärjestelmiin, joissa vesi 
on vähähappista. Happipitoiselle käyttövedelle sekä erikoissovelluksiin, kuten mm. uima-allasvedelle, 
suositellaan Effekt PI -vastuksia, joiden vastuselementit on valmistettu INCOLOY (AISI825) -haponkes-
tävästä teräksestä.

Nimellisteho			   2–9 kW tähtikytkentä, 12–20kW kolmiokytkentä
Pintateho			   n. 9 W/cm²
Käyttöjännite			   230 / 400 V
Pituus				    175–1 150 mm
Yhde				    Messinki 2” (NS50)
Vastusputket			   AISI316 / AISI825, halkaisija 8 mm
	

Mukana toimitetaan tiiviste, jota voidaan käyttää silloin kun asennuskohteessa on koneistettu vastapinta.

Huom! Vastussauvat on asennettava ja putkijärjestelmä suunniteltava siten, ettei missään olosuhteis-
sa pääse muodostumaan ilmataskua vastussauvan ympärille tai juureen. Jo osittainenkin kuivakäyttö 
tuhoaa vastussauvan lyhyessä ajassa korjauskelvottomaksi.

KÄYTTÖKOHTEET

TEKNISET TIEDOT

LISÄTIETOJA

SÄHKÖNUMERO LVI-NUMERO TYYPPI TUOTE TEHO (W) PITUUS L (mm)

81 673 02 50 880 14 EF20 P VASTUSSAUVA 2 000 175

81 673 03 50 880 15 EF30 P VASTUSSAUVA 3 000 235

81 673 04 50 880 20 EF45 P VASTUSSAUVA 4 500 335

81 673 06 50 880 25 EF60 P VASTUSSAUVA 6 000 435

81 673 07 50 880 26 EF75 P VASTUSSAUVA 7 500 525

81 673 09 50 880 27 EF90 P VASTUSSAUVA 9 000 625

81 673 12 50 880 30 EF120 P VASTUSSAUVA 12 000 730

81 673 15 50 880 32 EF150 P VASTUSSAUVA 15 000 905

81 673 20 50 880 34 EF200 P VASTUSSAUVA 20 000 1 150

SÄHKÖNUMERO LVI-NUMERO TYYPPI TUOTE TEHO (W) PITUUS L (mm)

81 673 22 50 881 12 EF20 PI VASTUSSAUVA 2 000 175

81 673 23 50 881 13 EF30 PI VASTUSSAUVA 3 000 235

81 673 24 50 881 14 EF45 PI VASTUSSAUVA 4 500 335

81 673 26 50 881 16 EF60 PI VASTUSSAUVA 6 000 435

81 673 27 50 881 17 EF75 PI VASTUSSAUVA 7 500 525

81 673 29 50 881 19 EF90 PI VASTUSSAUVA 9 000 625

81 673 32 50 881 20 EF120 PI VASTUSSAUVA 12 000 730

81 673 35 50 881 25 EF150 PI VASTUSSAUVA 15 000 905

81 673 40 50 881 30 EF200 PI VASTUSSAUVA 20 000 1 150

TUOTE AISI 316

INCOLOY
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KYTKENTÄKOTELOT

Kytkentäkotelot ja termostaatit on tarkoitettu Effekt-vastussauvojen kytkentään ja lämpötilan ohjaamiseen. 

Säädintä valittaessa on otettava huomioon käyttötarkoitus ja olosuhteet. Vastussauvan yhteydessä 
olevan termostaatin differenssin tulee olla verraten suuri, jotta se toimisi moitteettomasti aiheuttamatta 
kuormitusheilahteluja. Parhaiten nämä vaatimukset täyttää yhdistelmätermostaatti TY3 (ja TYK), joka 
sopiikin itsenäiseksi toimintayksiköksi kattiloihin ja pieniin varaajiin. Suurien varaajien lämpökapasiteetin 
hyödyntäminen taas edellyttää tarkempaa säätöä ja tähän tarkoitukseen soveltuukin parhaiten 1-nap. 
termostaatti T1 sijoitettuna säätötaskuun S.

Vastussauvojen tehoille 12–20 kW käytetään kooltaan suurempaa koteloa, joka on merkitty tyypin perään 
kirjaimella A (esim. TY3A). Kotelossa on isommat 6 mm²:n riviliittimet suurempia syöttöjohtoja varten. 
Termostaattien kärjet on mitoitettu maksimissaan 16A:n virroille, joten tehojen ohjaus 12–20 kW tehoisilla 
vastuksilla on tehtävä kontaktorin kautta.

Lämpöeristettyjen varaajien yhteydessä suositellaan käytettäväksi jatkoputkia, joilla vältetään kytkentä-
koteloiden upottaminen lämpöeristeen sisään.

KÄYTTÖKOHTEET

LISÄTIETOJA

TUOTE SÄHKÖNUMERO LVI-NUMERO TYYPPI TUOTE

81 673 80 50 880 45 EFFEKT-K 2,5 mm² KYTKENTÄKOTELO VASTUSSAUVAAN

81 673 81 50 880 46 EFFEKT-KA 6 mm² KYTKENTÄKOTELO VASTUSSAUVAAN

81 673 83 50 880 50 EFFEKT-T1 230V 1~ 35–95 °C TERMOSTAATTI VASTUSSAUVAAN

81 673 84 50 880 51 EFFEKT-T1A 230V 1~ 35-95°C TERMOSTAATTI VASTUSSAUVAAN

81 673 88 50 880 55 EFFEKT-Y1 230V 1~ 40–120 °C YLIKUUMENEMISSUOJA

81 673 89 50 880 56 EFFEKT-Y1A 230V 1~ 40-120°C YLIKUUMENEMISSUOJA

81 673 93 50 880 59 EFFEKT-TY3 230V 3~ 25–85/110 °C TERMOSTAATTI+SUOJAUS

81 673 94 50 880 58 EFFEKT-TY3A 230V 3~25-85/110°C TERMOSTAATTI+SUOJAUS

81 673 82 50 880 60 EFFEKT-TYK 230V 3~ 25-85/110°C OHJAUSKESKUS KYTKIMELLÄ

81 673 87 50 880 62 EFFEKT-T1+Y1 230V 1~ 35–95 °C TERMOSTAATTI+SUOJAUS

Lämminvesikierukka

T1 : S
Päivälämpötilan (kesäkäytön) sää-
döstä huolehtii erilliseen säätötaskuun 
sijoitettu 1-nap. termostaatti.

Y1
Järjestelmä suojataan ylimpään 
vastussauvaan sijoitettavalla ylikuu-
menemissuojalla. Ylin vastussauva 
toimii päivä- ja kesätehona (myös 
talvi- ja kesäöinä).

T1 : S
Yölämpötilan säätöä varten sijoitetaan 
erilliseen säätötaskuun varaajan 
alaosaan 1-nap. termostaatti

K
Yövastussauvoihin ei  
sijoiteta säätölaitteita.

Säätölaitetasku S Jatkoputki 100 Hylsyavain H 200/8

EFFEKT LISÄVARUSTEET

SÄÄTÖLAITETASKU
Effekt-vastussauvojen monipuolisia säätövaihtoehtoja voidaan hyödyntää myös erillisinä säätöyksikköi-
nä käyttämällä kätevää säätölaitetaskua, johon sopivat Effekt:in normaalit kotelorakanteet jatkoputki-
neen. Säätölaitetasku on itse asiassa nollatehon vastussauva, joka voidaan kiertää 2” tai 3/4” yhteeseen.

JATKOPUTKET
Effekt-vastussauvoihin on saatavana 50–200 mm:n jatkoputki. Sen avulla kytkentäkotelo voidaan 
nostaa lämpöeristetyssä varaajassa eristeen ulkopintaan, jossa sitä on helpompi käsitellä. Jatkoputkien 
mukana toimitetaan kiinnitystarvikkeet sekä lämmönkestävät kytkentäjohdot liittimineen.

HYLSYAVAIN
Effekt-vastussauvojen asennusta varten on saatavana erikoishylsyavain, joka on suunniteltu myös jatko-
putkiasennuksiin niin että hylsyavain voidaan työntää jatkoputken läpi ja kiristää tai avata syvällä eris-
teen alla olevan vastussauvan liitäntämuhvi. Effekt-hylsyavain on 8-kulmainen ja sen avainväli on 76 mm.

KÄYTTÖKOHTEET

TUOTE SÄHKÖNUMERO LVI-NUMERO TYYPPI TUOTE KÄYTTÖALA

81 673 99 50 880 80 S SÄÄTÖLAITETASKU Säätimen sijoitus

81 673 75 50 880 64 JP 50 JATKOPUTKI 50 mm Kotelon loitontaminen

81 673 95 50 880 65 JP 100 JATKOPUTKI 100 mm Kotelon loitontaminen

81 673 77 50 880 67 JP 150 JATKOPUTKI 150 mm Kotelon loitontaminen

81 673 96 50 880 70 JP 200 JATKOPUTKI 200 mm Kotelon loitontaminen

81 673 98 50 880 75 H 200/8 HYLSYAVAIN 8-kulm Asennus (Effekt)
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EFFEKT LÄMPÖTYKIT

Effekt-lämpötykki on erinomainen ratkaisu vanhojen vesikeskuslämmitysjärjestelmien ja varaajien 
saneerauksissa. 

Kotelo			   Lämmönkestävä
Liitäntäyhde		  2” (messinkiä)
Vastussauva		  Ruostumatonta terästä / AISI 825 (INCOLOY)
Tehoalue			   3–9 kW
Kytkin			   3-napainen
Termostaatti		  3-napainen
Ylikuumenemissuoja	 3-napainen

Tuote sisältää riviliittimen verkkoliitäntää varten sekä lämmönkestävät kytkentäjohtimet. Lämpötykki on 
saatavilla myös INCOLOY-vastuksella.

EF-lämpötykki ei kaipaa mitään ulkopuolisia kytkentälaitteita, kuten kytkimiä tai kontaktoreita. Tilavan 
kotelon, riviliittimien ja lämmönkestävien kytkentäjohtojen ansiosta elementeille voidaan tuoda tavalli-
nen asennusjohto (MMJ). Erikoisjohtoja ja vaihtorasioita ei tarvita. Kahden tuuman (2‘‘) liitäntäyhde sopii 
lähes kaikkiin kattiloissa ja varaajissa oleviin vakioliitäntöihin.

Kun varaajassa on paksu lämpöeriste, suositellaan lämpötykin yhteydessä käytettäväksi 20–200 mm:n 
jatkoputkea, joka nostaa kytkentäkotelon säätölaitteineen lämpöeristeen ulkopintaan, missä se on 
paremmin esillä eikä pääse kuumenemaan eristeiden sisällä. Ahtaissa paikoissa voidaan käyttää Effekt-
hylsyavainta.

KÄYTTÖKOHTEET

TEKNISET TIEDOT

LISÄTIETOJA

TUOTE SÄHKÖNUMERO LVI-NUMERO TYYPPI TEHO (W) PITUUS (mm)

81 673 53 50 880 01 EF30 TYKKI 3 000 235

81 673 54 50 880 03 EF45 TYKKI  4 500 335

81 673 56 50 880 05 EF60 TYKKI 6 000 435

81 673 57 50 880 08 EF75 TYKKI 7 500 525

81 673 59 50 880 10 EF90 TYKKI 9 000 625

SÄHKÖNUMERO LVI-NUMERO TYYPPI TUOTE JÄNNITE (V) PITUUS L (mm)

81 673 63 50 882 01 EF30PI+TYK TYKKI AISI 825 230 / 400 235

81 673 64 50 882 03 EF45PI+TYK TYKKI AISI 825 230 / 400 335

81 673 66 50 882 05 EF60PI+TYK TYKKI AISI 825 230 / 400 435

81 673 67 50 882 08 EF75PI+TYK TYKKI AISI 825 230 / 400 525

81 673 69 50 882 10 EF90PI+TYK TYKKI AISI 825 230 / 400 625

INCOLOY

LDCB

A

A = 195 mm

B = 95 mm

C = 70 mm

D = 45 mm

E

E = 125 mm

L = 235–625 mm
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SÄHKÖKATTILAT

Effekt-kattilat ovat tehokkaita lämmitysyksiköitä, joita voidaan käyttää vanhojen keskuslämmityskatti-
loiden tilalla tai rinnalla niin pienissä kuin suurissakin kiinteistöissä sekä moniin erikoistarkoituksiin.

Ulkomitat			   Pituus 1 000 mm (ilman koteloa), Ø n. 160 mm
Liitännät				    2” (NS50)
Ilmanpoistoyhde			   1/2”
Maksimipaine			   10 bar
Materiaali			   Teräs
Eriste				    30 mm kouruvilla
Pellitys				    Muovipinnoitettu RR23

PK-putkikattiloissa on yksi 2‘‘ vastusmuhvi sekä kaksi 2‘‘liitäntämuhvia lämmitysverkostoa varten. 
Vastusmuhviin voidaan sijoittaa yksi vastussauva säätölaitteineen (maksimiteho 15 kW). 
Saatavana myös haponkestävänä. Lue lisää: www.pistesarjat.fi.

KÄYTTÖKOHTEET

TEKNISET TIEDOT

LISÄTIEDOT

TUOTE TUOTENUMERO TYYPPI TEHO (kW) VASTUKSIA (kpl)

10 004 51 PK 451 TY3 4,5 1 x 4,5

10 006 01 PK 601 TY3 6 1 x 6

10 007 51 PK 751 TY3 7,5 1 x 7,5

10 009 01 PK 901 TY3 9 1 x 9

10 011 21 PK 121 TY3A 12 1 x 12

10 011 51 PK 151 TY3A 15 1 x 15

10 026 01 PK 601 TYK 6 1 x 6

10 027 51 PK 751 TYK 7,5 1 x 7,5

10 211 29 PK 901 TYK 9 1 x 9

PUTKISTOKATTILAT

Kattilateräs soveltuu keskuslämmitysveden lämmittämiseen. Ruostumaton teräs soveltuu käyttövedelle 
ja haponkestävä teräs erikoistarkoituksiin.

Ulkomitat			   Pituus 930 mm (ilman koteloita), halkaisija n. 406 mm
Liitännät				    2” (NS50)
Paisuntayhde			   1”(NS25)
Maksimipaine			   4 bar (saatavana myös suuremmille paineille)
Materiaali			   Ruostumaton teräs
Eriste				    30 mm uretaani
Pellitys				    Muovipinnoitettu RR23

PPK-putkistokattiloissa on neljä 2‘‘ vastusmuhvia sekä kaksi 2‘‘ liitäntämuhvia lämmitysverkostoa varten 
ja 1‘‘ paisuntayhde. (P)Vastusmuhveihin voidaan sijoittaa tehontarpeen edellyttämä määrä vastuksia 
aina 48 kW yhteistehoon saakka. Saatavana myös haponkestävänä. Lue lisää: www.pistesarjat.fi.

KÄYTTÖKOHTEET

TEKNISET TIEDOT

LISÄTIEDOT

TUOTE TUOTENUMERO TYYPPI TEHO (kW) VASTUKSIA (kpl)

40 001 52 PPK-152 15 2 x 7,5

40 001 83 PPK-183 18 2 x 9

40 002 33 PPK-233 22,5 3 x 7,5

40 002 42 PPK-242 24 2 x 12

40 002 73 PPK-273 27 3 x 9

40 003 04 PPK-304 30 4 x 7,5

40 003 64 PPK-364 36 4 x 9

40 004 84 PPK-484 48 4 x 12
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LAMIFLEX

KIMA Lamiflex on alumiinipäällysteinen lamellialusta lämmityskaapelin asentamiseksi ohuisiin lattioihin 
puu-, laminaatti- tai parkettipinnoitteen alle.

Ulkomitat			   Leveys 1 m / pituus 3 tai 20 m / paksuus 8 mm
Materiaali			   Puristettu puu-paperimassa, päällystetty alumiinilla
Uraväli 				    75 mm
Max. asennettava neliöteho 		  80 W/m²
Lisämateriaalit			   1 rulla alumiiniteippiä (25 m)
				    1 rulla kaksipuolista teippiä

Lamiflex soveltuu asennettavaksi suoraan vanhan lattiapinnoitteen päälle, joten aikaavievää ja polyävää 
purkutyötä ei tarvitse tehdä ollenkaan. Lamiflex on erittäin helppo työstää ja asennuksessa ei tarvitse 
kuin mattoveitsen ja sahan. Kiinnitys vanhaan, putsattuun lattiapintaan tapahtuu kaksipuolisella teipillä 
ja lämpökaapelin pysyminen asennusurassa varmistetaan alumiiniteipillä. Molemmat teipit kuuluvat mu-
kaan toimitukseen. Tämän jälkeen asennetaan uusi lattiapinnoite.

Lamiflexin kanssa käytettäväksi kaapeliksi soveltuu PST-C -lämmityskaapeli.

KÄYTTÖKOHTEET

TEKNISET TIEDOT

LISÄTIEDOT

SÄHKÖNUMERO TYYPPI KÄYTTÖALA (m2) PITUUS (m) LEVEYS (m)

81 696 12 LAMIFLEX 3,0 3 1

81 696 09 LAMIFLEX 20,0 20 1

TUOTE

YHTEENSOPIVAT 
TUOTTEET

PST-C Alumiiniteippi A2022-termostaatti
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1 2

JATKOT, HAARAT JA PÄÄTTEET

KIINNIKKEET JA VEDONPOISTOT

3 4

7

5

8

6

9

10

KUVA TUOTENUMERO TUOTE

1 81 789 01 JATKOPAKKAUS (vakiovastuskaapelille)

2 04 350 84 LOPPUPÄÄTEPAKKAUS (vakiovastuskaapelille)

3 81 090 26 LÄMMÖNKESTÄVÄ TEIPPI, 33 m

4 04 000 19 NIPPUSIDE MUSTA, 200 mm (100 kpl / pss)

4 04 000 26 NIPPUSIDE VALKOINEN, 100 mm (100 kpl / pss)

4 83 003 14 NIPPUSIDE MUSTA, 100 mm (100 kpl / pss)

5 13 200 01 MAGNEETTIPIDIKE KLIPSI®

6 13 200 00 METALLINEN KIINNITYSVANNE

7 60 210 00 ASENNUSTEIPPI ALUMIINI 50 mm / 50 m

8 81 787 76 VAIJERIRIPUSTUSSARJA SÄTEILIJÖILLE

9 81 788 52 SEINÄ-/KATTOKIINNIKE 2xTH

10 81 788 53 SEINÄ-/KATTOKIINNIKE 3xTH

11 81 674 10 PST STARLON 3 mm (5 m² / pkt)

11 81 674 11 PST STARLON 6 mm (5 m² / pkt)

12 26 202 40 ANTURIN ASENNUSPAKKAUS

TUOTE

Katso sulanapitoon liittyvät asennustarvikkeet erillisestä sulanapito-
kuvastosta. Kysy lisää asiantuntijoiltamme tai katso verkkosivuiltamme:

www.pistesarjat.fi/fi/kuvastot

ERISTEET ASENNUSPAKKAUKSET

11 12
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TYYPPI TUOTE
60 W/m2 80 W/m2 100 W/m2

LATTIAN PINTA-ALA (m2)

PST 6,6 m 65 W 230 V SANEERAUSKAAPELI 1,0 0,8 0,7

PST 11,4 m 120 W 230 V SANEERAUSKAAPELI 2,0 1,5 1,2

PST 18,9 m 200 W 230 V SANEERAUSKAAPELI 3,3 2,5 2,0

PST 23,6 m 250 W 230 V SANEERAUSKAAPELI 4,1 3,1 2,5

PST 31,6 m 320 W 230 V SANEERAUSKAAPELI 5,3 4,0 3,2

PST 36,9 m 400 W 230 V SANEERAUSKAAPELI 6,7 5,0 4,0

PST 45,7 m 450 W 230 V SANEERAUSKAAPELI 7,5 5,6 4,5

PST 10 / 49,6 m 520 W 230 V SANEERAUSKAAPELI 8,6 6,5 5,2

PST-C / 56,1 550 W 230 V SANEERAUSKAAPELI 8,6 6,5 5,2

PST 63,9 m 600 W 230 V SANEERAUSKAAPELI 10,0 7,5 6,0

PST 75,8 m 750 W 230 V SANEERAUSKAAPELI 12,5 9,3 7,5

PST 87 m 950 W 230 V SANEERAUSKAAPELI 15,8 11,8 9,5

PST 114,5 m 1 100 W 230 V SANEERAUSKAAPELI 18,3 13,7 10,1

PST 131,3 m 1 300 W 230 V SANEERAUSKAAPELI 21,6 16,2 13,0

PST 158,8 m 1 700 W 230 V SANEERAUSKAAPELI 28,3 21,2 17,0

PST 194,5 m 2 000 W 230 V SANEERAUSKAAPELI 33,3 25,0 20,0

TYYPPI TUOTE
80 W/m2 100 W/m2 120 W/m2

LATTIAN PINTA-ALA (m2)

PST 18 / 8m 160w 230v LÄMMITYSKAAPELI 2,0 1,6 1,3

PST 18 / 14m 270w 230v LÄMMITYSKAAPELI 3,3 2,7 2,2

PST 18 / 17m 340w 230v LÄMMITYSKAAPELI 4,2 3,4 2,8

PST 18 / 22,5m 450w 230v LÄMMITYSKAAPELI 5,6 4,5 3,7

PST 18 / 27m 540w 230v LÄMMITYSKAAPELI 6,7 5,4 4,5

PST 18 / 32m 640w 230v LÄMMITYSKAAPELI 8,0 6,4 5,3

PST 18 / 39m 780w 230v LÄMMITYSKAAPELI 9,7 7,8 6,5

PST 18 / 44m 870w 230v LÄMMITYSKAAPELI 10,8 8,7 7,2

PST 18 / 53,5m 1070w 230v LÄMMITYSKAAPELI 13,3 10,0 8,9

PST 18 / 64m 1290w 230v LÄMMITYSKAAPELI 16,1 12,9 10,7

PST 18 / 79m 1580w 230v LÄMMITYSKAAPELI 19,7 15,8 13,1

PST 18 / 92m 1850w 230v LÄMMITYSKAAPELI 23,1 18,5 15,4

PST 18 / 117m 2300w 230v LÄMMITYSKAAPELI 28,7 23,0 19,1

PST 18 / 141m 2750w 230v LÄMMITYSKAAPELI 34,3 27,5 22,9

LÄMMITYSKAAPELIN VALINTA PINTA-ALAN MUKAAN

PST 10 JA PST-C SANEERAUSKAAPELIT 10 W/m TASOITTEISIIN

PST 18 -LÄMMITYSKAAPELIT 20 W/m BETONIVALUIHIN

SUOSITELTAVAT TEHOALUEET			 

n. 40–60 W/m² matalaenergiatalot		  n. 100 W/m² kosteat tilat	
n. 70–90 W/m² mukavuuslämmitys		  n. 120 W/m² osittain varaava	

TUOTE
Makuuhuone, keittiö ja muut yleiset tilat Kosteat tilat Autotallit, kellarit, kirkot, tehtaat

70–90 W/m² 80–120 W/m² 80–120 W/m²

Kipsilevy+tasoite

PST 10 Saneerauskaapeli PST 10 Saneerauskaapeli

PST-C Saneerauskaapeli PST-C Saneerauskaapeli

PST 100 Saneerausmatto

Lastulevy/Kuitulevy+tasoite

PST 10 Saneerauskaapeli PST 10 Saneerauskaapeli

PST-C Saneerauskaapeli PST-C Saneerauskaapeli

PST 100 Saneerausmatto

Rossipohja

PST 10 Saneerauskaapeli * PST 10 Saneerauskaapeli *

PST-C Saneerauskaapeli * PST-C Saneerauskaapeli *

Betoni+tasoite

PST 10 Saneerauskaapeli PST 10 Saneerauskaapeli PST 10 Saneerauskaapeli

PST-C Saneerauskaapeli PST-C Saneerauskaapeli PST-C Saneerauskaapeli

PST 100 Saneerausmatto PST 100 Saneerausmatto

Betonivaluun

PST-C Saneerauskaapeli PST-C Saneerauskaapeli PST-C Saneerauskaapeli

PST 18 Lämmityskaapeli PST 18 Lämmityskaapeli PST 18 Lämmityskaapeli

Vanhan lattiamateriaalin päälle

PST-C Saneerauskaapeli+Lamiflex*

PST AL Mat+Starlon

LÄMMITYSKAAPELIN TYYPIN VALINTA LATTIARAKENTEEN MUKAAN

*) Teho max. 80 W/m²



Räätälöidyt ratkaisut 
kaikkiin kaapelointitarpeisiin
Pistesarjat tarjoaa täydellisen palvelun – ongelman kartoittamisesta aina lopputuotteeseen 
saakka. Meiltä saat teollisuuden tarpeisiin myös esimerkiksi ICT-ratkaisut sekä palonkestävät 
järjestelmät. Tuotteitamme voi noutaa suoraan varastoltamme Espoosta tai vaihtoehtoisesti 
toimitamme tuotteet suoraan työmaalle.

Ulkoalueiden sulanapito
Kattavasta valikoimastamme on helppo löytää sopivim-
mat sulanapitoratkaisut myös teollisuusympäristöön. 
Pistesarjat kartoittaa tarpeenne ja suunnittelee juuri teil-
le parhaan ratkaisun. Palvelumallimme toimii yhtä lailla 
pienten kiinteistöjen portaiden, räystäiden, piha-alueiden 
tai vaikkapa parkkialueiden ja kauppakeskusten kattojen 
toteuttamisessa. 

Betoni- ja työmaalämmitys
Betonin lämmittämisen markkinajohtajana olemme ke-
hittäneet oman BET-tuoteryhmän talvibetonointiin sekä 
nopeuttamaan betonin kuivumista kaikissa olosuhteissa. 
Lämmittimiemme avulla luonnistuu niin työmaiden tal-
vibetonointi, putkien saattolämmitys, betonirakenteiden 
lämmitykset ja kuivaukset kuin myös nestemäisten ainei-
den säilytys.

Sähkölämmitys
Pistesarjojen monipuolinen lämmitysratkaisujen valikoima 
koostuu alan parhaiden päämiesten tuotteista. Meiltä asi-
akas saa kaikki sähkölämmitykseen liittyvät tuotteet käte-
västi yhdestä paikasta, kilpailukykyiseen hintaan. Tuottei-
den saatavuus on varmistettu hyvällä varastonhallinnalla. 
Valmistamme tuotteitamme myös OEM-asiakkaillemme. 
Tarjoukset ja suunnitelmat syntyvät Pistesarjoilla nopeasti 
ja ammattitaidolla – samalla autamme sopivimman tuote-
ratkaisun valinnassa ja lämmitysratkaisun suunnittelussa.

Tietoliikennejärjestelmät
ICT-valikoimastamme löytyvät ratkaisut myös vaativim-
piin teollisuuden tarpeisiin, kuten erilaiset Cat-kaapelit 
sekä IP67-luokitellut liittimet ja rasiat. Maahantuomme 
ja myymme laadukkaita, luotettavia ja monipuolisia tie-
toverkkoratkaisuja eri käyttöympäristöihin – esimerkiksi 
asuntoihin, toimistoihin, sairaaloihin ja teollisuusrakennuk-
siin. Meiltä saat suoraan maahan asennettavat järeät kui-
dut sekä palonkestävät kuidut vaativiin kohteisiin. Tuotteil-
le on saatavissa järjestelmätakuu jopa 25 vuodeksi.

Palonkestävät 
järjestelmät
Pistesarjoilta saat Dätwylerin korkealaatuiset järjestelmä-
ratkaisut niin kiinteistöihin kuin teollisuuden tarpeisiin. Tar-
joamme erittäin laajan valikoiman paloluokiteltuja tuotteita, 
ja ratkaisuillamme asiakas pystyy toteuttamaan oikean pa-
lonkestävän asennusjärjestelmän DIN4102-12 mukaisesti.

Teollisuuden 
lämmitysjärjestelmät
Pistesarjat auttaa kaikissa putkien, laivojen, laitteistojen 
ja muiden prosessilaitteiden saattolämmitykseen liitty-
vissä asioissa. Varmistamme yhdessä asiakkaan kanssa, 
että materiaalien valinta, lämpökaapeleiden rakenne, 
asennus, järjestelmän monitorointi ja käyttökustannukset 
vastaavat täysin asiakkaan tarpeita. Pistesarjat tarjoaa 
lämmitystarpeiden mukaan räätälöidyt täydelliset rat-
kaisut, suunnitteluvaiheesta asennukseen ja lopulliseen 
käyttöönottoon.

Kuinka voimme palvella?

Ota yhteyttä, niin asiantuntijamme auttavat sinua kaikissa lämmitykseen, sulanapitoon ja tietoliikenteeseen liit-
tyvissä asioissa. Voit myös tulla tapaamaan meitä myymälämme Espoossa (Kylänportti 2, auki arkisin klo 7–17).

010 423 8770 asiakaspalvelu@pistesarjat.fi www.pistesarjat.fi



Tilaamalla verkkokaupasta 
säästät rahtimaksut!

Chat- 
asiakaspalvelu

Koko laaja 
tuotevalikoima

Aina
viimeisimmät 

uutuustuotteet

Henkilökohtaiset
sopimushintasi

Huipputarjoukset

Nopeat 
toimitukset

100 %  
tyytyväisyys- 

takuu

Rekisteröidy heti osoitteessa 

www.pistesarjat.fi



Pistemies
palveluksessasi

p. 010 423 8770
asiakaspalvelu@pistesarjat.fi

Noutopisteemme palvelee arkisin:
Espoossa klo 7–17 

Osoitteet:
Kylänportti 2, 02940 Espoo

Laatukatu 6, 15680 Lahti

www.pistesarjat.fi
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