
Vain johtavia tuotteita.

T E O L L I S U U D E N
L Ä M M I T Y S J Ä R J E S T E L M ÄT



Turvallista tehokkuutta 
rakennetaan yhdessä.

Täällä Pistesarjoilla haluamme kaikessa toiminnassamme puhua 
vastuullisuuden puolesta. Meille vastuullisuus tarkoittaa tehokkaita ja turvallisia, 
ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavia sähköteknisiä ratkaisuja myös 
teollisuusympäristössä.

Tuotteiden laatu on tässä keskeinen tekijä. Laatutuote kestää käyttöä, toimii 
luotettavasti sekä estää häiriötilanteita ja onnettomuuksia. Myös suurten 
investointien arvo säilyy, kun toteutuksessa on käytetty laadukkaita ja 
pitkäikäisiä ratkaisuja. Teollisuuden lämmityssovelluksemme parantavat myös 
työturvallisuutta ja teknistä toimivuutta äärioloissa.

Väheksyä ei sovi myöskään arkisen turvallisuuden arvoa. Sulanapitoratkaisut 
suojelevat suomalaisia mm. liukastumisilta, jotka aiheuttavat vuosittain 
kymmenien miljoonien vahingot. Isompien onnettomuuksien, kuten tulipalojen, 
sattuessa meille on tärkeää, että toimittamamme palonkestävät kaapelit 
toimivat luvatusti – silloin on usein kyse ihmishengistä. 

Modernissa teollisuusrakennuksessa olennaista on myös toimiva ja nopea 
tietoliikenne. Maailman tietoliikenteen määrän kasvaessa jatkuvasti on viisasta 
valita ratkaisu, joka kestää myös tulevaisuudessa.

Tähän kuvastoon on koottu erityisesti teollisuusympäristöön suunnitellut 
tuotteemme. Toivomme, että se auttaa sinua työssäsi turvallisemman ja 
toimivamman Suomen rakentamisessa. 

Marco Tienhaara
toimitusjohtaja     
Pistesarjat Oy

LAADUKAS VALIKOIMA
Suunnittelupalvelu ja räätälöintimahdollisuus

ASIANTUNTEMUS
Ammattiosaaminen ja ongelmanratkaisukyky

TOIMITUSVARMUUS
Saatavuus ja nopeat toimitukset

KOKONAISEDULLISUUS
Paras hinta-laatusuhde



5

Teollisuuden lämmitysjärjestelmät

LÄMMITYSKAAPELIT 	 9

Itsesäätyvät lämmityskaapelit	 10

Tehoa rajoittavat lämmityskaapelit	 22

Vakio-ohmiset lämmityskaapelit	 24

Näytelinjapaketit	 28

Lämmitetyt letkut	 30

TERMOSTAATIT 	 33

Thermon Terminator-tuoteperhe	 34

Termostaatit Ex-hyväksynnällä	 36

Muut termostaatit	 44

Thermon Genesis Network-ohjaushallintajärjestelmä	 48

KYTKENTÄRASIAT	 51

ANTURIT	 57

LÄMMITTIMET JA LÄMMITYSELEMENTIT	 63

Teollisuuslämmittimet	 64

Erikoislämmittimet	  68

Lämmityselementit	 72

ASENNUS- JA LIITOSTARVIKKEET	 77

Sisällysluettelo



6 7

Teollisuuden lämmitys

Pistesarjat tarjoaa laadukkaita lämmitys-
ratkaisuja teollisuuden kaiken kokoisiin 
tarpeisiin. Optimoidut järjestelmät takaavat 
pienimmät kokonaiskustannukset myös 
loppukäyttäjälle.

Pistesarjat edustaa muun muassa maailmanlaajuisesti tunnettua  
Thermon-tuotemerkkiä. Thermon on erikoistunut saattolämmityk-
siin vuodesta 1954 lähtien, joten sen kokemus varmistaa, että  
kaikki tekijät tulevat huomioiduksi. Yksityiskohtaisen lämmitys-  
ja sulanapitosuunnittelun lisäksi Pistesarjat auttaa saatto-
lämmitysvaihtoehtojen valinnassa. Meiltä saat kattavaa tietoa 
niin materiaaleista, asennuksesta, kunnossapidosta kuin käyttö-
kustannuksistakin.

Yksilölliset ratkaisut 

Tiedämme, että sama ratkaisuvaihtoehto ei toimi kaikille. 
Teemme jokaista asiakasta varten räätälöidyt suunnitelmat, 
jolloin saavutetaan isoja säästöjä niin työtunneissa kuin suorissa 
kustannuksissa. Asiantunteva tiimimme tarjoaa apua tuotevalintaan 
ja tuotteet saat suoraan varastostamme – luotettavasti ja nopeasti.

Tekemällä yksityiskohtaiset lämpöhäviölaskennat pystymme 
määrittämään optimaaliset toteutusvaihtoehdot tapaus- 
kohtaisesti. Näin varmistetaan ratkaisun kustannustehokkuus.

Asiantuntijamme palvelevat

Laadukkaat ratkaisut ovat keskiössä kaikessa toiminnassamme  
– niin tuotteissa kuin palvelussa. Meiltä saat taattua laatua, oli 
kysymys sitten yksittäisen putken tai kokonaisen tuotantolaitoksen 
lämmityksestä. 

Asiantuntijamme auttavat puhelimitse 010 423 8770 tai sähkö-
postitse asiakaspalvelu@pistesarjat.fi.

Tuoteryhmäesittely

Laaja tuotevalikoimamme 
tuo turvallisuutta kaikkialle 
yhteiskuntaan

Ulkoalueiden sulanapito

Sähkölämmitys

Betonin kovetus ja kuivatus

Teollisuuden lämmitysjärjestelmät 

Palonkestävät järjestelmät

Tietoliikennejärjestelmät



LÄMMITYSKAAPELIT
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ITSESÄÄTYVÄT LÄMMITYSKAAPELIT ITSESÄÄTYVÄT LÄMMITYSKAAPELIT

THERMON BSX

Itsesäätyvä kaapeli putkien, tankkien ja säiliöiden sulanapitoon ja lämmitykseen.

Johdin				    Nikkelöity kupari (1,3 mm2)
Rakenne				    Polyolefiini (OJ) tai korroosion kestävä fluoropolymeeri (FOJ),
				    nikkelöity kuparipunos, ristikkäin laminoitu eriste, puolijohde-
				    matriisi
Käyttöjännite			   110-120 tai 208-277 VAC
Max. toimintalämpötila		  85 °C
Min. asennuslämpötila		  –51 °C
Min. taivutussäde			   10 mm @ –15 °C 
				    32 mm @ –60 °C
T-luokitus			   T6 85 °C: 10, 16 ja 26 W/m
				    T5 100 °C: 33 W/m 

FM Approvals  |  Ordinary Locations  &  Hazardous Locations 
Class I, Division 2, Groups B, C and D; Class II, Division 2, Groups F and G; Class III, Divisions 1 and 2; Class I, 
Zones 1 and 2; AEx e II

Underwriters Laboratories Inc.   |  Ordinary Locations  &  Hazardous Locations 
Class I, Division 2, Groups A, B, C and D; Class II, Division 2, Groups F and G; Class III, Divisions 1 and 2

Lloyd's Register  |  DNV-hyväksytty  |  ATEX ja IEC Ex-direktiivien mukainen  |  CE-merkitty

KÄYTTÖKOHTEET

TEKNISET TIEDOT

LUOKITUKSET JA 
HYVÄKSYNNÄT

Johdin

Lämpöelementti

Eriste

Suojaus

Ulkovaippa

TUOTE

KÄYNNISTYSVIRTA

SÄHKÖNUMERO TYYPPI NIMELLISTEHO W/m +10 °C

04 322 09 BSX 3-2 OJ 10

04 322 10 BSX 5-2 OJ 16

04 322 11 BSX 8-2 OJ 26

04 322 12 BSX 10-2 OJ 33

04 322 13 BSX 3-2 FOJ 10

04 322 14 BSX 5-2 FOJ 16

04 322 15 BSX 8-2 FOJ 26

04 322 16 BSX 10-2 FOJ 33

04 350 47 BSX 8-1 OJ 110V 25

TYYPPI
TEHO +

10 °C W/m

KÄYNNISTYS- 
LÄMPÖTILA  

°C

LENKIN MAKSIMIPITUUS (m)*

16 A 25 A 32 A

BSX 3-2 10

+10 191 220 220

0 191 220 220

–20 156 220 220

BSX 5-2 16

+10 117 176 176

0 117 176 176

–20 98 153 176

BSX 8-2 26

+10 93 146 147

0 93 146 147

–20 74 122 147

BSX 10-2 33

+10 77 120 132

0 71 117 132

–20 55 92 111

*) Käyttöjännite 230 V ja virrankatkaisu (C-tyyppi)

BSX at 230 Vac

Pipe Temperature °C
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ITSESÄÄTYVÄT LÄMMITYSKAAPELIT ITSESÄÄTYVÄT LÄMMITYSKAAPELIT

THERMON VSX-HT

Korkealuokkainen, itsesäätyvä lämpökaapeli korkean lämpötilan sovelluksiin. 

Johdin				    Nikkelöity kupari (2,1 mm2)			 
Rakenne	  			   Kemikaalikestoinen fluoropolymeerivaippa (FOJ), nikkelöity 
				    kuparisuojapunos, fluoropolymeerinen eriste, puolijohdematriisi
Käyttöjännite			   208-277 VAC (saatavana myös 110-120 VAC)
Max. altistuslämpötila		  250 °C
Max. toimintalämpötila		  200 °C
Min. asennuslämpötila		  –60 °C
Min. taivutussäde			   10 mm @ –15 °C
				    32 mm @ –60 °C
T-luokitus 			   T3 200 °C: 5-2 ja 10-2 mallit
				    T2C 230 °C: 15-2 ja 20-2 mallit

FM Approvals  |  Ordinary Locations  &  Hazardous Locations 
Class I, Division 2, Groups B, C and D; Class II, Division 2, Groups F and G; Class III, Divisions 1 and 2; Class I, 
Zones 1 and 2; AEx eb IIC, AEx tb IIIC

ATEX ja IEC Ex-direktiivien mukainen  |  CE-merkitty

KÄYTTÖKOHTEET

TEKNISET TIEDOT

LUOKITUKSET JA 
HYVÄKSYNNÄT

Johdin

Eriste ja lämpöelementti

Suojaus

Ulkovaippa

TUOTE

KÄYNNISTYSVIRTA

SÄHKÖNUMERO TYYPPI NIMELLISTEHO W/m +10 °C

04 322 26 VSX-HT 5-2 15

04 322 27 VSX-HT 10-2 32

04 322 28 VSX-HT 15-2 48

04 322 29 VSX-HT 20-2 64

SÄHKÖNUMERO TYYPPI
TEHO +10 °C 

(W/m)

LENKIN MAKSIMIPITUUS (m) –20 °C *

16 A 25 A

04 322 26 VSX-HT 5-2 15 98 167

04 322 27 VSX-HT 10-2 32 64 105

04 322 28 VSX-HT 15-2 48 44 72

04 322 29 VSX-HT 20-2 64 32 52

*) Käyttöjännite 230 V ja virrankatkaisu (C-tyyppi)



14 15

ITSESÄÄTYVÄT LÄMMITYSKAAPELIT ITSESÄÄTYVÄT LÄMMITYSKAAPELIT

THERMON HTSX

Itsesäätyvä kaapeli putkien, tankkien ja säiliöiden sulanapitoon sekä lämmitykseen teollisuuslaitoksissa. 
Erityisesti saattolämmityssovelluksiin, joissa kaapelilta vaaditaan höyrypuhalluksenkestoisuutta.

Johdin				    Nikkelöity kupari (1,3 mm2)
Rakenne				    Fluoropolymeerivaippa (FOJ), tinattu kuparisuojapunos, 
				    fluoropolymeerinen dielektrinen eriste ja puolijohdematriisi
Jännite				    230 V (saatavilla erikseen 400 V-malli, ks. sivu 21)
Ulkomitat			   5,2 x 11,2 mm
Max. toimintalämpötila		  150 °C
Max. altistuslämpötila		  250 °C (hetkellinen, jännitteettömänä)
Min. asennuslämpötila		  –60 °C
Min. taivutussäde			   10 mm @ –15 °C
				    32 mm @ –60 °C
T-luokitus			   T3 200 °C: mallit 3-2, 6-2, 9-2, 12-2 ja 15-2
				    T2C 230 °C: malli 20-2

Lloyd's Register  |  DNV-hyväksytty  |  ATEX ja IEC Ex-direktiivien mukainen  |  CE-merkitty  |  TIIS 
CCE/CSIR  |  TRCU

KÄYTTÖKOHTEET

TEKNISET TIEDOT

LUOKITUKSET JA 
HYVÄKSYNNÄT

Johdin

Eriste ja lämpöelementti

Suojaus

Ulkovaippa

SÄHKÖNUMERO TYYPPI JÄNNITE (V)
NIMELLISTEHO W/m 

+10 °C

04 322 00 HTSX 3-2 230 10

04 322 01 HTSX 6-2 230 20

04 322 02 HTSX 9-2 230 30

04 322 03 HTSX 12-2 230 39

04 322 04 HTSX 15-2 230 49

04 322 05 HTSX 20-2 230 66

-18 10 38 66 93 121 149

39
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13

7
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)

Putken lämpötila (°C)
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Putken lämpötila (°C)

HTSX 230 V HTSX 400V

TUOTE

KÄYNNISTYSVIRTA

TYYPPI
TEHO +10 °C  

(W/m)

LENKIN MAKSIMIPITUUS (m) (KÄYNNISTYS –20 °C) *

16 A 25 A 32 A

HTSX 3-2 9 171 215 215

HTSX 6-2 18 114 152 152

HTSX 9-2 27 82 123 123

HTSX 12-2 37 65 106 106

HTSX 15-2 48 47 76 94

HTSX 20-2 64 36 59 78

SAATAVANA MYÖS 400 V-MALLI
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ITSESÄÄTYVÄT LÄMMITYSKAAPELIT ITSESÄÄTYVÄT LÄMMITYSKAAPELIT

THERMON USX

Thermon USX on lämpökaapeli saattolämmitys- ja sulanapitokäyttöön. USX kestää erittäin hyvin korkeaa 
lämpötilaa ja sen lämmitysteho säätyy ympäristön sekä kohteen mukaisesti.

Johdin				    Nikkelöity kupari (1,3 mm2)
Rakenne 				    Fluoropolymeerinen ulkovaippa, tinattu suojapunos, 
				    fluoropolymeerinen dielektrinen eriste ja puolijohdematriisi
Käyttöjännite			   230 VAC
Max. altistuslämpötila		  250 °C
Max. toimintalämpötila		  240 °C
Min. asennuslämpötila		  -60 °C
Min. taivutussäde			   10 mm @ -15 °C
				    32 mm @ -60 °C
T-luokitus			   T3 200 °C: mallit 3-2, 6-2, 9-2, 12-2 ja 15-2
				    T2C 230 °C: 20-2 malli

ATEX ja IEC Ex-direktiivien mukainen  |  CE-merkitty  
Ex 60079-30-1 IIC T* Gb Ex 60079-30-1 IIIC T* Db

KÄYTTÖKOHTEET

TEKNISET TIEDOT

LUOKITUKSET JA 
HYVÄKSYNNÄT

Johdin

Eriste ja lämpöelementti

Suojaus

Ulkovaippa

TUOTE

KÄYNNISTYSVIRTA

SÄHKÖNUMERO TYYPPI NIMELLISTEHO W/m +10 °C

04 322 70 USX 3-2 OJ 9

04 322 71 USX 6-2 OJ 19

04 322 72 USX 9-2 OJ 29

04 322 73 USX 12-2 OJ 38

04 322 74 USX 15-2 OJ 48

04 322 75 USX 20-2 OJ 64

SÄHKÖNUMERO TYYPPI
TEHO +10 °C 

(W/m)

LENKIN MAKSIMIPITUUS (m) –20 °C *

16 A 25 A 32 A

04 322 70 USX 3-2 OJ 9 171 215 215

04 322 71 USX 6-2 OJ 19 114 152 152

04 322 72 USX 9-2 OJ 29 82 123 123

04 322 73 USX 12-2 OJ 38 65 106 106

04 322 74 USX 15-2 OJ 48 47 76 94

04 322 75 USX 20-2 OJ 64 36 59 78

*) Käyttöjännite 230 V ja virrankatkaisu (C-tyyppi)



18 19

ITSESÄÄTYVÄT LÄMMITYSKAAPELIT ITSESÄÄTYVÄT LÄMMITYSKAAPELIT

THERMON KSX

Korkealuokkainen, itsesäätyvä lämpökaapeli korkean lämpötilan sovelluksiin. 

Johdin				    Nikkelöity kupari (1,3 mm2)
Rakenne				    Fluoropolymeerinen ulkovaippa, tinattu suojapunos, 
				    puolijohdematriisi
Nimellisjännite			   230 V
Max. toimintalämpötila		  121 °C
Min. asennuslämpötila		  –60 °C
Min. taivutussäde:			   10 mm @ -15°C / 32 mm @ –60 °C

ATEX ja IEC Ex-direktiivien mukainen  |  CE-merkitty  |  II 2 G Ex e II T3 to T6  |  FM 07ATEX0027   
II 2 D Ex tD A21 IP66/IP67

KÄYTTÖKOHTEET

TEKNISET TIEDOT

LUOKITUKSET JA 
HYVÄKSYNNÄT

TUOTE

KÄYNNISTYSVIRTA

SÄHKÖNUMERO TYYPPI NIMELLISTEHO W/m +10 °C

04 322 07 KSX 10-2 32

04 322 06 KSX 15-2 48

04 322 08 KSX 20-2 64

SÄHKÖNUMERO TYYPPI
TEHO +10 °C 

(W/m)

LENKIN MAKSIMIPITUUS (m) –20 °C *

16 A 25 A

04 322 07 KSX 10-2 32 75 117

04 322 06 KSX 15-2 48 47 76

04 322 08 KSX 20-2 64 36 59

*) Käyttöjännite 230 V ja virrankatkaisu (C-tyyppi)

Johdin

Eriste ja lämpöelementti

Suojaus

Ulkovaippa

THERMON RSX

Itsesäätyvä lämpökaapeli, jolla on erittäin pieni käynnistysivirta metritehoon nähden. 

Johdin				    Nikkelöity kupari (2,1 mm2)
Rakenne				    Polyolefiini-ulkovaippa, tinattu suojapunos, ristisilloitettu 
				    dielektrinen eriste ja puolijohdematriisi
Nimellisjännite			   230 V
Max. altistuslämpötila		  85 °C (jännitteettömänä)
Max. toimintalämpötila 		  65 °C
Min. asennuslämpötila		  –50 °C
Min. taivutussäde			   10 mm @ –15 °C / 32 mm @ –50 °C
T-lämpötilaluokitus		  T5 100°C

FM Approvals  |  Ordinary Locations  &  Hazardous Locations
Class I, Division 2, Groups B, C and D; Class II, Division 2, Groups F and G; Class III, Divisions 1 and 2; Class I, 
Zones 1 and 2, AEx e II (requires FOJ)

Underwriters Laboratories Inc.   |  Ordinary Locations  &  Hazardous Locations 
Class I, Division 2, Groups A, B, C and D; Class II, Division 2, Groups F and G; Class III, Divisions 1 and 2

ATEX ja IEC Ex-direktiivien mukainen  |  CE-merkitty

KÄYTTÖKOHTEET

TEKNISET TIEDOT

LUOKITUKSET JA 
HYVÄKSYNNÄT

TUOTE

KÄYNNISTYSVIRTA

SÄHKÖNUMERO TYYPPI NIMELLISTEHO W/m +10 °C

04 350 50 RSX 15-2 FOJ 48

SÄHKÖNUMERO TYYPPI
TEHO +10 °C 

(W/m)

LENKIN MAKSIMIPITUUS (m) –20 °C *

16 A 25 A

04 350 50 RSX 15-2 FOJ 48 41 66

Johdin

Eriste

Lämpöelementti

Suojaus

Ulkovaippa
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ITSESÄÄTYVÄT LÄMMITYSKAAPELIT ITSESÄÄTYVÄT LÄMMITYSKAAPELIT

THERMON KSR-2-SILOJ

Huipputehokas (90 W/m) itsesäätyvä kaapeli esim. portaiden, ovien edustojen ja ajoluiskien sulana- 
pitoon. Taipuisa rakenne. Soveltuu myös betonivaluun asennettavaksi.

Käyttöjännite			   230 V
Johdin				    Nikkelöity kupari (1,3 mm2)
Rakenne				    Silikoni-kumivaippa, tinattu suojapunos, 
				    fluoropolymeerinen välieriste
Ulkomitat			   6,7 x 12,7 mm
Max. toimintalämpötila		  121 °C
Min. asennuslämpötila		  –60 °C
Min. taivutussäde			   32 mm
T-luokitus			   T2 300 °C

ATEX ja IEC Ex-direktiivien mukainen  |  CE-merkitty  |  II 2 G/D EEx e II T2
DEMKO 04 ATEX 136794X

KÄYTTÖKOHTEET

TEKNISET TIEDOT

LUOKITUKSET JA 
HYVÄKSYNNÄT

TUOTE

Johdin

Eriste ja lämpöelementti

Suojaus

Ulkovaippa

SÄHKÖ- 
NUMERO

TYYPPI
KYTKENTÄ

LÄMPÖTILA °C

KAAPELILENKIN MAKSIMIPITUUS (m)  
C-TYYPIN VIRRANKATKAISIJALLA

NIMELLIS- 
TEHO 

W/m 0 °C16 A 25 A 32 A 40 A

04 322 17 KSR-2-OJ
0 31 50 65 70

90
–20 31 50 65 70

THERMON HTSX 400 V

Itsesäätyvä kaapeli putkien, tankkien ja säiliöiden sulanapitoon sekä lämmitykseen teollisuuslaitoksissa. 
Erityisesti saattolämmityssovelluksiin, joissa kaapelilta vaaditaan höyrypuhalluksenkestoisuutta.

Johdin				    Nikkelöity kupari (1,3 mm2)
Rakenne				    Fluoropolymeerivaippa (FOJ), tinattu kuparisuojapunos, 
				    fluoropolymeerinen dielektrinen eriste ja puolijohdematriisi
Jännite				    400 V
Ulkomitat			   5,2 x 11,2 mm
Max. toimintalämpötila		  150 °C
Max. altistuslämpötila		  250 °C (hetkellinen, jännitteettömänä)
Min. asennuslämpötila		  –60 °C
Min. taivutussäde			   10 mm @ –15 °C
				    32 mm @ –60 °C
T-luokitus			   T3 200 °C: mallit 10-4 ja 15-4
				    T2C 230 °C: malli 20-4

Lloyd's Register  |  DNV-hyväksytty  |  ATEX ja IEC Ex-direktiivien mukainen  |  CE-merkitty  |  TIIS 
CCE/CSIR  |  TRCU

KÄYTTÖKOHTEET

TEKNISET TIEDOT

LUOKITUKSET JA 
HYVÄKSYNNÄT

TUOTE

Johdin

Eriste ja lämpöelementti

Suojaus

Ulkovaippa

SÄHKÖNUMERO TYYPPI JÄNNITE (V)
NIMELLISTEHO W/m 

+10 °C

04 322 61 HTSX 10-4 400 24

04 322 62 HTSX 15-4 400 40

04 322 63 HTSX 20-4 400 57

Tämän ja muiden tuotteiden tiedot kokonaisuudessaan löytyvät helposti verkkokaupasta!
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TEHOA RAJOITTAVAT LÄMMITYSKAAPELIT

HPT 5/10/15/20

Tehoaan rajoittava lämmityskaapeli, joka on tarkoitettu erityisesti teollisuuden sulanapitoon ja saatto-
lämmitykseen. Thermon HPTn etuna on suuri lämmitysteho korkeissa lämpötiloissa.

Johdin				    Nikkelöity kupari (3,3 mm2)
Rakenne				    Fluoropolymeerinen vaippa, nikkelöity suojapunos, fluoropoly-
				    meerinen dielektrinen eriste, lasikuituinen suojapunosverkko, 
				    kierrekuitu metalliseoksesta, PTC-kierukkavastuksella varustettu
				    seoslämmityselementti
Käyttöjännite			   Saatavilla sekä 120 V että 240 V
Max. altistuslämpötila		  260 °C
Max. toimintalämpötila		  HPT 5: 215 °C
				    HPT 10: 195 °C
				    HPT 15: 180 °C
				    HPT 20: 150 °C
Min. asennuslämpötila		  -51 °C
Min. taivutussäde			   10 mm @ -15 °C
				    32 mm @ -60 °C

FM Approvals  |  Ordinary Locations  &  Hazardous Locations 
Class I, Division 1, Groups B, C and D; Class II, Division 1, Groups E, F and G

Underwriters Laboratories Inc.   |  Ordinary Locations  &  Hazardous Locations 
Class I, Division 1, Groups B, C and D; Class II, Division 1, Groups E, F and G

ATEX ja IEC Ex-direktiivien mukainen  |  CE-merkitty

KÄYTTÖKOHTEET

TEKNISET TIEDOT

LUOKITUKSET JA 
HYVÄKSYNNÄT

Johdin

Eriste ja lämpöelementti

Suojaus ja eriste

Ulkovaippa

23

TEHOA RAJOITTAVAT LÄMMITYSKAAPELIT

TUOTE

KÄYNNISTYSVIRTA

SÄHKÖNUMERO TYYPPI NIMELLISTEHO W/m +10 °C

04 322 22 HPT 5 15

04 322 23 HPT 10 30

04 322 24 HPT 15 46

04 322 25 HPT 20 61

TYYPPI
TEHO +

10 °C W/m

KÄYNNISTYS- 
LÄMPÖTILA  

°C

LENKIN MAKSIMIPITUUS (m)*

16 A 25 A 32 A

HPT 5 15

+10 167 271

0 167 271

–20 167 271

HPT 10 30

+10 85 136 180

0 85 136 180

–20 85 136 180

HPT 15 46

+10 57 92 120

0 57 92 120

–20 57 92 120

HPT 20 61

+10 44 70 91

0 44 70 90

–20 42 67 86

*) Käyttöjännite 230 V ja virrankatkaisu (C-tyyppi)
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VAKIO-OHMISET LÄMMITYSKAAPELIT

THERMON TESH

Vakio-ohminen lämpökaapeli teollisuuden saattolämmityksiin, etenkin pitkiin kaapelivetoihin. Kestää 
kemiallista rasitusta ja korkeita lämpötiloja, esimerkiksi höyrypesun yhteydessä. Kaapelin päällysvaippa 
on korroosionkestävä.

Rakenne				    Fluoropolymeerinen vaippa, nikkelöity kuparipunos, keraaminen  
				    eriste, fluoropolymeerinen sisävaippa
Nimellisjännite			   Saatavilla 750 V asti
Nimellisteho			   Saatavilla 25 W/m asti
Max. toimintalämpötila		  260°C
Min. asennuslämpötila		  -60°C
Min. taivutussäde			   5 x kaapelin halkaisija

ATEX-hyväksytty  |  CE-merkitty  |  ISSeP 10ATEX 015X 
II 2 G / Ex e IIC T2 to T6 Gb  |  II 2 D / Ex tb IIIC IP6X T260°C to T80°C Db

KÄYTTÖKOHTEET

TEKNISET TIEDOT

LUOKITUKSET JA 
HYVÄKSYNNÄT

Johdin

Eriste

Suojaus

Ulkovaippa
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VAKIO-OHMISET LÄMMITYSKAAPELIT

TUOTE

YHTEENSOPIVAT 
TUOTTEET

SÄHKÖNUMERO TYYPPI RESISTANSSI Ω/m +20 °C HALKAISIJA (mm)

04 322 31 TESH 2.9 FOJ 0,0029 7

04 322 32 TESH 4.4 FOJ 0,0044 6,3

04 322 33 TESH 7.2 FOJ 0,0072 5,5

04 322 34 TESH 10 - FOJ 0,010 5,1

04 322 35 TESH 11.7 - FOJ 0,0117 4,9

04 322 36 TESH 15 - FOJ 0,015 4,7

04 322 37 TESH 17.8 - FOJ 0,0178 4,6

04 322 38 TESH 25 - FOJ 0,025 4,6

04 322 39 TESH 31.5 - FOJ 0,0315 4,9

04 322 40 TESH 50 - FOJ 0,05 4,7

04 322 41 TESH 65 - FOJ 0,065 4,4

04 322 42 TESH 80 - FOJ 0,08 4,3

04 322 43 TESH 100 - FOJ 0,1 4,9

04 322 44 TESH 150 - FOJ 0,15 4,6

04 322 45 TESH 200 - FOJ 0,2 4,4

04 322 46 TESH 320 - FOJ 0,32 4,5

04 322 47 TESH 380 - FOJ 0,38 4,4

04 322 48 TESH 480 - FOJ 0,48 4,3

04 322 49 TESH 600 - FOJ 0,6 4,2

04 322 50 TESH 700 - FOJ 0,7 4,1

04 322 51 TESH 810 - FOJ 0,81 4,3

04 322 52 TESH 1000 - FOJ 1,0 4,2

04 322 53 TESH 1440 - FOJ 1,44 4,1

04 322 54 TESH 1750 - FOJ 1,75 4,1

04 322 55 TESH 2000 - FOJ 2,0 4,2

04 322 56 TESH 3000 - FOJ 3,0 4,1

04 322 57 TESH 8000 - FOJ 8,0 3,8

SÄHKÖNUMERO TYYPPI POIKKIPINTA-ALA (mm2)

04 322 58 SYÖTTÖKAAPELI TESH CL 2.5 2,5

04 322 59 SYÖTTÖKAAPELI TESH CL 4 4

04 322 60 SYÖTTÖKAAPELI TESH CL 6 6
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VAKIO-OHMISET LÄMMITYSKAAPELIT VAKIO-OHMISET LÄMMITYSKAAPELIT

THERMON MIQ

Mineraalivaippainen lämmityskaapeli ääriolosuhteisiin: kaapelin käyttölämpötila jopa +500 °C, jonka
lisäksi se kestää altistusta klorideille, hapoille, suolalle ja emäksisille alkaloideille.

Rakenne	  			   Saumaton Incoloy 825 ulkovaippa, korkean lämpötilan 
				    magnesiumoksidieriste ja seosmetalliset tai kupariset johtimet
Nimellisjännite			   300 ja 600 VAC
Nimellisteho			   Saatavilla 262 W/m asti
Max. altistuslämpötila		  600 °C
Max. toimintalämpötila 		  500 °C
Min. asennuslämpötila		  –60 °C
Kaapelin halkaisija			   4,1 – 8,8 mm (tehosta riippuen)
Min. taivutussäde			   6 x kaapelin halkaisija

MIQ-kaapelit toimitetaan tehdasvalmiina ja valittavana on neljä eri tyyppistä kaapelivaihtoehtoa (kts. 
viereinen kuva). Yleisimmät näistä ovat B ja D. Perusrakenne sisältää halutunmittaisen kaapelit johon 
on valmiiksi liitetty kylmäkaapeli joko 1,2 tai 2,1 metrin pituisena. Kylmäkaapelin sähköliitäntäpäässä on 
305 mm termoplastisella vaipalla varustetut kytkentäjohtimet. Kylmäkaapeliliitäntä on varustettu tiiviil-
lä M20, M25 tai M32 -koon messinkiläpiviennillä, jonka avulla saadaan tehtyä tiivis kytkentä esimerkiksi 
jakorasiaan. Saumaton laserhitsattu liitos Alloy 825. 

FM Approvals  |  Ordinary Locations  &  Hazardous Locations 
Class I, Division 1 Groups B, C and D; Class I, Division 2, Groups A, B, C and D; Class II, Divisions 1 and 2 Groups 
E, F and G; Class III, Divisions 1 and 2; Class I, Zone 1 AEx d IIC2; Class I, Zone 1 AEx de IIC

ATEX ja IEC Ex-direktiivien mukainen  |  CE-merkitty  |  FM09ATEX0054
II 2 G Ex db IIC T1-T6, Ta= -60°C to+55°C, IP66  |  II 2 G Ex db eb IIC T1-T6, Ta= -60°C to +55°C, IP66  
II 2 D Ex db T450°C to T85°C Ta= -60°C...+55°C, IP66

KÄYTTÖKOHTEET

TEKNISET TIEDOT

LISÄTIEDOT

LUOKITUKSET JA 
HYVÄKSYNNÄT

Johdin

Eriste

Ulkovaippa

TUOTE SÄHKÖNUMERO TYYPPI NIMELLISTEHO W/m

04 353 03 THERMON MIQ max. 260
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Thermon näytelinjapaketit

Lämmitetyt näytelinjat ovat prosessi-
teollisuudessa helpoin ja järkevin tapa  
ylläpitää nesteiden tai kaasujen lämpö-
tiloja, kun näytteitä halutaan siirtää 
kohteesta toiseen.

Lämmitetyssä letkussa siirtyvän materiaalin lämpötila on pidettävä 

tarkasti samassa lämpötilassa, jotta analyysin tulokset ovat 

luotettavia. Näytelinjat ja letkut valmistetaan aina räätälöitynä 

kohteeseen ja niiden lämmityselementtinä voidaan käyttää joko 

itsesäätyvää tai vakiotehoista kaapelia. Myös eristyksen rakenne ja 

liitännät räätälöidään kohteen mukaan.

YKSITTÄISEN / USEAMMAN PUTKEN 
NÄYTELINJAPAKETTI – TUBETRACE® SE/ME

Hyväksytty käytettäväksi ei-luokitelluilla alueilla ja 
räjähdysvaarallisissa ympäristöissä ATEX-direktiivin 
ja IECEx Schemen mukaisesti.

TUBETRACE & ITSESÄÄTYVÄ HTSX

Käytetään höyrypurkausten lämpötilalle 
altistuvissa paikoissa.

Putken lämpötila-alue:  +5 … +121 °C
Ympäristön lämpötila enintään: 250 °C

TUBETRACE & ITSESÄÄTYVÄ VSX-HT

Käytetään paikoissa, joissa korkean lämpötilan 
kestoisuus on tärkeää.

Putken lämpötila-alue: +5 … +150 °C
Ympäristön lämpötila enintään: 250 °C

TUBETRACE & ITSESÄÄTYVÄ BSX 

Käytetään veden sulanapitoon ja matalan 
lämpötilan ylläpitoon.

Putken lämpötila-alue: +5 … +65 °C
Ympäristön lämpötila enintään: 85 °C

TUBETRACE & TEHOA RAJOITTAVA HPT

Määrämittaan katkaistava saattolämmitys korkean 
lämpötilan ylläpitoon. Käytetään myös sulanapitoon 
paikoissa, joissa korkean lämpötilan kestoisuus on 
tärkeää. Tehoa rajoittavat HPT-kaapelit ovat paras 
valinta enintään 204 °C:n lämpötilan ylläpitoon. 

Putken lämpötila-alue:  +5 … +204 °C
Ympäristön lämpötila enintään: 260 °C

Saatavilla olevat vaihtoehdot alalaidan kaapeleiden lisäksi:

•	 TubeTrace mineraalieristeisellä MIQ-kaapelilla

•	 TubeTrace, jossa on rinnakkainen vakiometritehoinen FP-

lämmityskaapeli

Monissa analysaattorisovelluksissa on erikoisputkivaatimuksia. Ne kaikki 

voidaan toimittaa instrumentti-putkinipuissa. Esimerkkejä saatavilla olevista 

putkimateriaaleista ja -pinnoitteista:

•	 Fluoropolymeeriputki, ruostumaton teräs 316 ja 304, hitsattu tai 

saumaton, Monel, titaani, Inconel 825 ja Alloy 20

•	 Erikseen on tilattavissa ruostumattomia teräsputkia myös 

sähkökiillotettuina (EP), kemiallisesti passivoituina (CP) ja 

varustettuina performance-pinnoitteilla, kuten SilcoNertillä

•	 Kaksoiskerrosputket tai moninkertaiset putkimateriaalit 

voidaan toimittaa niputettuina

Muita TubeTrace-tarvikkeita:

•	 Lisäjohtimet

•	 Lämmittämättömät putket

•	 Tehdasasennetut lämpötila-anturit

•	 Erikoismerkinnät ja -tunnisteet tarvittaessa
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LÄMMITETYT LETKUT LÄMMITETYT LETKUT

LÄMMITETYT LETKUT 
ANALYSOINTIKÄYTTÖÖN

Lämmitettyjä analysointiletkuja käytetään esimerkiksi silloin, kun halutaan pitää kaasu- tai nestenäyt-
teen lämpötila halutussa tasossa koko sen siirtoajan.

Lämmitetyillä analysointiletkuilla voidaan teollisuudessa siirtää savukaasujen näytteitä piipuista ja 
hormeista analysointijärjestelmiin, ilman näytteiden lämpötilan muutoksesta aihetuvaa epätarkkuutta 
mittaustuloksissa. Analysointiletkuja käytetään myös erilaisissa prosessiteollisuuden sovelluksissa, sekä 
petrokemian laitoksissa palamisprosessien valvontaan. 

Ylläpitolämpötila / sulanapito max.	 450 °C 
Yleisimmät putkikoot		  4 mm–10 mm

Lämmitetyt analysointiletkut tehdään aina kohteen tarpeiden mukaan. Tämä takaa helpon asennuksen 
sekä luotettavan lopputuloksen. Lämmitettyjä letkuja voidaan valmistaa joko vakiotehoisella lämpöele-
mentillä, jolloin niitä ohjataan ulkoisella termostaatilla ja lämpötilaa valvotaan letkuun valmiiksi asenne-
tulla lämpöanturilla, tai sitten voidaan käyttää itsesäätyvää lämmityselementtiä. 

KÄYTTÖKOHTEET

TEKNISET TIEDOT

LISÄTIEDOT

LÄMMITETYT 
PAINEENKESTÄVÄT LETKUT

Lämmitetyillä paineenkestävillä letkuilla siirretään lämpöhäviöttömästi paineenalaista öljyä, rasvaa, 
kaasua, vahaa, hartsia, maalia, liimaa, muovia, valumateriaaleja, elintarvikkeita, yms.

Ylläpitolämpötila / sulanapito max.	 250 °C 
Yleisimmät putkikoot		  8 mm–10 mm

Paineenkestävillä lämpöletkuilla voidaan pitää materiaali koko siirron ajan halutussa lämpötilassa. 
Lämpötila-alue on valittavissa +5 ... +250 °C välillä ja letkun läpimitta voi olla 8–100 mm. Lämpöletkuja 
on saatavilla myös räjähdysvaarallisiin Ex-tiloihin. 

KÄYTTÖKOHTEET

TEKNISET TIEDOT

LISÄTIEDOT



TERMOSTAATIT
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Thermon Terminator on korkealuokkainen 
tuoteperhe putkien sulanapitoon ja 
säiliöiden saattolämmityksiin. Terminator-
tuotteet on suunniteltu räjähdysvaarallisten 
tilojen vaatimusten mukaisiksi.

Terminator-tuotteet ovat tarkan suunnittelun tulosta: niissä on 
kauttaltaan huomioitu asennusmukavuus, huoltohelppous ja luotettava 
toiminta. Johdotus on tehty erittäin helpoksi, samoin kuin pääsy 
riviliittimeen käsiksi.

Terminator-tuoteperhe on toteutettu laadukkailla materiaaleilla, jotta 
saavutetaan mahdollisimman pitkä käyttöikä lämmitysjärjestelmälle. 
Lasikuidulla vahvistettu polymeeri on korroosion kestävä, UV-suojattu ja  
iskunkestävä (7 joulea @ –60 °C).

Sunnittelu- ja asennustyötä on huomioitu useiden läpivientimahdolli-
suuksien kautta ja mahdollistamalla samojen liitospakkausten käytön 

syötölle, T-haaralle ja loppupäätteelle. 

•	 Saatavilla termostaatit, kytkentä- ja 

jakorasiat, loppupäätteet ja haarat

•	 Usealle tuotteelle on sekä seinä- että 

putkikiinnitys saatavilla

•	 Lasikuituvahvistettu polymeerirakenne

•	 Suunnittelun ja asennustyön helppous

•	 Maailmanlaajuiset hyväksynnät

Thermon Terminator:
ATEX-hyväksytty saattolämmitys

Lämpökaapelin päättäminen  
on helppoa ja luotettavaa

Haaroituspala

kolmelle kaapelille

Innovatiivinen 30° 
"kierrä–lukitse"-suunnittelu. 

Ei tarvitse ruuveja. Pyöreä 
muoto, ilman teräviä kulmia.

Riviliitin on suunniteltu siten, että 
se on suoraan asentajaa kohti jolloin 

asennus on mahdollisimman helppo. 
Läpivienti kolmelle kaapelille.

Putkijalallinen IP 66-jakorasia kiinteällä 

tiivisteellä helpottaa kannen avaamista ja 

sulkemista. Jakorasia on helppo asentaa 

putkeen ja paikantaa myöhemmin.

Putkijalka kiinnitetään putkeen 
ruostumattomasta teräksestä valmistetulla 
pannalla. Myös seinäasenteisia versioita 
Terminator-tuotteista saatavana.

Lukittava kansi

ZT – Säädettävä termostaatti 

lämmityksen ohjaamiseen. Sopii 

myös ”esiohjaukseksi” kontaktorin 

kautta useille kaapeleille.

ZE-B – Merkkivalollinen 

loppupääte (vihreä led). 

Sähkönro 81 090 35.

ZL – Merkkivalollinen jakorasia 

näyttää milloin kaapelilla on jännite. 

Putkijalallisena mallina (81 090 37) 

tai seinäkiinnikkeellä (04 352 25).

ZS (T-Haara) tai ZE (loppupääte)  

Kaapeleiden päät jäävät eristeen 

ulkopuolelle, jolloin mittauksia on 

helppo suorittaa. Sähkönro 81 090 75.

Terminator-tuoteperhe

Seuraavilla sivuilla saat tutustua tarkemmin 
kaikkiin Thermon-termostaatteihin. 

Löydät tuotetiedot kokonaisuudessaan myös 
kotisivuiltamme!
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TERMOSTAATIT TERMOSTAATIT

TERMINATOR ECM

Terminator ECM on Ex-hyväksytty elektroninen termostaatti vaativiin olosuhteisiin. ECM termostaatin  
kotelo on valmistettu lasikuituvahvistetusta, metallittomasta materiaalista ja sen suojausluokka on IP66. 
ECM termostaattia voidaan varustuksesta riippuen käyttää lämpötilan ohjaukseen, rajoittamiseen tai 
näiden yhdistelmään. 

ECM-sarjan perusversio kommunikoi fyysisessä RS485-verkossa käyttäen Mod-bus RTU protokollaa. 
Vaihtoehtoisesti saatavilla on myös versiot CAN-bus väylään, sekä perinteiseen 4-20 mA virtasilmukkaan. 
Kiinnitys putken pinnalle putkijalan (XP) ja kiinnityspannan avulla tai seinäasennukseen (WP).

Käyttö- ja ohjausjännite		  120 / 240 VAC +10%/-15% (50/60 Hz)
Kytkentäreleen tyyppi valittavissa	 SPST tai DPST
				    SPST: yksinapainen 30/30/20 Ampeeria (25 °C, 40 °C, 55 °C)
				    DPST: kaksinapainen 28/23/17 Ampeeria (25 °C, 40 °C, 55 °C)
Hälytyslähtö			   2 Ampeeria
Liitännät				    Liitäntäterminaalit
Min. ja max. toimintalämpötila	 –60 °C ... +55 °C
Min. altistuslämpötila		  –74 °C
Lämpötilan säätöalue		  0 °C ... +500 °C
Lämpötilan mittausalue		  –60 °C ... +500 °C
Mittauksen tarkkuus		  ± 1°C @ 0 °C...+55 °C
				    ± 2°C @ 0 °C...–60 °C
Lämpötila-anturit			   Pt 100 ECM: 100 Ohm, kolmijohtiminen RTD (Platina)
Ylilämpösuojaus			   Ohjelmoitavissa (automaattinen tai manuaalinen resetointi)
RTD-piiri				    Luonnostaan vaaraton (EXi)
Käyttöikä				   100 000 sykliä
Kotelointiluokka			   IP 66

KÄYTTÖKOHTEET

LISÄTIEDOT

TEKNISET TIEDOT

TUOTE

LUOKITUKSET JA 
HYVÄKSYNNÄT

SÄHKÖNRO TYYPPI KUVAUS ASENNUS

26 300 08 ECM-CL-12-P-XP-SP Elektroninen termostaatti Putkiasennus

26 300 09 ECM-CL-12-P-WP-SP Elektroninen termostaatti Seinäasennus

04 352 27 ECM PT 100 3L 2m Anturi –

DNV-hyväksytty  |  ATEX ja IEC Ex-direktiivien mukainen  |  CE-merkitty  |  
II 2 G Ex eb mb [ib] IIC T4 Gb SIRA 12ATEX5239X II 2 D Ex tb IIIC T135°C IP66 Db 

SAATAVANA SEKÄ WP ETTÄ XP-MALLI
Seinäasenteinen (WP) / Putkijalallinen (XP)
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TERMOSTAATIT TERMOSTAATIT

GENESIS DUO

Kosketusnäytöllinen verkkoon yhdistettävä termostaatti, jolla voidaan ohjata kahta lämpökaapelia ja 
käyttää kummassakin kahta RTD-anturia (3-nap Pt 100) säätöön sekä rajoittamiseen. Verkkoyhteys 
mahdollistaa lämmitystoiminnan valvonnan ja säädön etähallinnalla.

Termostaatissa on ulkokannessa 4,3" kosketusnäyttö, joka toimii myös hansikkailla. Ulkoreunassa väriä 
vaihtava merkkivalorengas, jonka avulla termostaatin toiminnan tilanne nähdään jo pidemmältä vaikea-
kulkuisissakin kohteissa.

Termostaatti on yhteensopiva Thermon Genesis Network -järjestelmän kanssa ja verkkoyhteys voidaan 
hoitaa langattomasti mesh-verkolla tai langallisesti LAN-kytkennällä. Voidaan käyttää myös teollisuus- 
ja prosessiautomaation hajautetussa DCS-järjestelmässä. Soveltuvat protokollat ovat Modbus TCP,  
Modbus RTU ja TCM2.

Käyttöjännite			   100-277 VAC 50/60 Hz
Virrankesto			   30A
Ohjattavia sähköryhmiä		  2 kpl
Lämpötilan säätöalue 		  –40 °C ... +600 °C
Min. ja max. toimintalämpötila	 –40 °C ... +55 °C 
Kotelointiluokka			   IP 66

ATEX ja IEC Ex-direktiivien mukainen  |  CE-merkitty  |  Intertek ETL

KÄYTTÖKOHTEET

LISÄTIEDOT

TEKNISET TIEDOT

LUOKITUKSET JA 
HYVÄKSYNNÄT

TUOTE SÄHKÖNRO TYYPPI KUVAUS ASENNUS

26 300 15 Genesis Duo GN-D-S-S-T-C-Z-XP Elektroninen termostaatti Putkiasennus

26 300 16 Genesis Duo GN-D-S-S-T-C-Z-WP Elektroninen termostaatti Seinäasennus

Genesis Duo on myös osa Thermonin väylä-
pohjaista Genesis Network-hallintajärjestelmää.

Tutustu Genesis-järjestelmään sivulla 48.

SAATAVANA SEKÄ WP ETTÄ XP-MALLI
Seinäasenteinen (WP) / Putkijalallinen (XP)
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TERMOSTAATIT TERMOSTAATIT

TERMINATOR ZT

ZT-termostaatit soveltuvat erittäin hyvin sulanapitoon, saattolämmitykseen ja muihin lämpötekniikan 
kohteisiin, joissa vaaditaan luotettavuutta ja tarkkuutta. ZT-sarjan termostaatit kattavat laajan lämpö- 
tila-alueen sekä anturin lämpötilan kestoisuuden (kts. viereisen sivun alempi taulukko). 

Kytkentärasia ja putkijalka lasikuituvahvistettua polymeeria. Termostaatin kanssa toimitetaan anturi,  
2 x M25 sokea tulppa sekä M25 suojatulppa, joka voidaan vaihtaa Ex-hyväksyttyyn läpivientiin. Liitäntä-
terminaali sisältää 6 kpl liitäntöjä kuormalle tai syötölle, sekä kaksi maadoitusliitäntää. Erikseen saatavilla 
myös 400 V / 16 A versio, esimerkiksi HTSX 400 V-kaapeleiden ohjaukseen.

Käyttöjännite			   230 VAC (ominaisjännite 253 VAC saakka)
Kytkentärele			   25 A (Ohminen, avautuva / NC)
Liitännät				    Liitäntäterminaalit
Max. putken lämpötila 		  +250 °C
Min. ja max. toimintalämpötila	 25 A: –60 °C ... +50 °C, T5 100°C
				    (16 A: ​–60 °C ... +55 °C, T6 85°C)
Min. asennuslämpötila		  –60 °C
Anturin materiaali			   Ruostumaton teräs
Anturijohdon pituus 		  1 m
Kotelointiluokka			   IP 66

ATEX ja IEC Ex-direktiivien mukainen  |  CE-merkitty
I2G Ex db eb IIC T5 Ta= -60°C to +50°C, T6 Ta= -60°C to +55°C IP66
II2D Ex tb IIIC T100°C Ta= -60°C to +50°C, T85°C Ta= -60°C to +55°C IP66

KÄYTTÖKOHTEET

LISÄTIEDOT

TEKNISET TIEDOT

LUOKITUKSET JA 
HYVÄKSYNNÄT

TUOTE SÄHKÖNRO TYYPPI KUVAUS ASENNUS

26 300 27 Terminator ZT-C-100-P-XP Termostaatti Putkiasennus

26 300 30 Terminator ZT-C-190-P-XP Termostaatti Putkiasennus

26 300 33 Terminator ZT-C-100-P-WP Termostaatti Seinäasennus

26 300 32 Terminator ZT-C-190-P-WP Termostaatti Seinäasennus

26 300 35 Terminator ZT-C-300-P-WP Termostaatti Seinäasennus

26 300 36 Terminator ZT-C-500-P-WP Termostaatti Seinäasennus

TYYPPI
LÄMPÖTILAN 
SÄÄTÖALUE

DIFFERENTIAALI
ANTURIN MAX. 

TOIMINTALÄMPÖTILA
ANTURIN MITAT

ZT-C-100-P-XP 0 °C ... +100 °C 7 % / -1K...+7K 220 °C 6 x 65 mm

ZT-C-190-P-XP 0 °C ... +190 °C 2,5 % / -2K...+10K 220 °C 6 x 65 mm

ZT-C-100-P-WP 0 °C ... +100 °C 7 % / -1K...+7K 220 °C 6 x 65 mm

ZT-C-190-P-WP 0 °C ... +190 °C 2,5 % / -2K...+10K 220 °C 6 x 65 mm

ZT-C-300-P-WP 0 °C ... +300 °C 2,5 % / -2K...+16K 345 °C 6 x 55 mm

ZT-C-500-P-WP 0 °C ... +500 °C 2,5 % / -2K...+28K 530 °C 6 x 280 mm

SAATAVANA SEKÄ WP ETTÄ XP-MALLI
Seinäasenteinen (WP) / Putkijalallinen (XP)

WP-mallin mukana toimitetaan 
kapillaarianturin suojaputki
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TERMOSTAATIT TERMOSTAATIT

TERMINATOR ZTC-AMBIENT

ZTC-Ambient on ympäristölämpötilan mukaan ohjaava termostaatti, mutta se soveltuu ohjaamaan 
myös saattolämmitys- tai sulanapitojärjestelmiä. Termostaatilla voidaan ohjata useita kontaktoreja 
pilottiohjauksella tai sitten käyttää suoraan termostaatin 16A:n käyttörelettä pienemmille kuormille.

Pakkaus sisältää termostaatin, kiinteän kapillaarianturin, kiinnityspannan ja 2 x M25 sokea tulppa.

Käyttöjännite			   max. 400 V
Kytkentärele			   16A (SPDT vaihtorele)
Kytkintyyppi			   Ohjaus
Liitäntä				    Riviliitinterminaali
Max. putken lämpötila 		  +250 °C
Min. ja max. toimintalämpötila	 –60 °C ...+50 °C
Min. asennuslämpötila		  –60 °C
Lämpötilan säätöalue 		  –20 ... +40 °C
Hystereesi			   5 °C
Anturin materiaali			   RST (CrNi)
Diffrentiaali / tarkkuus		  2.5% / ±2K
Suurin syklien kytkentätaajuus	 180 sykliä / 1h
Kytkentämäärien sähköinen kesto	 min. 100 000 sykliä
Kytkentämäärien mekaaninen kesto	 min. 250 000 sykliä
Kotelointiluokka			   IP66

ATEX ja IEC Ex-direktiivien mukainen  |  CE-merkitty

KÄYTTÖKOHTEET

LISÄTIEDOT

TEKNISET TIEDOT

LUOKITUKSET JA 
HYVÄKSYNNÄT

TUOTE SÄHKÖNRO TYYPPI KUVAUS ASENNUS

26 300 37 Terminator ZTC-Ambient Termostaatti Seinäasennus
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TERMOSTAATIT TERMOSTAATIT

TC 1

TC 1-termostaatit on suunniteltu ohjaamaan saattolämmitystä ja sulanapitoa kohteissa, joissa vaaditaan 
erittäin tarkasti säädeltyjä putkistojen tai säiliöiden lämpötiloja. TC 1-termostaatit soveltuvat rankkoihin 
teollisuusympäristöihin vesi- ja pölytiiveyden ansiosta, ja merkkivalot näkyvät kotelon kannen läpi 
selkeästi. Kotelo on valmistettu erittäin kestävästä ja metallittomasta materiaalista ja pakkaus sisältää 
M25-PWR-IND virtaläpiviennin ja M25-B-IND sokean tulpan, joka voidaan korvata M25 -läpiviennillä tai 
lämpökaapeliliitännällä. 

TC 1 XP PLUS toimitetaan putkijalalla, mutta ilman kiinnityspantaa. Seinäasenteinen TC 1 WP sisältää 
PVC-pinnoitetun ja galvanisoidulla teräksellä armeeratun kapillaariantureiden suojaputken, jossa on 
valmiina läpivientiholkki ja kiinnityslaippa. 

Käyttöjännite			   max. 400 VAC
Kytkentäreleen suurin kuorma	 230 VAC: 16 A
				    400 VAC: 10 A
Min. ja max. toimintalämpötila	 –30 °C ... +55 °C
Liitännät				    Liitäntäterminaalit
Paino				    1,5 kg
Anturin materiaali 			   Ruostumaton teräs
Anturijohdon pituus 		  1 m
Kotelointiluokka			   IP 65

KÄYTTÖKOHTEET

LISÄTIEDOT

TEKNISET TIEDOT

TUOTE SÄHKÖNRO TYYPPI KUVAUS ASENNUS

26 300 21 TC1-1-60 WP Termostaatti Seinäasennus / Taustalevy

26 300 22 TC1-1-120 WP Termostaatti Seinäasennus / Taustalevy

26 300 23 TC1-1-300 WP Termostaatti Seinäasennus / Taustalevy

26 300 24 TC1-1-60 XP PLUS Termostaatti Putkiasennus

26 300 25 TC1-1-120 XP PLUS Termostaatti Putkiasennus

TYYPPI
LÄMPÖTILAN 
SÄÄTÖALUE

DIFFERENTIAALI
PUTKEN MAX.

LÄMPÖTILA
ANTURIN MITAT

TC1-1-60 WP –15 …+60 °C ±4 °C 150 °C 6 x 140 mm

TC1-1-120 WP +20…+120 °C ±4 °C 145 °C 6 x 140 mm

TC1-1-300 WP +50…+300 °C ±10 °C 320 °C 4 x 165 mm

TC1-1-60 XP –15…+60 °C ±4 °C 150 °C 6 x 140 mm

TC1-1-120 XP +20…+120 °C ±4 °C 145 °C 6 x 140 mm

SAATAVANA SEKÄ WP ETTÄ XP-MALLI
Seinäasenteinen (WP) / Putkijalallinen (XP)
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TERMOSTAATIT TERMOSTAATIT

TC-AMBIENT

TC-Ambient termostaatti on suunniteltu mittaamaan ympäristön lämpötilaa saattolämmityksen ja 
sulanapidon yhteydessä. Säädettävällä termostaatilla voidaan ohjata yksittäistä lämmitysjärjestelmää 
tai kontaktoriohjauksella suurempiakin järjestelmiä. 

Käyttöjännite			   max. 400 V
Kytkentäreleen suurin kuorma 	 230 V: 16 A
				    400 V: 10 A
Min. ja max. toimintalämpötila	 –30 °C ... +55 °C
Lämpötilan säätöalue		  –15 °C ... +60 °C
Suurin differentiaali / tarkkuus 	 ±4 °C
Liitännät				    Liitäntäterminaalit
Max. anturin altistuslämpötila	 +130 °C
Anturin mitat / materiaali		  10 x 120 mm / ruostumaton teräs
Paino				    1,5 kg
Kotelointiluokka			   IP 65

Termostaatissa on merkkivalot syöttöjännitteelle ja lämmitykselle. Merkkivalot ovat helposti havaittavissa 
läpinäkyvän suojakannen ansiosta. Myös asetettu lämpötila voidaan tarkastaa avaamatta suojakantta. 
Kotelo on valmistettu metallittomasta materiaalista, joka kestää myös erittäin kovia teollisuusolosuhteita. 
Kotelo on myös vesi- ja pölytiivis (IP65). Ulkoinen anturi on valmistettu ruostumattomasta teräksestä.   

KÄYTTÖKOHTEET

TEKNISET TIEDOT

LISÄTIEDOT

TUOTE SÄHKÖNUMERO TYYPPI KUVAUS

26 300 20 TC-AMBIENT Termostaatti, ympäristö

PST 15226

Monikäyttöinen elektroninen termostaatti DIN-kiskoon. 15226-termostaatti soveltuu sekä jäähdytyksen 
että lämmityksen ohjaukseen. Termostaatilla voidaan ohjata samanaikaisesti kaksi erillistä aluetta ja 
kummallekin alueelle on oma vaihtorele sekä anturiliitäntä.

Käyttöjännite			   230 VAC
Kytkentävirta			   8A / rele 
Lähdöt				    2 kpl vaihtorele (SPDT)
Yhteensopivat anturit 		  NTC (kts. tuotetaulukko), Pt100, KTY (PTC) ja K-tyypin anturit
Lämpötilan säätöalue  		  NTC: –50 °C ... +105 °C
				    Pt 100: –100 °C ... +180 °C
Aluekohtainen hystereesin säätö	 –50 °C ... +50 °C 
Kotelointiluokka			   IP 40 (DIN-kisko etupaneeli)

KÄYTTÖKOHTEET

TEKNISET TIEDOT

TUOTE SÄHKÖNRO TYYPPI KUVAUS ASENNUS

26 300 42 PST 15226 Termostaatti DIN-kisko

26 300 43 PST 14901 NTC-anturi 1,5 m johdolla –
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Thermon Genesis tarjoaa täyden ohjaus-
valvonnan niin saattolämmitykseen kuin 
sulanapitoon. Langaton mesh-tiedonsiirto 
valvomoon onnistuu nyt alhaisilla asennus-  
kustannuksilla ja huikealla joustavuudella.

Lämmityspiirien toimintahistoria sekä mahdolliset häiriötilanteet 

tallennetaan järjestelmään, jolloin kaikki tapahtumat ovat nähtävissä 

helppokäyttöisen selainpohjaisen käyttöliittymän kautta. Graafinen 

käyttöliittymä on käytettävissä miltä tahansa tietokoneelta tai 

tabletilta.

Järjestelmä seuraa lämmityspiirikohtaisesti maavuotoja sekä virran-

kulutusta kytkentäpaneeleiden virtamuuntimilla. Lämmityspiireille 

voidaan tehdä joko pehmeä tai portaittainen käynnistys. Kaikki 

säädettävät asetusarvot, lämpötilamittaukset ja hälytykset pysyvät 

lämmityspiirikohtaisina käyttöliittymässä. Lämmityspiirit voidaan 

nimetä helposti tunnistettavaksi käyttölittymään ja niihin voidaan 

lisätä jopa 20 kpl erikseen nimettyä lämpötila-anturia.

Järjestelmässä ylläpidetään kuuden kuukauden tapahtumahistoriaa 

ja myös kohteen prosessikaaviot ovat nähtävissä suoraan 

näytöltä. Kytkentäpaneeleissa voidaan valita joko mekaaniset tai 

puolijohdereleet (1/2-napaiset). Järjestelmässä voi yhteensä olla yli 70 

erillistä lämmityspiiriä.

•	 Säästää sähköä

•	 Pidentää kaapeleiden elinikää

•	 Tehostaa toimintaa

•	 Parantaa luotettavuutta

Thermon Genesis:
väyläpohjainen etäohjausjärjestelmä

Thermon Genesis Network

•	 Genesis Bridge on yhteyskohta langattomaan 
verkkoviestintään

•	 Genesis Gateway on yhteyspiste valvomo-
palvelimeen

•	 Genesis Server on valvonta-, data- ja 
analytiikkaohjelmisto

•	 Genesis Controller-hallintajärjestelmä 
kommunikoi Ethernetin kautta kohteen DCS-
automaatiojärjestelmän kanssa

Järjestelmä koostuu valvomopalvelimesta, yhdyskäytävästä 
sekä joukosta kentällä olevia yhteyskohdista, jotka muodostavat 
langattoman mesh-verkon. Langattoman kommunikoinnin lisäksi 
voidaan käyttää myös langallista mesh-verkkoa. Genesis Network 
-järjestelmä yhdistää kaikki moduulit ja komponentit yhdeksi.



KYTKENTÄRASIAT
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KYTKENTÄRASIAT KYTKENTÄRASIAT

TERMINATOR ZP

Thermonin jakorasia, joka sopii käytettäväksi jopa kolmelle lämpökaapelille sekä syöttökaapelille. Riviliitin 
asennusystävällisessä paikassa etuviistoon päin. Tämän ansiosta johdotus on erittäin helppoa ja myös 
riviliittimien kiinnitys tapahtuu näppärästi "klikkaamalla". 

Kytkentärasiassa on 4 kpl 6 mm² riviliittimiä (2 x vaihe / 2 x nolla), 2 kpl 6 mm² riviliittimä (maadoitus).
Yhteensopiva mm. seuraavien kaapeleiden kanssa: RSX, VSX, BSX, HTSX, KSX, FP ja HPT. Mukana 
pakkauksessa on itse jakorasia kahdella M25-läpiviennillä (ei sis. holkkeja) ja yksi M25-B-Exe sokea tulppa. 
XP-mallin kanssa toimitetaan erikseen putkijalka ja siihen sopivat kalvoläpiviennit sekä kiinnityspanta  
(B-10, putken halkaisija max. 250 mm). WP-mallin mukana toimitetaan seinäkiinnitysrauta.

Max. sallittu jännite			  XP: 600 VAC, WP: 750 VAC
Max. sallittu virtakuormitus		  50 A
Max. putken lämpötila 		  +250 °C
Min. ja max. toimintalämpötila	 –60 °C ...+55 °C
Min. asennuslämpötila		  –60 °C
Liitäntäterminaalit			   Weidmuller riviliittimet 6 mm²
Liitäntävaihtoehtot 		  1) 1-3 syöttökaapelia
				    2) 2-3 lämpökaapelille haaroitus- tai jatkamiskäytössä
				    3) 1-2 lämpökaapelille loppupäätekäytössä
Riviliittimien virtakesto		  22 A (T6 85°C), 46 A (T4 135°C) 
Suojausluokka			   IP66

ATEX ja IEC Ex-direktiivien mukainen  |  CE-merkitty
II 2 G Ex eb IIC T4...T6, Ta=-60°C to +55°C, IP66
II 2 D Ex tb IIIC T135°C...T85°C, Ta=-60°C to +55°C, IP66
FM 10ATEX0058X  |  IEC IECEx FMG 10.0022X

ATEX ja IEC Ex-direktiivien mukainen  |  CE-merkitty
II 2 G Ex eb IIC T4...T6, Ta=-60°C to +55°C, IP66
II 2 D Ex tb IIIC T135°C...T85°C, Ta=-60°C to +55°C, IP66
FM 10ATEX0058X  |  IEC IECEx FMG 10.0022X

ATEX ja IEC Ex-direktiivien mukainen  |  CE-merkitty
II 2 GD Ex eb IIC T6...T4 Gb, Ex tb IIIC T85°C...T135°C Db FM 10ATEX0058X
FMG 10.0022X Ex eb IIC T6...T4 Gb Ex tb IIIC T85°C...T135°C Db
IP66 -60°C ≤ Ta ≤ +55°C Ordinary & Hazardous Locations

KÄYTTÖKOHTEET

LISÄTIEDOT

TEKNISET TIEDOT

TUOTE

XP – LUOKITUKSET JA 
HYVÄKSYNNÄT 
 
 
 

WP – LUOKITUKSET JA 
HYVÄKSYNNÄT

SÄHKÖNRO TYYPPI KUVAUS ASENNUS

81 090 29 Terminator ZP-XP Kytkentärasia Putkiasennus

04 352 03 Terminator ZP-WP Kytkentärasia Seinäasennus

SAATAVANA SEKÄ WP ETTÄ XP-MALLI
Seinäasenteinen (WP) / Putkijalallinen (XP)
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KYTKENTÄRASIAT KYTKENTÄRASIAT

JB-K-0 4xM25 Ex

Kytkentärasia Thermon JB-K-0 4xM25-Ex soveltuu BSX/RSX/KSX/TSX/HTSX/VSX ja HPT lämpökaape-
leiden syöttö- tai jakorasiaksi eristeen ulkopuolisessa asennuksessa yhdessä PETK päätepakkauksen sekä 
läpivientisarjan kanssa. ATEX-hyväksytty.

Jännite 				    Max. 550 VAC
Läpivientiaukot			   4 x M25, sokea tulppa (läpiviennit tilattava erikseen)
Riviliitinterminaalit 			  4 x 6 mm² syötölle/kuormalle + 2 x 6 mm² maadoitusterminaalit
Ulkomitat			   126 x 126 x 95 mm
Kotelointiluokka			   IP 66

ATEX-direktiivien mukainen  |  CE-merkitty  |  EEx e II T6/T4 N/A

KÄYTTÖKOHTEET

TEKNISET TIEDOT

LUOKITUKSET JA 
HYVÄKSYNNÄT

TUOTE SÄHKÖNUMERO TYYPPI KUVAUS

81 090 36 JB-K-0 4xM25-Ex Kytkentärasia, Ex

JB-K-0-PT(D) EXE 1xM25 & 3xM20

Jakorasiassa on 3 x M20 ja 1 x M25 suojakorkillista aukkoa, joihin sopii M20 sekä M25 läpivientiholkit 
sekä sokeat tulpat. M20 läpivientiholkkia tarvitaan esimerkiksi PSTWT Pt100 Ex lämpöanturin kanssa.
ATEX-hyväksytty.

Läpivientiaukot			   1 x M25 ja 3 x M20 (läpiviennit tilattava erikseen)
Liitäntä	  			   Riviliittimet 6 kpl + 2 kpl PE (max. 4 mm2)
Ulkomitat			   121 x 119 x 92 mm 
Kotelointiluokka			   IP66

ATEX-direktiivien mukainen  |  CE-merkitty  |  EEx e II T6/T4 N/A

KÄYTTÖKOHTEET

TEKNISET TIEDOT

LUOKITUKSET JA 
HYVÄKSYNNÄT

TUOTE SÄHKÖNUMERO TYYPPI KUVAUS

81 090 39  JB-K-0-PT(D) EXE 1M25/3M20 Kytkentärasia, Ex
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KYTKENTÄRASIAT KYTKENTÄRASIAT

JB-K-0 4xM25-IND

Vaativiin kohteisiin soveltuva kytkentärasia Thermon JB-K-0 4xM25-IND. Yhteensopiva mm. BSX / RSX /  
KSX / TSX / HTSX / VSX ja HPT lämpökaapeleiden syöttö- tai jakorasiaksi. Eristeen ulkopuolisessa 
asennuksessa yhdistetään PETK-päätepakkauksen sekä läpivientiholkkien ja sokeiden tulppien kanssa.

Jännite 				    Max. 550 V
Läpimenoaukko			   4 x M25 (läpiviennit tilattava erikseen)
Riviliitinterminaalit 			  4 x 6 mm² syötölle/kuormalle + 2 x 6 mm² maadoitusterminaalit
Ulkomitat			   126 x 126 x 95 mm
Kotelointiluokka 			   IP 66

KÄYTTÖKOHTEET

TEKNISET TIEDOT

TUOTE SÄHKÖNUMERO TYYPPI TUOTE

16 034 09 JB-K-0 4xM25-IND Kytkentärasia

ANTURIT
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ANTURIT ANTURIT

Pt 100-lämpötila-anturi soveltuu kaikkiin lämmitys- ja sulanapitokohteisiin. Kompensoitu 4-johdin-
kytkentä, jolla saadaan kaapelin resistanssivirhe kumottua ja mittaustulos erittäin tarkaksi. Saatavilla 
sekä pelkkä anturi että anturi kytkentäkotelolla.

Anturi				    PSTW-KAAPELI-6/60-2000/SIL-4-A, 2 m
				    PSTW-KAAPELI-6/60-5000/SIL-4-A, 5 m
Tyyppi	  			   Pt100 4-johdin kytkennällä
Toleranssi DIN IEC 751		  ±0,15 + 0,002 x t (t=lämpötila °C) @ –100 °C ...+450 °C
Min. ja max. toimintalämpötila	 –100 °C …+180 °C
Holkin materiaali			   AISI 316L
Holkin mitat			   6 x 60 mm
Anturijohdon materiaali 		  Silikoni (max. 180 °C)
Anturijohdon pituus		  2 000 mm tai 5 000 mm

Kotelo				    PSMKS 65656-S
Läpiviennit			   1 kpl M16 x 1,5 ja 1 kpl M20 x 1,5
Riviliittimet			   4 kpl pienoisriviliittimiä, 0,5 ... 4 mm2

Materiaali			   Polystyreeni
Väri				    Harmaa
Mitat				    65 x 65 x 57 mm
Kotelointiluokka			   IP66

KÄYTTÖKOHTEET

TEKNISET TIEDOT

PT 100

Pt100-lämpötila-anturi
Lämpötilan mittaus perustuu vastusmittausperiaatteeseen. Anturin materiaali on platina ja vastuksen 
arvo on 100 ohm lämpötilan ollessa 0 °C. Platinalla on positiivinen resistanssin lämpökerroin; vastus kas-
vaa lämpötilan noustessa. Vastus muuttuu lämpötilan funktiona 0,39 ohm/1 °C.

TUOTE

LISÄTIEDOT

SÄHKÖNUMERO TYYPPI KUVAUS

26 202 90 PSTW-KAAPELI-6/60-2000/SIL-4-A, 2 m Anturi, 2 m johto

26 202 91 PSTW-KAAPELI-6/60-5000/SIL-4-A, 5 m Anturi, 5 m johto

26 203 12 PSTW-KAAPELI-6/60-2000/SIL-4-A +PSMKS 65656-S Anturi ja kotelo, 2 m johto

26 203 13 PSTW-KAAPELI-6/60-5000/SIL-4-A +PSMKS 65656-S Anturi ja kotelo, 5 m johto

Vakioantureiden lisäksi pystymme 
toimittamaan antureita 

räätälöitynä mittojen ja vaadittujen 
ominaisuuksien mukaan. 
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ANTURIT ANTURIT

Räjähdysvaarallisiin tiloihin soveltuva tarkka lämpötila-anturi lämmitys- ja sulanapitokohteisiin. 
Lämpötilan mittaus perustuu vastusmittausperiaatteeseen. Anturin materiaali on platina ja vastuksen 
arvo on 100 ohm lämpötilan ollessa 0 °C. Platinalla on positiivinen resistanssin lämpökerroin: vastus 
kasvaa lämpötilan noustessa. Vastus muuttuu lämpötilan funktiona 0,39 ohm/1 °C. Kompensoitu 
4-johdinkytkentä, jolla saadaan kaapelin resistanssivirhe kumottua ja mittaustulos erittäin tarkaksi.

Tyyppi	  			   Pt100 4-johdinkytkennällä
Toleranssi DIN IEC 751		  ±0,15 + 0,002 x t (t=lämpötila °C) @ –100 °C ...+450 °C
Min. ja max. toimintalämpötila	 –100 °C …+200 °C
Holkin materiaali			   AISI 316L
Holkin mitat			   6 x 60 mm
Anturijohdon materiaali 		  FEP-eristeinen, häiriösuojattu kaapeli (+200 °C)
Anturijohdon pituus		  2 000 mm tai 5 000 mm

VTT 14 ATEX 004X  |  IECEx VTT 14.0002X  |  II 2 G Ex e IIC T6...T3 Gb, II 2 D Ex tb IIIC T60 °C Db

KÄYTTÖKOHTEET

TEKNISET TIEDOT

LUOKITUKSET JA 
HYVÄKSYNNÄT

PT 100 Ex

TUOTE SÄHKÖNUMERO TYYPPI KUVAUS

26 202 92 Pt100 anturi 2m Ex PSTWT-Kaapeli-6/60-2m/TDT-4-A-EX Anturi 2 m johdolla, Ex

26 202 93 Pt100 anturi 5m Ex PSTWT-Kaapeli-6/60-5m/TDT-4-A-EX Anturi 5 m johdolla, Ex



LÄMMITTIMET JA 
LÄMMITYSELEMENTIT
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TEOLLISUUSLÄMMITTIMET TEOLLISUUSLÄMMITTIMET

NORSEMAN XB

ATEX-hyväksytyt Norseman-konvektiolämmittimet soveltuvat räjähdysvaarallisiin tiloihin. Saatavilla 
termostaatilla tai ilman. Kuparivapaiden, alumiinisten lämmitysripojen suuri pinta-ala takaa erinomaisen 
lämmönjohtumisen lämmitettävään kohteeseen. Lämmitysripojen anodisoitu pinta estää tehokkaasti 
niiden hapettumista. Lämmittimen rakenteen ansiosta se on helppo asentaa ahtaisiin tiloihin lattialle tai 
seinään. 

Käyttöjännite			   230 VAC
Lämpötilan säätöalue		  –18 °C ...+40 °C
Hystereesi			   3-4 °C
Syöttökaapelin min. lämpötilankesto	 105 °C
Asennus				    Pystysuoraan, joko seinälle tai lattialle
				    Etäisyys takaseinästä: 95mm
				    Vapaa tila sivusuunnassa: min. 150 mm, suositeltava 300 mm
Mukana toimittettavat tarvikkeet	 Kytkentäkotelo
				    Asennuskiinnikkeet lattiaan ja seinään
				    Lämmittimen suojaritilät
T-luokitus			   T3 200 °C

ATEX-direktiivien mukainen  |  CE-merkitty  |  II 2 G Ex dbIIC T3 / T4 Gb-60°C ≤ Ta ≤ +40°C

KÄYTTÖKOHTEET

TEKNISET TIEDOT

LUOKITUKSET JA 
HYVÄKSYNNÄT

SÄHKÖNRO TYYPPI
TEHO           

(W)
KORKEUS 

(mm)
SYVYYS    

(mm)
LEVEYS    

(mm)
PAINO        

(kg)

81 095 75 XB1-3043 T3 BCE T 436 W 424 205 / 216 184 6,8

81 095 76 XB2-4092 T3 BCE T 918 W 594 205 / 216 410 18,1

81 095 77 XB3-4138 T3 BCE T 1378 W 594 205 / 216 635 27,2

81 095 78 XB3-6207 T3 BCE T 2066 W 765 205 / 216 635 34,0

81 095 79 XB3-6276 T3 CE T 2755 W 765 205 / 216 635 34,0

SÄHKÖNRO TYYPPI
TEHO           

(W)
KORKEUS 

(mm)
SYVYYS    

(mm)
LEVEYS    

(mm)
PAINO        

(kg)

81 095 70 XB1-3043 T3 BCE 436 W 424 205 / 216 184 6,8

81 095 71 XB2-4092 T3 BCE 918 W 594 205 / 216 410 18,1

81 095 72 XB3-4138 T3 BCE 1378 W 594 205 / 216 635 27,2

81 095 73 XB3-6207 T3 BCE 2066 W 765 205 / 216 635 34,0

81 095 74 XB3-6276 T3 CE 2755 W 765 205 / 216 635 34,0

TERMOSTAATILLA

ILMAN TERMOSTAATTIA

K

Tuoteperhettä on laajennettu 
Norseman XPA-kompaktilämmittimillä.

Kysy lisää myyntitiimiltämme!
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TEOLLISUUSLÄMMITTIMET TEOLLISUUSLÄMMITTIMET

RUFFNECK RGE

Ruffneck™ RGE -lämmitimet soveltuvat luokittelemattomiin tiloihin, kuten tehtaisiin, varastoihin, ja 
autohalleihin. Lämmittimen kompakti koko helpottaa asennusta, kun taas laadukas rakenne ja korkea-
luokkaiset materiaalit varmistavat lämmittimien luotettavan toiminnan ja pitkän käyttöiän.

Käyttöjännite			   208-600 VAC mallista riippuen
Tehovaihtoehdot			   2-40 kW
Moottorin kierrosnopeus		  1550 RPM
Kytkentätapa			   1- tai 3-vaiheinen 10 kW saakka, 15-40 kW 3-vaiheinen
Kotelon materiaali			   Teräs, paksuus 1 mm
Kotelon pinnoitus			   Epoximaali (ASA 61 harmaa)

Yksittäin säädettävät säleikön rivat puhalluksen suuntaukseen. Lämmittimessä ylikuumenemissuoja ja 
vakiona kattokiinnitys. Seinäkiinnitys sekä termostaatti saatavilla erikseen.

KÄYTTÖKOHTEET

TEKNISET TIEDOT

LISÄTIEDOT

TUOTE

MALLI (kW) KORKEUS (mm) LEVEYS (mm) SYVYYS (mm) PAINO (kg)

2 - 10 356 432 394 24

15 - 40 495 610 559 47

SÄHKÖNUMERO TYYPPI KUVAUS

81 781 99 Ruffneck RGE Teollisuuslämmitin

RUFFNECK FE2

Ruffneck™ FE2-lämmittimet on tarkoitettu teollisuuslaitoksiin ja vastaaviin kohteisiin, joissa saattaa 
esiintyä rähdysvaarallisia kaasuja tai hiukkasia. Tyhjiösuljettu lämpöydin tarjoaa erittäin hyvän energia-
tehokkuuden, tasaisen lämpöjakauman ja nopean lämpenemisen. Säädettävät säleiköt mahdollistavat 
ilmavirtauksen ohjauksen haluttuun suuntaan. Tuulettimen suojana on tiheä suojaverkko. Kaikki 
kiinnitykset ovat korroosiosuojattu sinkityksellä.

Moottorin tyyppi			   Räjähdysturvallinen, lämpösuojattu
Moottorin kierrosnopeus		  1425 RPM @ 50 Hz
				    1725 RPM @ 60 Hz
Ohjauspiiri			   115V, 0.130 A, 15 VA (maadoitettu)
Ohjausmuuntaja			   Laajan jännitealueen ensiöpuoli ja 115V toisiolähtö, 50VA
Kotelon materiaali			   Teräs, paksuus 2 mm, epoksipinnoitettu, 
				    5-tasoinen esikäsittely sisältäen rautafosfatoinnin
Vastusjohtimen rakenne 		  Paksu seinämävahvuus (3 mm), teräspinnoitus
Min. ja max. toimintalämpötila	 –20 °C ... +40 °C (B-yksiköille –50 °C ... +40 °C)

ATEX-direktiivien mukainen  |  CE-merkitty  |  DEMKO 10 ATEX 0910365X
II2 G Ex d IIB T3 Gb  |  1Ex d IIB T3 Gb X

KÄYTTÖKOHTEET

TEKNISET TIEDOT

LUOKITUKSET JA 
HYVÄKSYNNÄT

TUOTE SÄHKÖNUMERO TYYPPI TEHO (kW) JÄNNITE (V)

81 781 80 Ruffneck FE2-230150-028-WT 2,8 230

81 781 81 Ruffneck FE2-230150-046-WT 4,6 230

81 781 82 Ruffneck FE2-230150-069-WT 6,9 230

81 781 90 Ruffneck FE2-400350-069-WT 6,9 400

81 781 91 Ruffneck FE2-400350-093-WT 9,3 400

81 781 92 Ruffneck FE2-400350-139-WT 13,9 400
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ERIKOISLÄMMITTIMET ERIKOISLÄMMITTIMET

SCHULTZE RIRO

Schultze RiRo-laippalämmittimet soveltuvat etenkin sellaisiin olosuhteisiin, joissa puhtaus on tärkeää, 
kuten elintarviketeollisuus, maatalouden lämmitystarpeet jne. Niiden kotelointiluokka on IP 66/67, joten 
ne ovat pestävissä painevedellä. Lämmitinlaipat ovat valmistettu ruostumattomasta teräksestä, joten ne 
kestävät erinomaisesti korroosiota ja lämmittimet voidaan sijoittaa kosteisiin tiloihin.

Käyttöjännite			   230 / 400 VAC mallista riippuen
Materiaali			   Ruostumaton teräs 1.4512 (V4A)
Suojausluokka			   IP 66 / IP 67
Halkaisija				   110 mm
Lämpötilan säätöalue		  +5 °C ... +30°C (A / FA / NTA)
Asennus				    Seinälle tai lattialle
Mukana toimitettavat tarvikkeet	 Kiinnitysjalat 
				    M20 läpivientiholkki (max. 12 mm paksu kaapeli)
				    Suojaritilä saatavilla erikseen

Laippalämmittimiä on saatavana sekä sisäänrakennetulla termostaatilla (A / FA / NTA) että ilman 
säätöä, jolloin lämmitystä ohjataan ulkoisella termostaatilla (U / NT). Laippalämmittimien mukana 
toimitetaan asennusteline, jonka avulla ne voidaan helposti asentaa joko seinälle tai lattialle. RiRolle on 
myös saatavana helposti asennettava suojaverkko, joka vähentää onnettomuusriskiä ja suojaa samalla 
lämmitintä. Schultze-lämmittimiä on saatavana myös ilman laippoja (putkilämmittimet) sekä ATEX-
hyväksyttyinä malleina. 

KÄYTTÖKOHTEET

TEKNISET TIEDOT

LISÄTIEDOT

SÄHKÖNUMERO TYYPPI OHJAUS JÄNNITE (V) PITUUS (mm)

RIRO-U, max. 240 °C

81 781 50 RIRO-U  500 W Ulkoinen ohjaus 230 440

81 781 51 RIRO-U 1000 W Ulkoinen ohjaus 230 / 400 640

81 781 52 RIRO-U 1500 W Ulkoinen ohjaus 230 / 400 840

81 781 53 RIRO-U 2000 W Ulkoinen ohjaus 230 / 400 1 040

81 781 54 RIRO-U 3000 W Ulkoinen ohjaus 230 / 400 1 440

81 781 55 RIRO-U 4000 W Ulkoinen ohjaus 400 1 840

RIRO-A, max. 240 °C

81 781 70 RIRO-A 500 W Sis. rak. termostaatti 230 440

81 781 71 RIRO-A 1000 W Sis. rak. termostaatti 230 640

81 781 72 RIRO-A 1500 W Sis. rak. termostaatti 230 840

81 781 73 RIRO-A 2000 W Sis. rak. termostaatti 230 1 040

81 781 74 RIRO-A 3000 W Sis. rak. termostaatti 230 1 440

RIRO-FA, max. 115 °C

83 000 60 RIRO-FA 600 W Sis. rak. termostaatti 230 / 400 1 040

83 000 61 RIRO-FA 935 W Sis. rak. termostaatti 230 / 400 1 440

83 000 62 RIRO-FA 1200 W Sis. rak. termostaatti 230 / 400 1 840

RIRO-NT, max. 85 °C

83 000 63 RIRO-NT 500 W Ulkoinen ohjaus 230 1 040

83 000 64 RIRO-NT 800 W Ulkoinen ohjaus 230 1 440

83 000 65 RIRO-NT 1000 W Ulkoinen ohjaus 230 1 840

RIRO-NTA, max. 85 °C

83 000 66 RIRO-NTA 500 W Sis. rak. termostaatti 230 1 040

83 000 67 RIRO-NTA 800 W Sis. rak. termostaatti 230 1 440

83 000 68 RIRO-NTA 1000 W Sis. rak. termostaatti 230 1 840

SÄHKÖNUMERO TYYPPI YHTEENSOPIVUUS

83 004 09 RiRo K 500 W suojaverkko U / A 500 | F / FA 120

83 004 10 RiRo K 1000 W suojaverkko U / A / S 1000

83 004 28 RiRo K 1500 W suojaverkko U / S / A 1500

83 004 29 RiRo K 2000 W suojaverkko U / S / A 2000 | F / FA 600 | NT / NTA 500

83 004 75 RiRo K 3000 W suojaverkko U / S / A 3000 | F / FA 935 | NT / NTA 800

TUOTE

Tukijalan kiinnitysRIRO A / FA / NTARIRO U / NT
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ERIKOISLÄMMITTIMET ERIKOISLÄMMITTIMET

PST RIB

PST RIB-lämmittimet ovat tehokkaita mutta silti kompaktin kokoisia. Rakenteensa ansiosta PST RIB 
on todella kevyt ja sopii siten erinomaisesti esimerkiksi laivoihin tai muuhun teollisuuskäyttöön, jossa 
mitat ja paino ovat ratkaisevia tekijöitä ratkaisun valinnassa. Peräti 1600 W:n teho saadaan vain 0,18 m2  
pinta-alan avulla, pintalämpötilan pysyessä silti sähkölämmittimille säädetyn maksimirajan alapuolella. 
Lämmittimet on valmistettu ruostumattomasta teräksestä sekä alumiinista. Lämmittimen automaattinen 
lämpösuojaus estää ylikuumenemisen. Kiinteä suojaritilä.

Käyttöjännite			   230 VAC
Lämpötilan säätöalue		  +5 °C ... +35 °C
Max. pintalämpötila		  +69 °C
Suojaus				    Kuitattava ylilämpösuoja
Väri				    RAL 9016 valkoinen
Kotelointiluokka			   IP 44

Lloyd's Register  |  DNV-hyväksytty  |  ABS-hyväksytty  |  RMRS-hyväksytty

KÄYTTÖKOHTEET

TEKNISET TIEDOT

LUOKITUKSET JA 
HYVÄKSYNNÄT

TUOTE SÄHKÖNUMERO TYYPPI TEHO (W) MITAT (mm, KORKEUS / LEVEYS / SYVYYS)

81 095 50 PST RIB 025 250 238 379 96

81 095 51 PST RIB 03 300 238 379 96

81 095 52 PST RIB 04 400 238 379 96

81 095 53 PST RIB 05 500 238 474 96

81 095 54 PST RIB 08 800 238 629 96

81 095 55 PST RIB 10 1 000 238 869 96

81 095 56 PST RIB 12 1 200 238 869 96

81 095 57 PST RIB 16 1 600 238 1 134 96

81 095 58 PST RIB 20 2 000 238 1 395 96

SÄHKÖNUMERO TYYPPI TEHO (W) MITAT (mm, KORKEUS / LEVEYS / SYVYYS)

81 095 15 A5 Ripalämmitin 500 160 530 100

81 095 16 A10 Ripalämmitin 1000 160 930 100

81 095 17 A15  Ripalämmitin 1500 160 1330 100

81 095 18 A20 Ripalämmitin 2000 160 1730 100

PST A-RIPALÄMMITTIMET

Kompakti A-ripalämmitin on suunniteltu kovaan käyttöön, joten se soveltuu tiloihin joissa vaaditaan 
erityisen korkeaa suojausluokkaa ja kestävyyttä. Käyttökohteita ovat teollisuusrakennukset, kirkot, 
autotallit ja liikuntahallit. Pintakäsittely valittu siten, että lämpölaajentumisesta aiheutuvaa naksumista 
ja muita häiriöääniä ei esiinny. Lämmittimet eivät sisällä termostaattia, joten ohjaus voidaan toteuttaa 
esimerkiksi huonetermostaatilla. Erikseen saatavilla myös 400 V:n versiot.

Moottorin tyyppi			   Räjähdysturvallinen, lämpösuojattu
Käyttöjännite			   230 VAC (saatavilla myös 400 V)
Max. pintalämpötila		  +120 °C @ 22 °C toimintalämpötila
Asennus 				    Varmistettava vapaa ilman kiertäminen. Ei saa peittää!
Väri				    RAL 7035
Kotelointiluokka			   IP 55
Tarvikkeet 			   Suojaritilä ja ohjausjärjestelmä saatavilla erikseen

KÄYTTÖKOHTEET

TEKNISET TIEDOT

TUOTE

HUOM! TUOTTEELLA ON
MARINE-HYVÄKSYNNÄT
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LÄMMITYSELEMENTIT LÄMMITYSELEMENTIT

PST HOL SILIKONILÄMMITTIMET

PST HOL Silikonilämmittimet ovat tehokkaita lämmityselementtejä vaativaan käyttöön. Silikonilämmitin 
on oikea valinta kun halutaan tarkkaa ja erittäin nopeaa lämmitystä kohteeseen. 

Tulojännite			   90-264 VAC (47-63 Hz)
Lähtöjännite			   12 VDC
Lähtövirta			   5 A (max. 5,15 A)
Lähtöteho			   Max. 60W
Min. ja max. toimintalämpötila	 –30 °C ...+50 °C
Mitat				    181,5 x 62 x 35 mm
Paino				    410 g
Liitännät				    Ruuviterminaalit
Suojaukset			   Ylivirtasuojaus, oikosulkusuojaus, ylijännitesuojaus 
				    ja palautuva lämpötilan rajoitus 95°C
Asennus				    Liimapinta (max. 180 °C)
Räätälöintivaihtoehdot		  Mittojen mukaan valmistus
				    Lämpötilanrajoitus tai termostaatti
				    Kiinnitystapa: kiinnityskoukut, velcro-tarra tai magneettinen 
				    (vakiona liimapinta)
				    Lämpötila-alue +260 °C saakka

Kovaa teollisuuskäyttöä kestävän silikonilämmittimen pieni terminen massa mahdollistaa erittäin 
nopean lämmönjohtumisen lämmitettävään materiaaliin. Pienen termisen massan ansiosta reagointi 
lämpötilan muutokseen on lähes välitön. Silikoninen rakenne mahdollistaa laajan lämpötila-alueen, 
jonka lisäksi silikonin sähköiset ominaisuudet tekevät asennuksen helpoksi monessa eri ympäristössä. 
Silikonilämmittimiä voidaan käyttää lähes minkä tahansa termostaatin tai lämpötilanrajoittimen 
kanssa. Lämmittimiin on saatavana valmiiksi asennettuna sisäinen lämpötilanrajoitin tai termostaatti. 
Sulanapitokäyttöön voidaan valita esimerkiksi kiinteä termostaatti, joka pitää lämmityksen päällä vain 
lämpötila-alueella –5 °C ... +5 °C.

KÄYTTÖKOHTEET

TEKNISET TIEDOT

LISÄTIEDOT

23O V VERSIOT

12 V VERSIOT

TYYPPI KOKO (mm) TEHO (W)

HOL015 100 x 150 50

HOL016 100 x 150 100

HOL020 150 x 200 100

HOL002 150 x 200 200

HOL021 200 x 300 200

HOL010 200 x 300 400

HOL022 200 x 400 267

HOL011 200 x 400 533

TYYPPI KOKO (MM) TEHO (W)

HOL004 25 x 50 1,25

HOL013 50 x 50 2,5

HOL017 50 x 75 3,75

HOL005 50 x 100 5

HOL006 50 x 150 7,5

HOL018 75 x 100 7,5

HOL007 75 x 200 15

HOL019 100 x 100 10

HOL014 100 x 150 15

HOL003 150 x 200 30

HOL012 200 x 300 60

HOL008 200 x 400 80

HOL009 Pyöreä, 50 mm halkaisija 2

HOL023 Pyöreä, 75 mm halkaisija 4

HOL024 Pyöreä, 100 mm halkaisija 8

Silikonilämmittimiä löytyy vakiomalleina, joilla on liimapinta kiinnitystapana. Tilauksesta voidaan 
kuitenkin räätälöidä kiinnitystapa, lämmittimen muoto, teho, jännite, ohjaus ja liitosjohdon tyyppi. 
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LÄMMITYSELEMENTIT LÄMMITYSELEMENTIT

POLARPAD®

PolarPad®-elementeillä voidaan toteuttaa turvallinen ja kestävä portaiden ja kulkuväylien sulanapito 
niissä kohteissa, joissa liukastumisen vaara on olemassa. PolarPad®-elementeissä käytettävä huippu-
laadukas lämmityskaapeli ja eristemateriaali parantavat elementin energiatehokkuutta. Elementti 
on mekaanisesti erittäin kestävä ja lämmityskaapeli on hyvin suojattuna elementin sisällä. PolarPad® 
valmistetaan mittatilauksesta, jotta se vastaa kohteeseen soveltuvia neliötehoja ja erityistarpeita.

Käyttöjännite			   12 V / 230 V
Pintamateriaali			   Merialumiini (3 mm)
Eristemateriaali			   PIR
Min. ja max. toimintalämpötila	 –40 °C ... +80 °C
Min. ja max. asennuslämpötila	 –20 °C ... +50 °C
Liitäntäkaapeli			   1,5 / 2,5mm2 MCMK / VSN
Pintakuvio			   "5 bar" -nystyräkuvio
Ulkomitat			   500 x 205 x 32 mm (askelma, vakiokoko)
Paino				    2,1 kg (vakiokoko)
Kotelointiluokka			   IP 68
Mukana toimitettavat tarvikkeet	 Porausjigi
				    5 mm poranterä
				    2,5-10 mm senkkausterä
				    TX25-ruuvikärki 
				    5x60 mm Torx-ruuvit

KÄYTTÖKOHTEET

TEKNISET TIEDOT

Huippusuunnittelun ja valmistusteknologian ansiosta nopea reagointi lämmitystehon vaihteluille ja 
erittäin tasainen lämpöjakauma. Lämmityselementin lämpötilaa voidaan säätää erillisellä termostaatilla 
ja/tai kellokytkimellä. 

LISÄTIEDOT



ASENNUS- JA 
LIITOSTARVIKKEET



78 79

Pistesarjat on tuonut markkinoille ainut- 
laatuisen säiliölämmityskokonaisuuden. 
Sen kiinnitysratkaisu on poikkeuksellinen, 
sillä sen asennus ei vaadi erityisosaamista 
tai erikoisvälineitä.

Säiliölämmitykseen ei ole ollut toimivaa kiinnitysratkaisua markkinoilla. 

Aiemmin lämmityksen asentaminen on saattanut vaatia esimerkiksi 

hitsaajan ammattiosaamista ja vienyt useita työtunteja. Halusimme 

löytää tähän paremman ratkaisun, joten kehitimme kokonaisuuden, 

joka on erityisen asennusystävällinen ja kustannustehokas.

Kiinnitysjärjestelmän asentaminen aloitetaan Banding-asennus-

nauhasta. Se asennetaan säiliön yläosaan, ja sen varaan lisätään  

Punch Strip-kiinnitysnauhoja. Kun samalla periaatteella on lisätty  

kaikki tarvittavat asennus- ja kiinnitysnauhat säiliön alaosaan asti, 

sidotaan ne yhteen säiliön alaosassa Tie Wire-sidontanauhalla. 

Tämän jälkeen säiliö on valmis lämmityskaapelin kiinnittämistä varten. 

Punch Strip-kiinnitysnauhasta taivutetaan kynnet, joiden varaan 

kaapeli asennetaan (kynnen sileäreunainen puoli kaapelia vasten). 

Lopuksi lämmitys- ja kylmäkaapelit kytketään niille soveltuvassa 

jakorasiassa. Lisäämällä kaapeleiden päälle alumiiniteippaus 

varmistetaan lämmönjohtuminen.

max. 750 mm

Punch Strip 
-kiinnitysnauha

Tie Wire 
-sidontanauha

m
ax

. 1
 0

00
 m

m

Lämmityskaapeli

Alumiiniteippi

Banding 
-asennusnauha

Punch Strip 
-kiinnitysnauha

5

1

4

Kiinnitystarvikkeet

Oikeanlaisten tarvikkeiden avulla säiliön lämmitysjärjestelmän 
asentaminen onnistuu helposti.

*) Materiaali ruostumatonta terästä.

KUVA TUOTENUMERO TUOTE

1 13 200 10* BANDING-ASENNUSNAUHA

2 13 200 12* BAND IT -KIRISTYSKAPPALE

3 13 200 11* PUNCH STRIP -KIINNITYSNAUHA

4 13 200 13 TIE WIRE -SIDONTANAUHA

5 60 210 00 ASENNUSTEIPPI ALUMIINI 50 mm / 50 m

3

2

Säiliölämmityksen 
asennusratkaisu

Apunasi alusta loppuun

Ole yhteydessä joko puhelimitse 
tai sähköpostitse. Autamme 
ilomielin jo suunnitteluvaiheessa!
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ASENNUSTARVIKKEETASENNUSTARVIKKEET

FLX

IEK 19

M25-19

PETK-1

KSX

IEK 14

M25-14

PETK-2

YHTEENSOPIVAT 
LIITOSTARVIKKEET KAAPELEILLE

KSR-2-OJ

IEK 18

M25-18

KSR-CFK

BSX

IEK 19

M25-19

PETK-1

VSX-HT

IEK 20

M25-20

PETK-1

FP

IEK 14

M25-14

PETK-3

RSX

IEK 20

M25-20

PETK-1

HTSX

IEK 14

M25-14

PETK-2

HPT

IEK 18

M25-18

PETK-3

TESH

IEK-TES-1-LT

M20-TESH

VASTUSARVO 2.9–15

PETK-10 CKTESH-1

VASTUSARVO 17.8–8 000

PETK-11 CKTESH-2

LIITOS- JA ASENNUSTARVIKKEET

TUOTE
SÄHKÖNRO TUOTE KUVAUS

81 090 31 PETK-1 Rasia- ja loppupäätepakkaus BSX, VSX-HT, RSX

81 090 32 PETK-2 Rasia- ja loppupäätepakkaus HTSX, KSX

81 090 33 PETK-3 Rasia- ja loppupäätepakkaus FP, HPT

81 090 34 PETK 5 Liitospakkaus TESH-kaapelille

81 090 30 PETK 11 CKTESH-2 ATEX-hyväksytty liitospakkaus TESH-kaapelille

81 090 38 KSR-CFK Rasia- ja loppupäätepakkaus KSR

81 789 00 LIITOSPAKKAUS TEFLON Lämmönkestävä liitos- ja loppupäätepakkaus esim. HTSX, BSX, SRL, SRM-E-kaapeleille

81 788 98 JATKOPAKKAUS TEFLON Lämmönkestävä jatkoliitospakkaus (kuuma-kuuma), soveltuu HTSX, SRME ja KSR

04 352 13 SK-SX-OJ EEXE Mekaaninen jatko BSX, HTSX, VSX, VSX-HT, RSX ja KSX-kaapeleille

81 090 67 M20-PWR-EXE Läpivienti PT(D) antureille ja Tesh-kaapelille

81 090 68 M20-B-EXE Sokea tulppa

81 090 50 M25-14 Ex-läpivientiholkki HTSX, KSX, FP

81 090 53 M25-18 Exe-läpivienti KSR, HPT

81 090 51 M25-19 Läpivientiholkki BSX, FLX

81 090 52 M25-20 Ex-läpivientiholkki VSX-HT, RSX

81 090 59 M25-PWR-EXE Syötön läpivienti, Exe

81 090 66 M25-B-EXE Exe-läpivientitulppa (sokea), M25-kierteellä

04 352 18 JB-K M25 M25-holkki ja vastamutteri JB-K-rasiaan

04 352 14 IEK-14 Eristeen läpivienti HTSX, KSX, FP

- IEK-19 Eristeen läpivienti BSX, FLX

04 350 98 SCTK-1 Haaroitus rasian ulkopuolella BSX, VSX (tuotteen ZE-B ja ZS/ZE kanssa)

04 350 99 SCTK-2 Haaroitus rasian ulkopuolella HTSX (tuotteen ZE-B ja ZS/ZE kanssa)

04 351 00 SCTK-3 Haaroitus rasian ulkopuolella FP, HPT (tuotteen ZE-B ja ZS/ZE kanssa)

81 090 70 XP-1-140x140 Kiinnitettävä taustalevy JB-K-0 / JB-K-2 jakorasialle, sekä TC1 / TC2 termostaatille

81 090 47 KIINNITYSPANTA B-4 Kiinnityspanta,  RST, kytkentä- ja loppupääterasioiden kiinnittämiseen, ø max. 100 mm

81 090 48 KIINNITYSPANTA B-10 Kiinnityspanta, RST, kytkentä- ja loppupääterasioiden kiinnittämiseen, ø max. 250 mm

81 090 49 KIINNITYSPANTA B-21 Kiinnityspanta,  RST, kytkentä- ja loppupääterasioiden kiinnittämiseen, ø max. 530 mm

81 090 26 TAPE FT-1 H Lämmönkestävä teippi, 12 mm x 33 m, max. lämpötila 260 °C

60 210 00 ALUMIINITEIPPI Kiinnitysteippi, alumiinia, 50 mm x 50 m, max. lämpötila 150 °C

81 789 96 SIDEVERKKO Kaapeleiden asennuksiin, ruostumatonta terästä, 50 mm x 10 m

81 090 40 TERMINATOR LN-TOOL Työkalu Terminator-asennuksiin

04 350 52 VAROITUSTARRA SWE Varoitustarra saattolämmityksiin

04 350 54 VAROITUSTARRA ENG Varoitustarra saattolämmityksiin
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ASENNUSTARVIKKEET

LÄMMÖNSIIRTOMASSA T-99

Thermon T-99 lämmönsiirtomassa on kehitetty soveltumaan erityisesti suuriin lämpötiloihin: sen 
lämpötilakestoisuus on jopa +1200 °C. Lämmönsiirtomassa eristää ja vaimentaa mekaanista rasitusta ja 
tarjoaa erinomaisen lämmön johtumisen erilaisissa sovelluksissa ja käyttöympäristöissä. Massa on sähköä 
johtamaton ja se toimitetaan käyttövalmiina, jolloin se on helppo levittää lastalla esimerkiksi tfk-kanavien, 
putkistojen, venttileiden ja pumppujen pintaan. Erittäin kova pysyvyys myös lämpölaajentumisen alaisissa 
kohteissa.

Pakkauksen koko			   3,8 L
Max. altistuslämpötila		  +1204 °C
Min. altistuslämpötila		  –196 °C
Min. asennuslämpötila		  0 °C
Säilyvyys				    18 kk (avaamaton pakkaus)
Vesiohenteinen			   Kyllä
Sähkön johtuminen			  Ei (kuivuttua)

KÄYTTÖKOHTEET

TEKNISET TIEDOT

TUOTE SÄHKÖNUMERO TUOTE PAKKAUSKOKO (L)

81 095 60 LÄMMÖNSIIRTOMASSA T-99 3,8
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p. 010 423 8770
asiakaspalvelu@pistesarjat.fi

Noutopisteemme palvelee arkisin:
Espoossa klo 7–17 

Osoitteet:
Kylänportti 2, 02940 Espoo

Laatukatu 6, 15680 Lahti
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