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PST-saneerausmaton asennusohje

Tuotetiedot:

e Kaksijohtiminen vaipallinen lampdkaapeli suojapunoksella asennettuna mattoon
e 2 m:n kylmékaapeli 2 x 0, 75 mm? + suojapunos

e Teho 100 W/m, 230 V

e Leveys 500 mm

*  Rakennekorkeus n. 3 mm

Kayttokohteet:

e Ohuet lattiat peruskorjausten ja lisdrakentamisen yhteydessa. Voidaan asentaa
kaikkiin kantaviin rakenteisiin

¢ Asennus suoraan kiinnitys/laattalaastiin tai tasoitteeseen.

e Asennus vain palamattomia rakenteita vasten, séhkéturvallisuusmaaraysten

mukaisesti.
SSTL:n nro Tyyppi Pituus Teho Kayttoala (m?) Vastus-
(m) (W) toleranssi (Q)
02 80 060 PST 100/0,6 1,2 60 0,6 882
02 80 100 PST 100/1,0 2,1 100 1,0 529
02 80 180 PST 100/1,8 3,6 180 1,8 294
02 80 220 PST 100/2,2 4,4 220 2,2 240
02 80 290 PST 100/2,9 5,8 290 2,9 182
02 80 410 PST 100/4,1 8,2 410 41 129
02 80 460 PST 100/4,6 9,4 460 4,6 115
02 80 560 PST 100/5,6 11,2 560 5,6 94
02 80 820 PST 100/8,2 16,5 820 8,2 64
02 81 000 PST 100/10,2 20,3 1000 10,2 53
02 81 200 PST 100/11,8 23,7 1200 11,8 44
02 81 800 PST 100/17,9 35,8 1800 17,9 30

Alin asennuslampétila —15 °C.

Sahkomaaraykset:

e Asennus on suoritettava voimassa olevien maaraysten mukaisesti.

e Lampodkaapelin kytkennan sahkdverkkoon saa tehda vain pateva séhkbdasentaja.
e Lampdkaapeli on asennettava kiinteasti.

e Lampokaapeli ei saa ylittda liikuntasaumaa.

e Lampodkaapelia ei saa lyhentaa.

e Palavien rakennusosien lampétila ei saa ylittda 80 °C.

e Tama lampokaapeli tayttda voimassa olevat EU-direktiivit. CE-hyvaksynta.



Yleiset asennusohjeet

Lampdkaapelin kytkennan sédhkbéverkkoon saa tehda vain oikeudet omaava séh-
kdurakoitsija noudattaen voimassa olevia sahkéturvallisuusméaarayksia.
PST-saneerausmatto asennetaan aina kiinteasti.

Asennus on suojattava vikavirtasuojakytkimella, laukaisuvirta enintddn 30 mA.
PST-saneerausmattoa saa kayttaa vain lattialdmmitysasennuksiin, jotka on asen-
nettu betoniin, saneerauslaastiin tai kiinnitys- tai laattalaastiin.
PST-saneerausmattoa ei saa asentaa puiseen valipohjaan.

PST-saneerausmatto asennetaan puhtaalle alustalle riittavalla huolellisuudella
siten, ettei vahingoittumisen vaaraa ole.

PST-saneerausmaton liimapinta asennetaan alustaa vasten. Mitd hienompi ja
puhtaampi alustan pinta on, sitd paremmin PST-saneerausmatto tarttuu alustaan.
PST-saneerausmattoa ei saa taittaa asentaessa. Minimitaivutussade on 30 mm
seké matolle ettéd lampdkaapelille.

Ei matto eikd lammityskaapeli saa risteilla kesken&an.

Maksimilampétila PST-saneerausmatolle on 90 °C.

Asennuksessa on huomattava, etta kiinteasti asennettavat kalusteet kuten kome-
rot, keittibkalusteet yms., jotka peittavét lattiapintaa, voivat aiheuttaa ylildmpene-
mista. Tallaisten kiintedsti asennettavien kalusteiden alle PST-saneerausmattoa ei
saa asentaa.

PST-saneerausmatto kytketdan sahkdtermostaatin ohjattavaksi. Termostaatissa
tulee olla erillinen lattia-anturi. Jos lattiapintana kaytetdan laminaattia tai parket-
tia, on termostaatin asetteluarvo sadadettéva lattiapinnan valmistajan ohjeiden
mukaan, yleisesti noin 27-30 °C.

PST-saneerausmatolle suoritetaan vastus- ja eristysvastusmittauk-
set ennen asennusta, asennuksen jalkeen, lattiapinnan asennuk-
sen jalkeen ja ennen kayttddnottoa.

Eristysvastusmittauksen tulee tayttda voimassa olevat sahkoétur-
vallisuusmaaraykset.

Pistesarjat-takuu

Takuu on voimassa seuraavin edellytyksin :

e Mahdollisesta viasta on ilmoitettu ostopaikkaan.

e Pistesarjoille on annettu tilaisuus vianetsintdan vian syyn vahvistamiseksi.
Vianetsintaa ei sitd ennen saa suorittaa ilman Pistesarjojen suostumusta.

e Korjausty6ta ei ole aloitettu, ennen kuin Pistesarjat on suorittanut vianetsin-
nan, ellei Pistesarjat ole kirjallisesti hyvaksynyt muuta jarjestysta.

e Sahkokytkennan on suorittanut pateva sahkbdasentaja voimassa olevien
maaraysten ja Pistesarjojen toimittaman asennusohjeen mukaisesti.

e SahkOasentaja on tayttanyt takuutodistuksen ja merkintatarran.

e Merkintatarra on sijoitettu rynmakeskukseen tai sen luo.



Asennus tasoitemassaan

Lattia-alustana esim. kipsilevy, lastulevy tai betoni. Lopullisen lattiarakenteen tulee olla
kantava, jottei vaaraa alustan liilkkumisesta tai murtumisesta ole. HUOMAA! Jos asen-
nusalustana kaytetdan lastulevya, on sen paalle tehtava slammauskerros tasoitemas-

salla, laattalaastilla tms.

1. Puhdista alusta huolellisesti ja alusta tarkoituksenmukaisella primerilla, ks. tasoite-
massan toimittajan ohjeita.

2. Suunnittele maton sijoitus ja asennus etukateen.

3. Tarkasta, ettd vastus on toleranssialueella (Q), sekéa eristysvastus
(MQ) maahan.

4, Asennu"ssuuptaa muutettaessa (esim. kun kdannytaén takaisinpain) leikataan matto
auki (El LAMPOKAAPELIA) ja kd&nnetdan haluttuun suuntaan.

5. Aloita maton asennus termostaatin luota. Saneerausmatto asennetaan liimapinta
alustaa vasten.

6. Ala asenna mattoa kohtiin, joissa on vaara sen rikkoutumisesta (WC-pyttyjen
kiinnityskohdat, kynnykset, valiseinat yms.). Jata seinien viereen 50 mm:n vapaa-alue
listojen asentamista varten.

7. Lampokaapelia ei saa lyhentaa.

8. Termostaatin anturi sijoitetaan huoneen vapaaseen kohtaan, anturi asetetaan TAM-
tai vastaavaan putkeen. Putki sijoitetaan kahden lampd&kaapelin valiin vahintaan 30
cm:n etaisyydelle seinasta. Tiivista putkenpaa niin, ettei tasoitetta pdase valumaan
putken sisélle.

9. Tarkasta, etté vastus on toleranssialueella (2), seka eristysvastus
(MQ) maahan.

10. Piirré tai valokuvaa asennus. Merkitse myds liitosten (kylmékaa-
peli ja loppupad) sijainnit seké anturin sijainti.

11. Yliveda ja tasoita tasoitemassa toimittajan ohjeiden mukaisesti.
On erittéin tarkeaa tehda tama huolellisesti, ettei lAmmityskaapelin
ymparille jaa ilmataskuja.

12. Massan kuivuttua tarkasta, ettd vastus on toleranssialueella (Q),
seka eristysvastus (MQ) maahan.

13. Asenna lattian pinta toimittajan ohjeiden mukaisesti.




14. Tarkasta, ettd vastus on toleranssialueella (Q), seka eristysvastus
(MQ) maahan.

HUOMAA! Lammitysta ei saa kytke& ennen kuin lattiarakenne on tay-
sin kuiva; vrt. massan ja lattiapaallysteen toimittajien ohjeita.

15. Sahkokytkennan suorittaneen patevan sahkdasentajan on taytettava ja allekirjoi-
tettava takuutodistus ja merkintatarra. Merkintatarra kiinnitetddn ryhmékeskukseen tai
sen viereen. Takuutodistus luovutetaan asiakkaan sailytettavaksi mahdollisen rekla-
maation varalle. Takuun voimassaolo edellyttaa, etté takuutodistus ja merkintatarra on
taytetty huolellisesti.

HUOMAA! Asennus on suojattava vikavirtasuojakytkimella.

Asennus kiinnityslaastiin/laattalaastiin

Lattia-alustana esim. kipsilevy, lastulevy tai betoni. Lopullisen lattiarakenteen tulee olla
kantava, jottei vaaraa alustan liikkumisesta tai murtumisesta ole. HUOMAA! Jos asen-
nusalustana kaytetdan lastulevyd, on sen paalle tehtadva slammauskerros tasoitemas-

salla, laattalaastilla tms.

1. Puhdista alusta huolellisesti ja alusta tarkoituksenmukaisella primerilla, ks. tasoite-
massan toimittajan ohjeita.

2. Suunnittele maton sijoitus ja asennus etukéateen.

3. Tarkasta, etta vastus on toleranssialueella (2), seka eristysvastus
(MQ) maahan.

4. Asennussuuntaa muutettaessa (esim. kun kadannytaan takaisinpain) leikataan matto
auki (EI LAMPOKAAPELIA) ja kd&nnetédan haluttuun suuntaan.

5. Aloita maton asennus termostaatin luota. Saneerausmatto asennetaan limapinta
alustaa vasten.

6. Ala asenna mattoa kohtiin, joissa on vaara sen rikkoutumisesta (WC-pyttyjen
kiinnityskohdat, kynnykset, véliseinat yms.). Jat& seinien viereen 50 mm:n vapaa-alue
listojen asentamista varten.

7. Lampokaapelia ei saa lyhentaa.

8. Termostaatin anturi sijoitetaan huoneen vapaaseen kohtaan, anturi asetetaan
TAM- tai vastaavaan putkeen. Putki sijoitetaan kahden l[Ampd&kaapelin véliin vahintaan
30 cm:n etaisyydelle seinasta. Tiivista putkenpda niin, ettei tasoitetta
paase valumaan putken sisalle.

9. Tarkasta, ettd vastus on toleranssialueella (Q), sekéa eristysvastus
(MQ) maahan.




10. Piirra tai valokuvaa asennus. Merkitse myés liitosten (kylmékaapeli ja loppupaé)
sijainnit sek& anturin sijainti.

11. Levita kiinnityslaasti/laattalaasti saneerausmaton yli varovaisuutta
noudattaen (ala vahingoita lammityskaapelia!) pintamateriaalin val-
mistajan ohjeiden mukaisesti. On erittain tarkeda tehda tama huolelli-
sesti, ettei lammityskaapelin ympaérille jaa ilmataskuja.

12. Laastin kuivuttua tarkasta, ettd vastus on toleranssialueella (2),
seka eristysvastus (MQ) maahan.

13. Asenna lattian pinta toimittajan ohjeiden mukaisesti.

14. Tarkasta, ettd vastus on toleranssialueella (Q), seka eristysvastus
(MQ) maahan.

HUOMAA! Lammitysta ei saa kytke& ennen kuin lattiarakenne on tay-
sin kuiva; vrt. massan ja lattiapaallysteen toimittajien ohjeita.

15. Sahkokytkennan suorittaneen patevan sahkbdasentajan on tay-
tettava ja allekirjoitettava takuutodistus ja merkintatarra. Merkintatarra kiinnitetdan
ryhméakeskukseen tai sen viereen. Takuutodistus luovutetaan asiakkaan sailytettavaksi
mahdollisen reklamaation varalle. Takuun voimassaolo edellyttaa, etta takuutodistus ja
merkintatarra on taytetty huolellisesti.

HUOMAA! Asennus on suojattava vikavirtasuojakytkimella.



TAKUUTODISTUS

PST-saneerausmatto-takuun kohde

Asennuspaikka

Nimi Puhelin
Osoite Postinumero/toimipaikka
Tarkeaa:

Pistesarjat-takuu on voimassa vain, jos kaikki todistuksen tiedot on téytetty.

Kaapelin asennuksen ja sdhkéasennuksen suorittaja (yritys ja rekisterdintinro)

Kaapelin pituus Asennuspaiva

Eristys OK Valmistuspvm, merkitty kaapeliin
Vastus Kaapelin asennussyvyys ja asennusvali
Ostopaikka Séhkoasentajan allekirjoitus

Asennuspiirros
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