
Putkenkaaret E30–E90

Galvanoitu putkenkaari 90°, hyvä iskunkesto sekä puristuslujuus. Korrosiota
hyvin kestävä kuumasinkitty Staro Steck-SBS-E-V putkenkaari on ihanteelinen
esimerkiksi ulkoasennuksiin. Hyvä puristuslujuus ja korkea lämmönkestävyys
tekevät Staro Steck-SBS-E-V putkenkaaresta erinomaisen valinnan
ympäristöltään vaativiin olosuhteisiin.

TEKNISET TIEDOT

Materiaali: Rullattu teräs, kuumasinkitty (EN ISO 1461)
Puristuslujuus: Hyvä (1250 N/5cm)
Iskunkestävyys: Korkea
Lämmönkestävyys: -45 °C aina +400 °C 
Standardit: VDE 0605, DIN EN 61386-21, EN ISO 1461

SÄHKÖNUMERO TUOTENIMI

1121016 Jatkomuhvi metalli E90 kaari Staro SBS-E-V kaari 16mm Zn

1121020 Jatkomuhvi metalli E90 kaari Staro SBS-E-V kaari 20mm Zn

1121025 Jatkomuhvi metalli E90 kaari Staro SBS-E-V kaari 25mm Zn

1121032 Jatkomuhvi metalli E90 kaari Staro SBS-E-V kaari 32mm Zn

1121040 Jatkomuhvi metalli E90 kaari Staro SBS-E-V kaari 40mm Zn

1121050 Jatkomuhvi metalli E90 kaari Staro SBS-E-V kaari 50mm Zn

1121063 Jatkomuhvi metalli E90 kaari Staro SBS-E-V kaari 63mm Zn
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