Adax Neo Musta Tasomalli, kiintea asennus

Adax Neo lammittimissa kohtaavat tyylikas design, energiataloudellisuus seka
luotettava toiminta.

Halutun lampétilan saat valittua helposti sahkdpatterin sivussa olevista
kayttokytkimista ja samalla naet valitun Iampétilan selkeasta LCD-ndytosta.

Tarkan elektronisen termostaatin ansiosta Adax lampdpattereissa valittu
[ampdtila pysyy tarkasti ylla. Huoneen Iampétila mitataan kerran minuutissa ja
punainen LED-merkkivalo kertoo kun [ammitys on kdynnissa. Adax Neo -
[ampopatterista 16ytyy myo6s 7 tunnin paivasaatd seka 5 tunnin yosaato. Talla
tavoin saat miellyttdvan huoneilman ja saastat samanaikaisesti rahaa seka
ymparistoa.

Adax Neo -lammittimet on tarkoitettu ainoastaan kuiviin tiloihin.

Neo [Ammittimet ovat tyypiltdan ns. lapivirtauslammittimia joissa [Ammittimen
takapuolella on virtausaukot, joiden Iapi huoneilma kiertaa.

Kaikilla Adax Neo -lammittimilléd on 5 vuoden takuu.

TEKNISET TIEDOT

Kayttojannite: 230 VAC

Vari: Musta

Korkeus: 370 mm

Syvyys: 52 mm

Kotelointiluokka: IP 20

Termostaatti: Elektroninen

Liitanta: Kiintea kytkentd mukana tulevalla liitosrasialla
Asennus: Mukana tulevilla seindkiinnikeilla (Lattiatelineet saatavilla erikseen)
Asennuskorkeus: 90 mm

Pintalampétila: max. 75 °C

Lampévaihtelu: +0,5°C

Ecodesign-direktiivin mukainen tuote

Takuu: 5vuotta
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SAHKONUMERO TUOTENIMI

8175362 Tasoldammitin Adax Neo NPO4DT Musta
8175363 Tasolammitin Adax Neo NPO6DT Musta
8175364 Tasolammitin Adax Neo NPO8DT Musta
8175365 Tasolammitin Adax Neo NP10DT Musta
8175366 Tasolammitin Adax Neo NP12DT Musta
8175367 Tasolammitin Adax Neo NP14DT Musta
8175403 Tasolammitin Adax Neo NP20DT Musta
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