
PST 100 saneerausmatto

PST-SANEERAUSMATTO

PST-saneerausmatot ovat erinomainen ratkaisu silloin kun lämmitettävä alue on
selkeä. PST-saneerausmatoissa on erittäin hyvä ja pitävä liimapinta
jonka ansiosta saneerausmaton asentaminen on erittäin nopeaa ja helppoa.

Käyttökohteet: 
Saneerattavat betoni- ja levyrakenteiset lattiat.

Katso asennusvideo:

Lämmityskaapelin asennusvideoLämmityskaapelin asennusvideo

TEKNISET TIEDOT

Tyyppi: Saneerausmatto, 2-johdin vakiovastuskaapeli
Käyttöjännite: 230 VAC
Teho: 100W/m2
Kaapelin halkaisija: 4mm
Kaapelin muoto: Pyöreä
Saneerausmaton leveys: 500 mm 
Liitosjohdon pituus: 3m
Max. lämpötila: +65 °C
Kiinnitys: Erittäin hyvä liimapinta
Takuu: 10 vuoden takuu

SÄHKÖNUMERO TUOTENIMI

8167030 Saneerausmatto PST 100 / 0,6m² 0,5x1,2 60w

8167031 Saneerausmatto PST 100 / 1m² 0,5x2,0 100w

8167032 Saneerausmatto PST 100 / 1,8m² 0,5x3,6 180w

8167033 Saneerausmatto PST 100 / 2,2m² 0,5x4,4 220w

8167034 Saneerausmatto PST 100 / 2,9m² 0,5x5,8 290w

8167035 Saneerausmatto PST 100 / 4,1m² 0,5x8,2 410w

8167036 Saneerausmatto PST 100 / 4,6m² 0,5x9,2 460w

8167037 Saneerausmatto PST 100 / 5,6m² 0,5x11,2 560w

8167077 Saneerausmatto PST 100/ 7m² 0,5x14m 700w

8167038 Saneerausmatto PST 100 / 8,2m² 0,5x16,4 820w

8167039 Saneerausmatto PST 100/ 10,2m² 0,5x20,4 1020w

8167040 Saneerausmatto PST 100/11,8m² 0,5X23,6 1180W

https://www.youtube.com/watch?v=ddKBSx3tfAo


SÄHKÖNUMERO TUOTENIMI

8167041 Saneerausmatto PST 100/ 17,9m² 0,5x35,8 1790w
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