
FINNSTRIP EE Keskilämpöpaneelit

Lämpösäteilijät luovuttavat lämpönsä lähes kokonaan lämpösäteilynä, joka
leviää vain rajatulle alueelle. Näin lämmitysteho voidaan suunnata tarkasti
haluttuun kohteeseen. Lämpösäteilijät sopivatkin lämmittimiksi tiloihin, jossa
halutaan lämpöä tiettyyn kohteeseen ilman, että ympäröivää ilmamassaa
lämmitetään. Kattoon tai seinälle asennettavat FinnStrip-lämpöpaneelit voidaan
jakaa kolmeen ryhmään lämmittimen pintalämpötilan mukaan. Matala- ja
keskilämpöpaneeleissa lämpövastukset luovuttavat lämmön paneeliin, josta se
leviää lämpösäteilynä huoneeseen. Avoimissa lämpösäteilijöissä
(infralämmittimet) ei ole lainkaan paneelia, vaan lämmitysvastus on näkyvissä.
Vastuksen yläpuolella oleva kovera pinta heijastaa lämpösäteilyn suoraan
lämmitettävään kohteeseen.

Käyttökohteet FinnStrip EE -keskilämpöpaneeli voidaan asentaa vähintään 1,8
metrin korkuisiin tiloihin. Se soveltuu hyvin esim. päiväkoteihin, kotitalouksiin,
kouluihin, kirkkoihin, näyttelytiloihin, varastoihin, tehtaisiin ja urheiluhalleihin.
Tuote soveltuu pääasialliseksi lämmitysjärjestelmäksi, lisälämmönlähteeksi tai
kohdelämmitykseen.

Lisätietoja tuottaa mukavaa ja pehmeää lämpöä lämmittäen myös lattiapinnat.
Järjestelmä on yksinkertainen ja edullinen asentaa sekä huoltovapaa. Kattoon
asennettaessa lämmitin jättää arvokasta seinä- ja lattiatilaa vapaaksi. FinnStrip
EE -keskilämpöpaneelin säteilemä lämpö varautuu seiniin ja lattioihin, mikä
mahdollistaa myös edullisemman yösähkön käytön ja energiansäästön
maksimoinnin. FinnStrip EE -keskilämpöpaneelin ainutlaatuinen rakenne estää
magneettikenttien syntymistä (SEMKON testaama). FinnStrip EE -
matalalämpöpaneeli on hyväksytty kiinteään asennukseen, lämmittimen
liitäntärasia on varustettu 16 mm2 liitinrimalla (EE6–EE10 6 mm2
liitäntärimalla), ketjutusmahdollisuus. EE24 ja EE36 kytkettävissä myös 400 V
jännitteelle.

TEKNISET TIEDOT

Tyyppi: Keskilämpöpaneeli
Käyttöjännite: 230 / 400 VAC
Nimellisteho: 600 - 4200 W
Max. pintalämpötila: +350...+450 °C
Kotelointiluokka: IP 44
Asennuskorkeus: 1,8 - 10 m
Liitäntä: Päädyssä olevassa kytkentäkotelossa 6 / 16 mm  liitinrima
Läpiviennit: 2 kpl, ketjutettavissa
Kiinnitys: EE6 - EE36 kattokiinnike vakiona, EE6 - EE20 seinäkiinnike EE7 lisävarusteena (kts. tavikkeet)
Materiaali: Galvanoitu teräs
Väri: Valkoinen
Mallivaihtoehdot: EE6-EE10 yhdellä elementillä, EE8-EE20 kahdella elementillä ja EE24-EE36 kolmella elementillä

Lisävarusteet (kts. tarvikkeet)

ON/OFF-säädin
DM65-ohjain
Kaukosäädin RC4
Seinäkiinnikesarja EE7
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SÄHKÖNUMERO TUOTENIMI

8178802 Keskilämpöpaneeli FINNSTRIP EE6 600W

8178803 Keskilämpöpaneeli FINNSTRIP EE8 800W

8178804 Keskilämpöpaneeli FINNSTRIP EE10 1000W



SÄHKÖNUMERO TUOTENIMI

8178805 Keskilämpöpaneeli FINNSTRIP EE12 1200W

8178806 Keskilämpöpaneeli FINNSTRIP EE16 1600W

8178807 Keskilämpöpaneeli FINNSTRIP EE20 2000W

8178808 Keskilämpöpaneeli FINNSTRIP EE24 2400W

8178810 Keskilämpöpaneeli FINNSTRIP EE36 3600W
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