
Pt100-lämpöanturit, Ex

EX-hyväksytty 6 mm:n kaapeli Pt 100 lämpötila-anturilla. Soveltuu
räjähdysvaarallisiin tiloihin. Soveltuu kaikkiin lämmitys- ja
sulanapitokohteisiin. Lämpötilan mittaus perustuu vastusmittausperiaatteeseen.
Anturin materiaali on platina ja vastuksen arvo on 100 ohm lämpötilan ollessa 0
°C. Platinalla on positiivinen resistanssin lämpökerroin; vastus kasvaa
lämpötilan noustessa. Vastus muuttuu lämpötilan funktiona 0,39 ohm/1
°C. Kompensoitu 4-johdinkytkentä, jolla saadaan kaapelin resistanssivirhe
kumottua ja mittaustulos erittäin tarkaksi.

 

TEKNISET TIEDOT

Anturi (PSTWT-KAAPELI-6/60-2m/TDT-4-A-EX, PSTWT-KAAPELI-6/60-5m/TDT-4-A-EX)

Tyyppi: Pt100 4-johdinkytkennällä
Toleranssi: DIN IEC 751: ± 0,15 + 0,002 x t, t=lämpötila °C (lämpötila-alueella -100...+450 °C)
Käyttölämpötila-alue: -100...+200 °C
Holkin materiaali: AISI 316L
Holkin mitat: 6/60 mm
Kaapelin materiaali: FEP-eristeinen, häiriösuojattu kaapeli (+200 °C)
Pituus: 2000 tai 5000 mm
EX-hyväksynnät: VTT 14 ATEX 004X, IECEx VTT 14.0002X
Suojausluokka: II 2 G Ex e IIC T6...T3 Gb, II 2 D Ex tb IIIC T60 °C Db

4-johdinkytkentä:

SÄHKÖNUMERO TUOTENIMI

2620292 Pt100 anturi 2m Ex PSTWT-Kaapeli-6/60-2m/TDT-4-A-EX

2620293 Pt100 anturi 5m Ex PSTWT-Kaapeli-6/60-5m/TDT-4-A-EX
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