
Flir ONE Pro LT Lämpökamera

Flir-lämpökamera joka sopii käytettäväksi Android tai Applen iOS-laitteiden
kanssa. Lämpökameralla on helppo paikantaa vialliset sähkölaitteet, kytkennät,
kiinteistön lämpövuodot ja erilaiset lämmityksen tai sulanapitojärjestelmän
ongelmat. Lämpökuvat ovat myös helppo jakaa suoraan älypuhelimen kautta
eikä erillistä kuvien siirtämistä tarvitse tehdä erillisen lämpökameran tapaan.

Lämpökamerasta löytyy nyt kuvien erottelevuutta parantava FLIR VividIR ™ -
järjestelmä, terävyyttä ja perspektiiviä parantava FLIR MSX® sekä OneFit ™ -iitin
jonka pystyy säätämään sopivaksi mikäli käytössä on esimerkiksi laitteen
yhteydessä suojakuoret. Kuvien resoluutio on 1440 × 1080 pikseliä ja
lämpökamerasensorin tarkkuus 80 x 60 pikseliä.

 

TEKNISET TIEDOT

Pituussäädettävä liitin: Adroid-versio = USB-C ja iOS-versio = Lighning
Lämökameran kennon resoluutio: 4800 pix (80 x 60)
Lämpkameran kennon pikselikoko: 17 µM
Kuvien resoluutio: 1440 x 1080 pix
Lämpötilan erottelukyky: 100 mK
Lämpötila-alue: -20...+120 °C
Tarkkuus: +/-3 °C tai +/-5 % 
Akun kesto: Noin 1 tunti jatkuvaa käyttöä
Latausaika: 40 min.
Kuvaformaatit: Radiometrinen JPG, MPEG-4, MOV
Mitat: 68 x 34 x 14 mm
Paino: 36,5 g

SÄHKÖNUMERO TUOTENIMI

6767612 Lämpökamera Flir ONE Pro LT iOS

6767613 Lämpökamera Flir ONE Pro LT Android
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