
Effekt NF-vastussauvat 1" tuuman kierrekanta

Vakiovalmisteiset Effekt-vastussauvat on tarkoitettu pintatehonsa puolesta
veden lämmittämiseen säiliöissä, varaajissa yms. Materiaalina on AISI 316
ruostumaton teräs. Ruostumaton teräs soveltuu parhaiten suljetun kierron
keskuslämmitysjärjestelmiin, joissa vesi on vähähappista. Vastussauvan
kiinnitystapana 1" laippa. Pakkaus silsältää uuden tiivisteen.

Öljyn lämmitykseen tarkoitetut erittäin alhaisen pintatehon sauvat voidaan
tilauksesta toimittaa erikoisvalmisteisina.

Kysy lisää asiakaspalvelustamme.

HUOM! Tähtikytkentäistä vastussauvaa ei saa kytkeä kolmioon, koska teho
kolminkertaistuu ja tuhoaa sauvan.

TEKNISET TIEDOT

Käyttöjännite: 233 / 400 VAC
Materiaali: AISI 316 ruostumaton teräs
Kiinnitys: 1" kierrekanta

Laipan mitat:

SÄHKÖNUMERO TUOTENIMI

4000052 Vastus NF3000/1" NL R1 Ms 350mm 230V

4000062 Vastus NF3000/1" NL R1 Ms 350mm 400V

4000054 Vastus NF2000/1" NL R1 Ms 430mm 230V
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