
Thermon KSX itsesäätyvä lämpökaapeli

Korkealaatuinen, itserajoittuva kaapeli joka on erityisesti suunniteltu kohteisiin
joissa ongelmana on suuret lämpöhäviöt. Kaapeli soveltuu vaativaan
teollisuusympäristöön jossa ei vaadita höyrypuhalluksenkestoisuutta.

KSX-kaapeli on hyväksytty käytettäväksi sekä luokitelluissa, että
luokittelemattomissa, mahdollisesti rähdysvaarallisissa tiloissa, ATEX ja IEC Ex
direktiivien mukaisesti.

TEKNISET TIEDOT

Nimellisjännite: 230 VAC
Rakenne: Fluoropolymeerinen ulkovaippa, tinattu suojapunos, puolijohdematriisi ja johtimet nikkelöityä kuparia (1,3mm )
Max. käyttölämpötila:  121°C
Min. asennuslämpötila:  -60°C
Min. taivutussäde: 10 mm @ -15°C / 32mm @ -60°C

   

Hyväksynnät:
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SÄHKÖNUMERO TUOTENIMI

0432207 Thermon Itsesäätyvä KSX 10-2 31w/m@10°C

0432206 Thermon Itsesäätyvä KSX 15-2 48w/m@10°C

0432208 Thermon Itsesäätyvä KSX 20-2 64w/m@10°C
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