
Thermon Genesis Duo elektroniset termostaatit

Seinäkiinnitteinen (WP) tai putkijalallinen (XP) Genesis Network -yhteensopiva
termostaatti sekä rajoitin.

Voidaan ohjata kahta lämpökaapelia ja käyttää kummassakin kahta RTD-anturia
(3-nap Pt100) säätöön sekä rajoittamiseen.

Termostaatissa on ulkokannessa 4,3" kosketusnäyttö, joka toimii myös
hansikkailla. Ulkoreunassa väriä vaihtava merkkivalorengas, jonka avulla
termostaatin toiminnan tilanne nähdään jo pidemmältä vaikeakulkuisissakin
kohteissa.

Termostaatti on yhteensopiva Thermon Genesis Network -järjestelmän kanssa
ja verkkoyhteys voidaan hoitaa langattomasti mesh-verkolla tai langallisesti
LAN-kytkennällä. Verkkoyhteyden ansiosta termostaattia voidaan valvoa sekä
säätää ulkopuolisesti esimerkiksi Thermon Genesis -keskukselta.

Voidaan käyttää myös teollisuus- ja prosessiautomaation hajautetussa DCS-
järjestelmässä. Soveltuvat protokollat on Modbus TCP, Modbus RTU ja TCM2.

TEKNISET TIEDOT

Käyttöjännite: 100-277 VAC 50/60 Hz
Ohjattavia sähköryhmiä: 2 kpl
Virrankesto: 30A
Lämpötilan säätöalue: -40... +600 °C
Min. ja max. toimintalämpötila: -40... +55 °C
Kotelointiluokka: IP 66
Kiinnitys: XP Putkikiinnike tai WP seinäkiinnike 

     

Hyväksynnät:

Intertek ETL listed 
-40°C ≤ Tamb ≤ +60°C; IP66 
Class I, Zone 2, AEx/Ex ec mc nC [ib Gb] IIC T4 Gc

IEC IECEx 
Zone 22, AEx/Ex tc IIIC T135°C
Class I, Division 2, Groups A,B,C,D; T4 
Class II, Division 2, Groups FG; Class III; T135°C



UKCA / CE 
Ex ec mc nC [ib Gb] IIC T4 Gc 
Ex tc IIIC T135°C Dc

II 3(2) G Ex ec mc nC [ib Gb] IIC T4 Gc 
II 3 D Ex tc IIIC 135°C Dc

Asennusvideo:

SÄHKÖNUMERO TUOTENIMI

2630015 Elektroninen termostaatti Genesis Duo GN-D-S-S-T-C-Z-XP

2630016 Elektroninen termostaatti Genesis Duo GN-D-S-S-T-C-Z-WP
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